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1 Einfuhrung

1.1 Aufgabenstellung

Mit Veroffentlichung der Revision 19 der FGW-Richtlinie TR1 /1/ wurde zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit
von Ergebnissen bzw. zur Ermittlung der Qualitdt der Anwender von /1/ ein Ringversuch durchgefihrt. Dieser
stand prinzipiell jedem interessiertem Teilnehmer, unabhangig der Mitgliedschaft im FGW e. V., offen.

Zu Beginn des Ringversuchs wurde den Teilnehmern ein kompletter Datensatz einer realen Schallvermessung
an einer Windenergieanlage (WEA) zur Verfiigung gestellt. Daraus sollten die folgenden Punkte ermittelt
werden:

e Immissionsrelevanter Schallleistungspegel Lya « / Terz- Schallleistungspegel Lya i
e Tonale Wahrnehmbarkeit AL,

Zum Bestehen des Ringversuchs wurden fir die beiden zuvor genannten Punkte folgende Grenzwerte
festgelegt:

e Immissionsrelevanter Schallleistungspegel Lyay / Terz- Schallleistungspegel Lya;x: + 0,2 dB
e Tonale Wahrnehmbarkeit AL, :+ 0,5 dB

Der Ringversuch wurde in zwei Runden durchgefiihrt, wobei jeweils der gleiche Datensatz ausgewertet werden
sollte. Damit bestand, im Fall einer Uberschreitung der oben genannten Grenzwerte, die Mdglichkeit in einer
zweiten Runde die Ergebnisse nachzubessern.

Anzumerken ist, dass fur die Auswertung der zweiten Runde der Statuskanal (WEA an, WEA aus, Stérung) als
10-Sekunden-Mittelwert an alle Teilnehmer verteilt wurde, um somit eine gleiche Datenbasis zur Auswertung
zu erzielen.

Zum Bestehen des Ringversuchs waren daher nur die Ergebnisse der zweiten Runde entscheidet.

Fir den Fall, dass die Grenzwerte durch einen Teilnehmer in der ersten und zweiten Runde nicht eingehalten
wurden, gilt der Ringversuch als nicht bestanden.

Der vorliegende Abschlussbericht zeigt die Ergebnisse der zweiten Runde.

1.2 Teilnehmer

Mit Datum vom 17.03.2021 haben sich folgende 16 Teilnehmer fiir die Teilnahme angemeldet:

e DNV GL Garrad Hassan Deutschland GmbH

e Deutsche WindGuard Consulting GmbH

e Enercon WRD Wobben Research and Development GmbH

e EWS Consulting GmbH

e Hayes McKenzie Partnership Ltd

e INGENIEURBURO FUR AKUSTIK BUSCH GmbH

e  KOTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG

e lLanuv Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
o Lfulg SACHSISCHES LANDESAMT FUR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE
e M.O.E. (Moeller Operating Engineering GmbH)

e  Miiller-BBM GmbH

e Sweco Danmark A/S

e T&H Ingenieure GmbH

e  WIND-consult GmbH

e windtest grevenbroich gmbh

e Wolfel Engineering GmbH + Co. KG



Es gilt zu beachten, dass die Reihenfolge alphabetisch sortiert ist und damit keine Rickschlisse auf den
Teilnehmer anhand der durch die FGW-Geschaftsstelle vergebenen Teilnehmernummer gezogen werden kann.

Fir die zweite Runde haben bis auf Teilnehmer 4 und 8 alle tbrigen Teilnehmer erneut Ergebnisse eingereicht.
Zur Auswertung wurden fir diese beiden Teilenehmer die Ergebnisse der ersten Runde herangezogen. Dariliber
hinaus wurden durch Teilnehmer 16 Ergebnisse eingereicht. Dieser hatte in der ersten Runde nicht
teilgenommen.

1.3 Methode der Datenauswertung

Fir die zu Bewertenden Faktoren immissionsrelevanter Schallleistungspegel, Terz- und Oktav-
Schallleistungspegel sowie tonale Wahrnehmbarkeit wurde von einer Normalverteilung bei einer Intervallbreite
von * 20 ausgegangen.

Der sich hieraus ergebene jeweilige Erwartungswert von ca. 95% aller Messwerte wurde anschliefend mit den
entsprechenden Grenzwerten verglichen.

Zur Ermittlung des Erwartungswertes wurden folgende Schritte durchgefihrt.

Im ersten Schritt wurden pro Windgeschwindigkeits-Bin die entsprechenden arithmetischen Mittelwerte X,
und die Standardabweichung o ermittelt.

Fir die anschlieBende Ermittlung des Erwartungswertes wurden alle Werte berlcksichtigt, welche sich im
Intervall UG £ X < OG befanden. Dabei ergibt sich die untere Intervallgrenze zu UG = X,i, - 20 und die obere
Intervallgrenze zu OG = X, + 20. Alle Werte auBerhalb des zuvor genannten Intervalls wurden von der
weiteren Auswertung ausgeschlossen.

Fir die Gbrigen auszuwertenden Ringversuchs-Schritte ohne Bewertung wurde ebenfalls ein Erwartungswert
nach den oben beschriebenen Schritten ermittelt und informativ dargestellt.



2 Ergebnisse

2.1 Anzahl der Datenpunkte fiir das Gesamtgerausch

90

80 R

: /N
/

o
o
O

Anzahl Messdaten
£
o
o]
@

” /

i / A

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Windgeschwindigkeit / m/s

Abbildung 2.1: Anzahl der Datenpunkte fiir das Gesamtgerausch (rot: Erwartungswert)

Tabelle 2.1: Anzahl der Datenpunkte fiir das Gesamtgerausch — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Teilnehmer N;/-

1 4 20 32 60 83 66 55 69
2 4 20 32 60 83 66 55 69
3 4 20 32 60 83 66 55 69
4 4 20 32 60 83 66 55 46
5 4 20 32 60 83 66 55 69
6 4 20 32 60 83 66 55 69
7 0 4 20 32 60 83 66 55 69
8 0 4 20 32 60 83 66 55 69
9 0 4 20 32 60 83 66 55 69
10 0 4 20 32 60 83 66 55 69
11 0 4 20 32 60 83 66 55 69
12 0 4 20 32 60 83 66 55 69
13 20 32 60 83 66 55 69
14 0 4 20 32 60 83 66 55 69
15 0 4 20 32 60 83 66 55 69




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer N;/-
16 4 20 32 60 83 66 55 69
Nt 0 4 20 32 60 83 66 55 68
o) 0 0 0 0 0 0 0 0 5,57
20 0 0 0 0 0 0 0 0 11,13
Nt-20 0 4 20 32 60 83 66 55 56
Ny +20 0 4 20 32 60 83 66 55 79
Tabelle 2.2: Anzahl der Datenpunkte fiir das Gesamtgerausch — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer N;/-
1 58 46 46 40 18 10 5 1
2 58 46 46 40 18 10 4 2
3 58 46 46 40 18 10 4 2
4 60 49 47 38 16 10 5 1
5 58 46 46 40 18 10 4 2
6 58 46 46 40 18 10 4 2
7 58 46 46 40 18 10 4 2 0
8 58 46 46 40 18 10 4 2 0
9 58 46 46 40 18 10 4 2 0
10 58 46 46 40 18 10 4 2 0
11 58 46 46 40 18 10 4 2 0
12 58 46 46 40 18 10 4 2 0
13 58 46 46 40 18
14 58 46 46 40 18 10 4 2 0
15 58 46 46 40 18 10 4 2 0
16 58 46 46 40 18 10 4 2
Nr 58 46 46 40 18 10 4 2 0
o 0,48 0,73 0,24 0,48 0,48 0,00 0,34 0,34
20 0,97 1,45 0,48 0,97 0,97 0,00 0,68 0,68 0
N;-20 57 45 46 39 17 10 3 1 0
Nr +20 59 48 47 41 19 10 5 3 0




Tabelle 2.3: Erwartungswert Datenpunkte fir das Gesamtgerausch — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer N;/-
1 4 20 32 60 83 66 55 69
2 4 20 32 60 83 66 55 69
3 4 20 32 60 83 66 55 69
4 4 20 32 60 83 66 55
5 4 20 32 60 83 66 55 69
6 4 20 32 60 83 66 55 69
7 0 4 20 32 60 83 66 55 69
8 0 4 20 32 60 83 66 55 69
9 0 4 20 32 60 83 66 55 69
10 0 4 20 32 60 83 66 55 69
11 0 4 20 32 60 83 66 55 69
12 0 4 20 32 60 83 66 55 69
13 20 32 60 83 66 55 69
14 0 4 20 32 60 83 66 55 69
15 0 4 20 32 60 83 66 55 69
16 4 20 32 60 83 66 55 69
N7.Erwartung 0 4 20 32 60 83 66 55 69
Tabelle 2.4: Erwartungswert Datenpunkte fir das Gesamtgerausch — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer N:/-
1 58 46 46 40 18 10
2 58 46 46 40 18 10 4 2
3 58 46 46 40 18 10 4 2
4 10
5 58 46 46 40 18 10 4 2
6 58 46 46 40 18 10 4 2
7 58 46 46 40 18 10 4 2 0
8 58 46 46 40 18 10 4 2 0
9 58 46 46 40 18 10 4 2 0
10 58 46 46 40 18 10 4 2 0
11 58 46 46 40 18 10 4 2 0
12 58 46 46 40 18 10 4 2 0




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer N;/-
13 58 46 46 40 18
14 58 46 46 40 18 10 4 2 0
15 58 46 46 40 18 10 4 2 0
16 58 46 46 40 18 10 4 2
NrErwartung 58 46 46 40 18 10 4 2 0

Bis auf Teilnehmer 4 haben alle Teilnehmer tiber den gesamten auszugewerteten Windgeschwindigkeitsbereich
die gleiche Anzahl der Datenpunkte pro Windgeschwindigkeits-Bin fiir das Gesamtgerausch ermittelt.
Teilnehmer 4 weicht in den Windgeschwindigkeits-Bins 10 m/s bis 12,5 m/s vom Erwartungswert ab.




2.2 Anzahl der Datenpunkte fiir das Fremdgerausch
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Abbildung 2.2: Anzahl der Datenpunkte fiir das Fremdgerausch (rot: Erwartungswert)

Tabelle 2.5: Anzahl der Datenpunkte fiir das Fremdgerdusch — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Teilnehmer Ng/-

1 3 9 17 32 47 54 67 58 40
2 3 16 20 35 59 46 74 52 39
3 3 9 17 32 47 54 67 58 40
4 3 16 20 35 59 46 74 52 39
5 3 9 17 32 47 54 67 58 40
6 3 9 17 32 47 54 67 58 40
7 3 9 17 32 47 54 67 58 40
8 3 9 17 32 47 54 67 58 40
9 3 9 17 32 47 54 67 58 40
10 3 9 17 32 47 54 67 58 40
11 3 9 17 32 47 54 67 58 40
12 3 9 17 32 47 54 67 58 40
13 17 32 47 54 67 58 40
14 3 9 17 32 47 54 67 58 40
15 3 9 17 32 47 54 67 58 40
16 3 9 17 32 47 54 67 58 40




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Ng/-
Ng 3 10 17 32 49 53 68 57 40
o 0 2,38 0,99 0,99 3,97 2,65 2,32 1,98 0,33
20 0 4,76 1,98 1,98 7,94 5,29 4,63 3,97 0,66
Ng - 20 3 5 15 30 41 48 63 53 9
Ng +20 3 15 19 34 56 58 73 61 41

Tabelle 2.6: Anzahl der Datenpunkte fur das Fremdgerdusch — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Ng/-
1 51 26 36 16 18 6 8 10 6
2 43 28 32 21 7 9 11 6 3
3 51 26 36 16 18 6 8 10 6
4 43 29 32 21 7 9 11 6
5 51 26 36 16 18 6 8 10 6
6 51 26 36 16 16 6 8 10 6
7 51 26 36 16 18 6 8 10 6
8 51 26 36 16 18 6 8 10 6
9 51 26 36 16 18 6 8 10 6
10 51 26 36 16 18 6 8 10 6
11 51 26 36 16 18 6 8 10 6
12 51 26 36 16 18 6 8 10 6
13 51 26 36 16 18
14 51 26 36 16 18 6 8 10 6
15 51 26 36 16 18 6 8 10 6
16 51 26 36 16 18 6 8 10 6
N_B 50 26 36 17 17 6 8 9 6
o 2,65 0,85 1,32 1,65 3,62 1,02 1,02 1,36 0,77
20 5,29 1,69 2,65 3,31 7,25 2,04 2,04 2,72 1,55
Ng - 20 45 25 33 13 9 4 6 7 4
Ng +20 55 28 38 20 24 8 10 12 7




Tabelle 2.7: Erwartungswert Datenpunkte flr das Fremdgeradusch — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Ng /-
1 3 9 17 32 47 54 67 58 40
2 3
3 3 9 17 32 47 54 67 58 40
4 3
5 3 9 17 32 47 54 67 58 40
6 3 9 17 32 47 54 67 58 40
7 3 9 17 32 47 54 67 58 40
8 3 9 17 32 47 54 67 58 40
9 3 9 17 32 47 54 67 58 40
10 3 9 17 32 47 54 67 58 40
11 3 9 17 32 47 54 67 58 40
12 3 9 17 32 47 54 67 58 40
13 17 32 47 54 67 58 40
14 3 9 17 32 47 54 67 58 40
15 3 9 17 32 47 54 67 58 40
16 3 9 17 32 47 54 67 58 40
Ng.Erwartung 3 9 17 32 47 54 67 58 40
Tabelle 2.8: Erwartungswert Datenpunkte fir das Fremdgerdusch — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Ng/-
1 51 26 36 16 18 6 8 10 6
2 28
3 51 26 36 16 18 6 8 10 6
4
5 51 26 36 16 18 6 8 10 6
6 51 26 36 16 16 6 8 10 6
7 51 26 36 16 18 6 8 10 6
8 51 26 36 16 18 6 8 10 6
9 51 26 36 16 18 6 8 10 6
10 51 26 36 16 18 6 8 10 6
11 51 26 36 16 18 6 8 10 6
12 51 26 36 16 18 6 8 10 6




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5

Teilnehmer Ng/-

13 51 26 36 16 18

14 51 26 36 16 18 6 8 10 6
15 51 26 36 16 18 6 8 10 6
16 51 26 36 16 18 6 8 10 6
NgErwartung 51 26 36 16 18 6 8 10 6

Bis auf Teilnehmer 2 wund 4 haben alle Teilnehmer ({ber den gesamten auszugewerteten
Windgeschwindigkeitsbereich die gleiche Anzahl der Datenpunkte pro Windgeschwindigkeits-Bin fir das
Fremdgerausch ermittelt. Teilnehmer 2 und 4 weichen in den Windgeschwindigkeits-Bins vom Erwartungswert
ab.




2.3 KorrekturgroRRen

Tabelle 2.9: KorrekturgrofRen

Abgegebene Werte Erwartungswert

Teilnehmer Knac k, Knac kz

1 1,180 1,230 1,180 1,230
2 1,182 1,207 1,182
3 1,180 1,230 1,180 1,230
4 1,178 1,207
5 1,182 1,231 1,182 1,231
6 1,182 1,231 1,182 1,231
7 1,180 1,230 1,180 1,230
8 1,180 1,230 1,180 1,230
9 1,182 1,231 1,182 1,231
10 1,182 1,231 1,182 1,231
11 1,182 1,231 1,182 1,231
12 1,180 1,230 1,180 1,230
13 1,182 1,231 1,182 1,231
14 1,182 1,231 1,182 1,231
15 1,182 1,231 1,182 1,231
16 1,182 1,231 1,182 1,231
K 1,181 1,228 - B
o 0,001 0,008 - -
20 0,002 0,016 - -
Ky - 20 1,179 1,212 - -
Ky +20 1,184 1,243 - -
Kx;Erwartungs - - 1,181 1,231

Bei der Ermittlung der KorrekturgréRe fir das Gesamtgerdusch haben bis auf Teilnehmer 4 alle tbrigen
Teilnehmer bis zu einer Genauigkeit von zwei Dezimalstellen die gleichen Werte ermittelt.

Bei der Ermittlung der KorrekturgrofRe fiir das Fremdgerdusch haben bis auf Teilnehmer 2 und 4 alle Ubrigen
Teilnehmer bis zu einer Genauigkeit von zwei Dezimalstellen die gleichen Werte ermittelt.

Da von den Teilnehmern die KorrekturgroRen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Dezimalstellen
angegeben wurden, wurden zur Darstellung in Tabelle 2.9 die Werte einheitlich mit drei Dezimalstellen
ausgewiesen. Bei der Ermittlung der statistischen GroBen wurden die Werte unverandert aus den
Abgabeformularen libernommen.




2.4 Windgeschwindigkeit auf 10 m liber Grund
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Abbildung 2.3: Windgeschwindigkeit auf 10 m Gber Grund (rot: Erwartungswert)

Tabelle 2.10: Windgeschwindigkeit auf 10 m Gber Grund — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Windgeschwindigkeit auf 10 m tiber Grund / m/s
1 4,66 5,00 5,33 5,68 6,00 6,33 6,70 7,11
2 5,00 5,30 5,70 6,00 6,40 6,70 7,10
3 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
4 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
5 4,90 5,30 5,70 6,00 6,40 6,70 7,10
6 4,90 5,30 5,70 6,00 6,40 6,70 7,10
7 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
8 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
9 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
10 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
11 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
12 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
13 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
14 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
15 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
16 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
Viom 4,24 4,60 4,95 5,30 5,66 6,01 6,37 6,71 7,08




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Windgeschwindigkeit auf 10 m iiber Grund / m/s
o 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01
20 0,00 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03
Viom - 20 4,24 4,56 4,90 5,29 5,63 6,00 6,33 6,70 7,05
Viom +20 4,24 4,64 5,00 5,32 5,70 6,01 6,40 6,73 7,11
Tabelle 2.11: Windgeschwindigkeit auf 10 m Giber Grund — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Windgeschwindigkeit auf 10 m tiber Grund / m/s
1 7,41 7,77 8,12 8,47 8,83 9,15 9,48 9,83
2 7,40 7,80 8,10 8,50 8,80 9,20 9,50
3 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90
4 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19
5 7,40 7,80 8,10 8,50 8,80 9,20
6 7,40 7,80 8,10 8,50 8,80
7 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,45
8 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
9 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
10 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
11 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
12 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
13 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84
14 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
15 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
16 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54
Viom 7,42 7,78 8,12 8,48 8,83 9,19 9,52 9,89 10,25
o 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00
20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,06 0,04 0,00
Viom - 20 7,40 7,76 8,10 8,47 8,80 9,17 9,46 9,85 10,25
Viom +20 7,43 7,80 8,15 8,50 8,86 9,21 9,59 9,93 10,25




Tabelle 2.12: Erwartungswert Windgeschwindigkeit auf 10 m Gber Grund — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Windgeschwindigkeit auf 10 m tiber Grund / m/s
1 5,00 5,68 6,00 6,70
2 5,30 5,70 6,00 6,40 6,70 7,10
3 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
4 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
5 4,90 5,30 5,70 6,00 6,40 6,70 7,10
6 4,90 5,30 5,70 6,00 6,40 6,70 7,10
7 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
8 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
9 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
10 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
11 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
12 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
13 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
14 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
15 4,24 4,59 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
16 4,95 5,30 5,65 6,01 6,36 6,72 7,07
V10m;Erwartung 4,24 4,59 4,95 5,30 5,66 6,01 6,37 6,71 7,08
Tabelle 2.13: Erwartungswert Windgeschwindigkeit auf 10 m tGber Grund — Teil 2
Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Windgeschwindigkeit auf 10 m tiber Grund / m/s

1 7,41 7,77 8,12 8,47 8,83 9,48
2 7,40 7,80 8,50 9,20 9,50
3 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90
4 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19
5 7,40 7,80 8,50 9,20
6 7,40 7,80 8,50
7 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19
8 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
9 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
10 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
11 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
12 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Windgeschwindigkeit auf 10 m iiber Grund / m/s

13 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84
14 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
15 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54 9,90 10,25
16 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,54
V10m;Erwartung 7,42 7,78 8,13 8,48 8,84 9,19 9,53 9,90 10,25

Da von den Teilnehmern die Windgeschwindigkeiten auf 10 m tUber Grund mit einer unterschiedlichen Anzahl
von Dezimalstellen angegeben wurden, wurden zur Darstellung die Werte einheitlich mit zwei Dezimalstellen
ausgewiesen. Bei der Ermittlung der statistischen GroRen wurden die Werte unverdndert aus den
Abgabeformularen ibernommen.

Insgesamt unterscheiden sich die Ergebnisse unter den Teilnehmer im Bereich der zweiten Dezimalstelle. Die
meisten Unterschiede zum Erwartungswert sind durch Teilnehmer 2, 5 und 6 in den Windgeschwindigkeits-Bins
11,5 m/sund 12,5 m/s zu erkennen.

Anzumerken ist, dass es durch Teilnehmer 7 in den Windgeschwindigkeits-Bins 13 m/s und 13,5 m/s zu einem
Ubertragungsfehler der Werte in das Ergebnisformular gekommen ist. Nach Riickfrage an den Teilnehmer,
welche liber die FGW-Geschéftsstelle erfolgte, wurden die korrekten Werte formlos per E-Mail ibergeben und
zur weiteren Auswertung verwendet. Die nachgereichten Werte sind in Tabelle 2.11 Fett dargestellt.




2.5 Schallleistungspegel
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Abbildung 2.4: Schallleistungspegel (rot: Erwartungswert)

Tabelle 2.14: Schallleistungspegel — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 ‘ 6,5 ‘ 7,0 ‘ 7,5 ‘ 8,0 ‘ 8,5 ‘ 9,0 ‘ 9,5 | 10,0

Teilnehmer Schallleistungspegel / dB(A)

1 102,20 103,70 105,00 105,60 105,70 105,70 105,60
2 101,95 103,60 104,94 105,64 105,75 105,75 105,60
3 100,18 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
4 101,97 103,62 104,98 105,65 105,75 105,76 105,54
5 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
6 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
7 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,74 105,63
8 100,20 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
9 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
10 101,94 103,63 104,99 105,65 105,74 105,74 105,62
11 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
12 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
13 101,90 103,60 105,00 105,70 105,70 105,70 105,60
14 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,74 105,63
15 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
16 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
m 100,19 101,95 103,61 104,95 105,67 105,73 105,73 105,61




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Schallleistungspegel / dB(A)
o 0,01 0,07 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
20 0,02 0,14 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
m -20 100,17 101,81 103,57 104,88 105,61 105,68 105,68 105,57
m +20 100,21 102,09 103,66 105,02 105,72 105,78 105,78 105,65

Tabelle 2.15: Schallleistungspegel — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5

Teilnehmer Schallleistungspegel / dB(A)
1 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40
2 105,51 105,47 105,45 105,29 105,21 105,45 105,58
3 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41 105,65 105,78
4 105,49 105,52 105,46 105,26 105,26 105,47

105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41
6 105,50 105,50 105,50 105,30 105,20
7 105,52 105,52 105,49 105,36 105,25 105,41
8 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40 105,60 105,70
9 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41
10 105,51 105,51 105,48 105,35 105,24 105,38
11 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26
12 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40
13 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30
14 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41
15 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40 105,60 105,70
16 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40 105,60
m 105,51 105,51 105,49 105,36 105,26 105,41 105,61 105,73
o 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04
20 0,02 0,03 0,03 0,09 0,06 0,05 0,05 0,07
m -20 105,50 105,48 105,46 105,27 105,20 105,37 105,56 105,65
Lwa +20 105,53 105,53 105,52 105,44 105,33 105,46 105,65 105,80




Tabelle 2.16: Erwartungswert Schallleistungspegel — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Schallleistungspegel / dB(A)

1 105,00 105,70 105,70 105,60
2 101,95 103,60 104,94 105,64 105,75 105,75 105,60
3 100,18 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
4 101,97 103,62 104,98 105,65 105,75 105,76

5 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
6 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
7 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,74 105,63
8 100,20 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
9 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
10 101,94 103,63 104,99 105,65 105,74 105,74 105,62
11 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,75 105,63
12 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
13 101,90 103,60 105,00 105,70 105,70 105,70 105,60
14 101,94 103,61 104,95 105,66 105,75 105,74 105,63
15 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
16 101,90 103,60 104,90 105,70 105,70 105,70 105,60
Ly 4;Erwartung 100,19 | 101,93 | 103,61 | 104,95 | 10567 | 10573 | 10573 | 105,61

Tabelle 2.17: Erwartungswert Schallleistungspegel — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Schallleistungspegel / dB(A)
1 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40
2 105,51 105,29 105,21 105,45 105,58
3 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41 105,65 105,78
4 105,52 105,46 105,26
5 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41
6 105,50 105,50 105,50 105,30
7 105,52 105,52 105,49 105,36 105,25 105,41
8 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40 105,60 105,70
9 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41
10 105,51 105,51 105,48 105,35 105,24 105,38
11 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26
12 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Schallleistungspegel / dB(A)
13 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30
14 105,52 105,52 105,49 105,36 105,26 105,41
15 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40 105,60 105,70
16 105,50 105,50 105,50 105,40 105,30 105,40 105,60
m 105,51 105,51 105,49 105,36 105,27 105,41 105,61 105,73

Tabelle 2.18: Bewertung Schallleistungspegel — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Teilnehmer ALwa, k= Lm,rm /dB
1 0,3 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




Tabelle 2.19: Bewertung Schallleistungspegel — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
Teilnehmer 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
4 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Durch Teilnehmer 1 kommt es im Windgeschwindigkeits-Bin 7 m/s zu einer Uberschreitung des
Erwartungswertes um 0,3 dB und damit zu einer Uberschreitung des Grenzwertes um 0,1 dB. In allen (ibrigen
ausgewerteten Windgeschwindigkeits-Bins werden die Erwartungswerte durch die Teilnehmer eingehalten
bzw. unterschritten.

Alle (brigen Teilnehmer halten die Erwartungswerte in jedem Windgeschwindigkeits-Bin ein bzw.
unterschreiten diese.




2.6 Messunsicherheit fiir den A-bewerteten Schallleistungspegel
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Abbildung 2.5: Messunsicherheit fiir den A-bewerteten Schallleistungspegel (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.20: Messunsicherheit fiir den A-bewerteten Schallleistungspegel — Teil 1
Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
6,0 | 6,5 ‘ 7,0 ‘ 7,5 ‘ 8,0 ‘ 8,5 ‘ 9,0 ‘ 9,5 | 10,0
Teilnehmer Messunsicherheit / dB
1 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
2 0,790 0,780 0,760 0,750 0,760 0,760 0,790
3 0,844 0,794 0,776 0,761 0,753 0,757 0,758 0,772
4 0,634 0,662 0,656 0,683 0,682 0,665 0,620
5 0,670 0,690 0,680 0,700 0,710 0,680 0,700
6 0,800 0,800 0,800 0,700 0,800 0,800 0,800
7 0,765 0,743 0,726 0,716 0,720 0,721 0,772
8 1,810 0,910 0,940 0,950 1,000 1,000 0,970 1,010
9 0,722 0,701 0,685 0,675 0,679 0,680 0,678
10 0,839 0,774 0,754 0,681 0,682 0,661 0,678
11 0,819 0,803 0,789 0,781 0,785 0,786 0,799
12 0,670 0,680 0,680 0,700 0,710 0,680 0,700
13 1,100 1,000 0,900 0,800 0,800 0,800 0,800
14 0,823 0,805 0,790 0,781 0,785 0,786 0,799
15 0,800 0,780 0,770 0,760 0,760 0,760 0,780




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Messunsicherheit / dB
16 0,689 0,710 0,708 0,739 0,739 0,716 0,735
Urwa 1,327 0,796 0,782 0,767 0,752 0,762 0,754 0,767
o 0,483 0,107 0,087 0,077 0,076 0,075 0,075 0,084
20 0,966 0,214 0,174 0,153 0,153 0,150 0,151 0,168
ULwa - 20 0,361 0,581 0,609 0,614 0,599 0,612 0,603 0,599
ULwa +20 2,293 1,010 0,956 0,920 0,905 0,912 0,904 0,934
Tabelle 2.21: Messunsicherheit fiir den A-bewerteten Schallleistungspegel — Teil 2

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

10,5 ‘ 11,0 ‘ 11,5 ‘ 12,0 ‘ 12,5 ‘ 13,0 ‘ 13,5 ‘ 14,0 | 14,5
Teilnehmer Messunsicherheit / dB
1 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
2 0,800 0,810 0,820 0,840 0,870 0,860 0,940
3 0,805 0,805 0,815 0,834 0,861 0,875 0,936 0,967
4 0,688 0,691 0,696 0,712 0,765 0,647
5 0,730 0,730 0,710 0,730 0,770 0,720
6 0,800 0,900 0,900 1,200 0,900
7 0,769 0,769 0,779 0,797 0,825 0,838
8 1,060 1,060 1,060 1,080 1,170 1,090 0,980 1,370
9 0,690 0,691 0,700 0,717 0,744 0,757
10 0,704 0,702 0,692 0,706 0,771 0,716
11 0,833 0,832 0,844 0,862 0,888
12 0,730 0,730 0,710 0,730 0,770 0,720
13 0,900 0,900 0,900 0,900 1,000
14 0,832 0,832 0,843 0,862 0,890 0,903
15 0,810 0,810 0,820 0,840 0,870 0,890 0,950 0,980
16 0,763 0,760 0,750 0,763 0,760 0,701
ULwa 0,797 0,804 0,806 0,841 0,860 0,818 0,951 1,106
o 0,089 0,092 0,095 0,131 0,106 0,114 0,017 0,187
20 0,177 0,184 0,190 0,262 0,212 0,227 0,035 0,374
ULwa - 20 0,620 0,620 0,616 0,579 0,647 0,591 0,917 0,731
Upwa +20 0,974 0,988 0,996 1,103 1,072 1,045 0,986 1,480




Tabelle 2.22: Erwartungswert Messunsicherheit fiir den A-bewerteten Schallleistungspegel — Teil 1

Windgeschwindigkeits-Bin / m/s

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Teilnehmer Messunsicherheit / dB
1 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
2 0,790 0,780 0,760 0,750 0,760 0,760 0,790
3 0,844 0,794 0,776 0,761 0,753 0,757 0,758 0,772
4 0,634 0,662 0,656 0,683 0,682 0,665 0,620
5 0,670 0,690 0,680 0,700 0,710 0,680 0,700
6 0,800 0,800 0,800 0,700 0,800 0,800 0,800
7 0,765 0,743 0,726 0,716 0,720 0,721 0,772
8 1,810 0,910 0,940
9 0,722 0,701 0,685 0,675 0,679 0,680 0,678
10 0,839 0,774 0,754 0,681 0,682 0,661 0,678
11 0,819 0,803 0,789 0,781 0,785 0,786 0,799
12 0,670 0,680 0,680 0,700 0,710 0,680 0,700
13 0,900 0,800 0,800 0,800 0,800
14 0,823 0,805 0,790 0,781 0,785 0,786 0,799
15 0,800 0,780 0,770 0,760 0,760 0,760 0,780
16 0,689 0,710 0,708 0,739 0,739 0,716 0,735
ULwa;Erwartung 1,327 0,768 0,763 0,751 0,735 0,745 0,737 0,748
Tabelle 2.23: Erwartungswert Messunsicherheit fiir den A-bewerteten Schallleistungspegel — Teil 2
Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Messunsicherheit / dB

1 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
2 0,800 0,810 0,820 0,840 0,870 0,860 0,940
3 0,805 0,805 0,815 0,834 0,861 0,875 0,936 0,967
4 0,688 0,691 0,696 0,712 0,765 0,647
5 0,730 0,730 0,710 0,730 0,770 0,720
6 0,800 0,900 0,900 0,900
7 0,769 0,769 0,779 0,797 0,825 0,838
8 1,080 0,980 1,370
9 0,690 0,691 0,700 0,717 0,744 0,757
10 0,704 0,702 0,692 0,706 0,771 0,716
11 0,833 0,832 0,844 0,862 0,888
12 0,730 0,730 0,710 0,730 0,770 0,720




Windgeschwindigkeits-Bin / m/s
10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Teilnehmer Messunsicherheit / dB

13 0,900 0,900 0,900 0,900 1,000

14 0,832 0,832 0,843 0,862 0,890 0,903

15 0,810 0,810 0,820 0,840 0,870 0,890 0,950 0,980

16 0,763 0,760 0,750 0,763 0,760 0,701

UL wA;Erwartung 0,777 0,784 0,785 0,812 0,832 0,786 0,951 1,106

Die Messunsicherheit zeigte die grofRten Unterschiede zwischen den einzelnen Teilnehmern.




2.7 Terz-Schallleistungspegel

2.7.1  Windgeschwindigkeits-Bin 6,5 m/s
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Abbildung 2.6: Terz-Schallleistungspegelspektrum 6,5m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.7: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 6,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.24: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 6,5 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 42,23 | 1,61 42,20 | 1,73
12,5 47,47 | 1,15 47,50 | 1,24
16 51,99 | 1,36 52,00 | 1,69
20 59,02 | 1,32 59,00 | 1,40
25 63,65 | 1,23 63,60 | 1,36
31,5 67,70 | 1,23 67,70 | 1,28
40 72,33 | 1,16 72,30 | 1,21
50 76,37 | 0,96 76,40 | 1,07
63 77,90 | 1,03 77,90 | 1,20
80 81,23 | 0,98 81,20 | 1,13
100 82,24 | 0,97 82,20 | 1,06
125 83,65 | 1,00 83,70 | 1,12
160 83,99 | 0,98 84,00 | 1,06
200 84,38 | 0,97 84,40 | 1,07
250 85,74 | 0,93 85,70 | 1,06
315 92,25 | 0,87 92,20 | 0,98
400 87,13 | 0,96 87,10 | 1,07
500 87,20 | 0,98 87,20 | 1,09
630 88,51 | 1,00 88,50 | 1,09
800 89,43 | 1,01 89,40 | 1,06
1000 89,51 | 1,00 89,50 | 1,04
1250 88,92 | 1,07 88,90 | 1,11
1600 89,67 | 0,99 89,70 | 1,03
2000 88,55 | 0,93 88,60 | 1,01
2500 89,27 | 0,94 89,30 | 1,00
3150 83,42 | 0,96 83,40 | 1,00
4000 80,09 | 1,01 80,10 | 1,04
5000 75,07 | 1,15 75,10 | 1,20
6300 71,49 | 1,50 71,50 | 1,57
8000 70,24 | 1,85 70,20 | 1,86
10000 70,39 | 1,97 70,40 | 1,91




Tabelle 2.25: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 6,5 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10

11

12

13

14

15

16

Lwa,ix

Uc,k

Lwa,ix

Uc,x

Lwa,ix

Ucjk

Lwa,ix

Uc,x

Lwa,ix

Ucjk

Lwa,ik

Ucjk

Lwa,ik

Ucjx

Lwa,ix

Uc,k

f/HZ

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

/dB

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

10000




Tabelle 2.26: statistische Werte und Erwartungswerte 6,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz / dB / dB / dB /dB / dB / dB / dB /dB / dB /dB /dB / dB
10 42,2 0,02 0,03 42,2 42,2 42,2 1,67 0,06 0,12 1,60 1,80 1,67
12,5 47,5 0,01 0,03 47,5 47,5 47,5 1,19 0,05 0,09 1,10 1,30 1,19
16 52,0 0,00 0,01 52,0 52,0 52,0 1,53 0,16 0,33 1,20 1,90 1,53
20 59,0 0,01 0,02 59,0 59,0 59,0 1,36 0,04 0,08 1,30 1,40 1,36
25 63,6 0,02 0,05 63,6 63,7 63,6 1,29 0,07 0,13 1,20 1,40 1,29
31,5 67,7 0,00 0,00 67,7 67,7 67,7 1,25 0,03 0,05 1,20 1,30 1,25
40 72,3 0,01 0,03 72,3 72,3 72,3 1,18 0,03 0,05 1,10 1,20 1,16
50 76,4 0,02 0,03 76,4 76,4 76,4 1,02 0,05 0,11 0,90 1,10 1,02
63 77,9 0,00 0,00 77,9 77,9 77,9 1,11 0,09 0,17 0,90 1,30 1,11
80 81,2 0,01 0,03 81,2 81,2 81,2 1,05 0,08 0,15 0,90 1,20 1,05
100 82,2 0,02 0,04 82,2 82,3 82,2 1,02 0,04 0,09 0,90 1,10 1,02
125 83,7 0,02 0,05 83,6 83,7 83,7 1,06 0,06 0,12 0,90 1,20 1,06
160 84,0 0,00 0,01 84,0 84,0 84,0 1,02 0,04 0,08 0,90 1,10 1,02
200 84,4 0,01 0,02 84,4 84,4 84,4 1,02 0,05 0,10 0,90 1,10 1,02
250 85,7 0,02 0,04 85,7 85,8 85,7 1,00 0,06 0,13 0,90 1,10 1,00
315 92,2 0,02 0,05 92,2 92,3 92,2 0,92 0,06 0,11 0,80 1,00 0,92
400 87,1 0,01 0,03 87,1 87,1 87,1 1,02 0,05 0,11 0,90 1,10 1,02
500 87,2 0,00 0,00 87,2 87,2 87,2 1,03 0,06 0,11 0,90 1,10 1,03
630 88,5 0,00 0,01 88,5 88,5 88,5 1,04 0,05 0,09 1,00 1,10 1,09
800 89,4 0,02 0,03 89,4 89,4 89,4 1,04 0,02 0,05 1,00 1,10 1,04
1000 89,5 0,00 0,01 89,5 89,5 89,5 1,02 0,02 0,04 1,00 1,10 1,04
1250 88,9 0,01 0,02 88,9 88,9 88,9 1,09 0,02 0,04 1,10 1,10 1,09
1600 89,7 0,01 0,03 89,7 89,7 89,7 1,01 0,02 0,04 1,00 1,10 1,03
2000 88,6 0,02 0,05 88,5 88,6 88,6 0,97 0,04 0,08 0,90 1,00 0,93
2500 89,3 0,02 0,03 89,3 89,3 89,3 0,97 0,03 0,06 0,90 1,00 0,97
3150 83,4 0,01 0,02 83,4 83,4 83,4 0,98 0,02 0,04 0,90 1,00 0,98
4000 80,1 0,00 0,01 80,1 80,1 80,1 1,03 0,01 0,03 1,00 1,10 1,03
5000 75,1 0,01 0,03 75,1 75,1 75,1 1,17 0,03 0,05 1,10 1,20 1,17
6300 71,5 0,01 0,01 71,5 71,5 71,5 1,53 0,04 0,07 1,50 1,60 1,57
8000 70,2 0,02 0,04 70,2 70,3 70,2 1,85 0,01 0,01 1,80 1,90 1,85
10000 70,4 0,00 0,01 70,4 70,4 70,4 1,94 0,03 0,06 1,90 2,00 1,94




Tabelle 2.27: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 6,5 m/s

Teilnehmer

1|2|3|4|5|6|7

s|9

1o|11|1z|13|14‘15

BDLwaix= Lwajk— LWA,],k,Erw

f/HzZ /dB
10 0,0 0,0
12,5 0,0 0,0
16 0,0 0,0
20 0,0 0,0
25 0,0 0,0
31,5 0,0 0,0
40 0,0 0,0
50 0,0 0,0
63 0,0 0,0
80 0,0 0,0
100 0,0 0,0
125 0,0 0,0
160 0,0 0,0
200 0,0 0,0
250 0,0 0,0
315 0,0 0,0
400 0,0 0,0
500 0,0 0,0
630 0,0 0,0
800 0,0 0,0
1000 0,0 0,0
1250 0,0 0,0
1600 0,0 0,0
2000 0,0 0,0
2500 0,0 0,0
3150 0,0 0,0
4000 0,0 0,0
5000 0,0 0,0
6300 0,0 0,0
8000 0,0 0,0
10000 0,0 0,0




2.7.2  Windgeschwindigkeits-Bin 7,0 m/s
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Abbildung 2.8: Terz-Schallleistungspegelspektrum 7,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.9: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 7,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.28: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 7,0 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 44,95 | 0,95 | 44,85 | 0,94 | 44,82 | 0,81 | 4485 | 0,79 | 44,82 | 0,84 | 45,00 | 0,90 | 44,82 | 0,98 | 44,80 | 0,87
12,5 | 49,34 | 0,90 | 49,26 | 0,88 | 49,22 | 0,74 | 49,26 | 0,72 | 49,22 | 0,77 | 49,30 | 0,90 | 49,22 | 0,87 | 49,20 | 0,81
16 | 54,97 | 0,89 | 54,76 | 0,89 | 54,76 | 0,73 | 54,76 | 0,73 | 54,76 | 0,76 | 54,90 | 0,90 | 54,76 | 0,86 | 54,80 | 0,81
20 | 61,29 | 0,86 | 61,13 | 0,85 | 61,09 | 0,71 | 61,13 | 0,69 | 61,09 | 0,74 | 61,20 | 0,90 | 61,09 | 0,83 | 61,10 | 0,78
25 | 65,97 | 0,83 | 65,79 | 0,83 | 65,80 | 0,68 | 65,79 | 0,68 | 65,80 | 0,71 | 65,90 | 0,80 | 65,80 | 0,81 | 65,80 | 0,75
31,5 | 69,17 | 0,83 | 68,97 | 0,83 | 68,97 | 0,67 | 68,97 | 0,66 | 68,97 | 0,70 | 68,90 | 0,80 | 68,97 | 0,79 | 69,00 | 0,75
40 | 74,14 | 0,80 | 73,95 | 0,80 | 73,96 | 0,66 | 73,95 | 0,65 | 73,96 | 0,69 | 74,00 | 0,80 | 73,96 | 0,78 | 74,00 | 0,73
50 | 77,92 | 0,79 | 77,77 | 0,79 | 77,77 | 0,65 | 77,77 | 0,64 | 77,77 | 0,67 | 77,80 | 0,80 | 77,77 | 0,76 | 77,80 | 0,72
63 | 82,48 | 0,79 | 82,42 | 0,79 | 82,43 | 0,69 | 82,42 | 0,67 | 82,43 | 0,71 | 83,00 | 0,80 | 82,43 | 0,81 | 82,40 | 0,76
80 | 82,80 | 0,79 | 82,59 | 0,79 | 82,60 | 0,64 | 82,59 | 0,64 | 82,60 | 0,67 | 82,60 | 0,80 | 82,60 | 0,76 | 82,60 | 0,71
100 | 84,88 | 0,79 | 84,63 | 0,79 | 84,63 | 0,65 | 84,63 | 0,64 | 84,63 | 0,67 | 84,70 | 0,80 | 84,63 | 0,77 | 84,60 | 0,71
125 | 85,78 | 0,80 | 85,54 | 0,80 | 85,54 | 0,66 | 85,54 | 0,65 | 85,54 | 0,68 | 85,60 | 0,80 | 85,54 | 0,78 | 85,50 | 0,72
160 | 86,07 | 0,80 | 85,85 | 0,80 | 85,84 | 0,66 | 85,85 | 0,65 | 85,84 | 0,68 | 8590 | 0,80 | 85,84 | 0,78 | 85,80 | 0,72
200 | 86,49 | 0,81 | 86,28 | 0,80 | 86,27 | 0,66 | 86,28 | 0,65 | 86,27 | 0,68 | 86,30 | 0,80 | 86,27 | 0,78 | 86,30 | 0,72
250 | 87,61 | 0,80 | 87,36 | 0,80 | 87,37 | 0,65 | 87,36 | 0,64 | 87,37 | 0,67 | 87,40 | 0,80 | 87,37 | 0,77 | 87,40 | 0,72
315 | 92,89 | 0,76 | 92,69 | 0,77 | 92,70 | 0,61 | 92,69 | 0,61 | 92,70 | 0,64 | 92,60 | 0,70 | 92,70 | 0,73 | 92,70 | 0,69
400 | 88,78 | 0,81 | 88,57 | 0,81 | 88,56 | 0,65 | 88,57 | 0,65 | 88,56 | 0,68 | 88,50 | 0,80 | 88,56 | 0,78 | 88,60 | 0,73
500 | 89,17 | 0,81 | 88,93 | 0,82 | 88,93 | 0,66 | 8893 | 0,66 | 83,93 | 0,69 | 88,90 | 0,80 | 88,93 | 0,79 | 88,90 | 0,74
630 | 90,90 | 0,80 | 90,64 | 0,80 | 90,65 | 0,65 | 90,64 | 0,64 | 90,65 | 0,67 | 90,70 | 0,80 | 90,65 | 0,77 | 90,60 | 0,72
800 | 91,52 | 0,79 | 91,23 | 0,79 | 91,23 | 0,65 | 91,23 | 0,63 | 91,23 | 0,67 | 91,20 | 0,70 | 91,23 | 0,77 | 91,20 | 0,71
1000 | 91,91 | 0,79 | 91,59 | 0,79 | 91,60 | 0,64 | 91,59 | 0,63 | 91,60 | 0,66 | 91,60 | 0,70 | 91,60 | 0,76 | 91,60 | 0,71
1250 | 91,48 | 0,80 | 91,21 | 0,79 | 91,20 | 0,65 | 91,21 | 0,64 | 91,20 | 0,67 | 91,20 | 0,80 | 91,20 | 0,77 | 91,20 | 0,71
1600 | 91,96 | 0,78 | 91,72 | 0,77 | 91,69 | 0,63 | 91,72 | 0,62 | 91,69 | 0,65 | 91,70 | 0,80 | 91,69 | 0,75 | 91,70 | 0,70
2000 | 90,62 | 0,77 | 90,43 | 0,76 | 90,38 | 0,62 | 90,43 | 0,61 | 90,38 | 0,65 | 90,40 | 0,90 | 90,38 | 0,74 | 90,40 | 0,70
2500 | 91,79 | 0,77 | 91,55 | 0,76 | 91,53 | 0,63 | 91,55 | 0,62 | 91,53 | 0,65 | 91,60 | 0,90 | 91,53 | 0,75 | 91,50 | 0,69
3150 | 85,54 | 0,80 | 85,31 | 0,79 | 85,24 | 0,65 | 85,31 | 0,63 | 85,24 | 0,67 | 85,20 | 0,90 | 85,24 | 0,78 | 85,20 | 0,71
4000 | 82,10 | 0,85 | 81,89 | 0,84 | 81,76 | 0,72 | 81,89 | 0,68 | 81,76 | 0,72 | 81,80 | 1,00 | 81,76 | 0,85 | 81,80 | 0,76
5000 | 76,55 | 1,04 | 76,40 | 1,01 | 76,08 | 0,92 | 76,40 | 0,83 | 76,08 | 0,91 | 76,10 | 1,30 | 76,08 | 1,08 | 76,10 | 0,96
6300 | 71,83 | 1,56 | 71,78 | 1,47 | 71,06 | 1,55 | 71,78 | 1,21 | 71,06 | 1,54 | 70,90 | 1,90 | 71,06 | 1,79 | 71,10 | 1,62
8000 | 69,84 | 2,17 | 69,88 | 2,01 | 69,37 | 2,01 | 69,88 | 1,67 | 69,35 | 1,92 | 69,20 | 2,20 | 69,37 | 2,67 | 69,40 | 2,01
10000 | 69,89 | 2,36 | 69,94 | 2,18 | 69,57 | 2,10 | 69,94 | 1,82 | 69,55 | 1,93 | 69,40 | 2,20 | 69,57 | 2,93 | 69,60 | 2,02




Tabelle 2.29: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 7,0 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 44,82 | 0,90 | 45,04 | 1,03 | 44,82 | 0,97 | 44,80 | 1,00 | 44,89 | 1,20 | 44,82 | 0,98 | 44,82 | 0,95 | 44,82 | 0,79
12,5 | 49,22 | 0,83 | 49,30 | 0,95 | 49,22 | 0,92 | 49,20 | 0,90 | 49,17 | 1,20 | 49,22 | 0,93 | 49,22 | 0,90 | 49,22 | 0,80
16 | 54,76 | 0,82 | 54,88 | 0,94 | 54,76 | 0,91 | 54,80 | 0,90 | 54,83 | 1,10 | 54,76 | 0,92 | 54,76 | 0,90 | 54,76 | 0,77
20 | 61,09 | 0,79 | 61,16 | 0,91 | 61,09 | 0,88 | 61,10 | 0,90 | 61,10 | 1,10 | 61,09 | 0,89 | 61,09 | 0,86 | 61,09 | 0,76
25 | 65,80 | 0,76 | 65,90 | 0,88 | 65,80 | 0,86 | 65,80 | 0,90 | 65,82 | 1,10 | 65,80 | 0,86 | 65,80 | 0,83 | 65,80 | 0,73
31,5 | 6897 | 0,75 | 6891 | 0,88 | 68,97 | 0,86 | 69,00 | 0,90 | 68,88 | 1,10 | 68,97 | 0,86 | 68,97 | 0,83 | 68,97 | 0,73
40 | 73,96 | 0,74 | 73,99 | 0,85 | 73,96 | 0,83 | 74,00 | 0,80 | 73,92 | 1,10 | 73,96 | 0,84 | 73,96 | 0,81 | 73,96 | 0,71
50| 77,77 | 0,72 | 77,80 | 0,84 | 77,77 | 0,82 | 77,80 | 0,80 | 77,71 | 1,10 | 77,77 | 0,82 | 77,77 | 0,80 | 77,77 | 0,69
63 | 82,43 | 0,78 | 83,02 | 0,91 | 82,43 | 0,81 | 82,40 | 0,80 | 82,48 | 1,00 | 82,43 | 0,82 | 82,43 | 0,78 | 82,43 | 0,67
80 | 82,60 | 0,72 | 82,57 | 0,83 | 82,60 | 0,82 | 82,60 | 0,80 | 82,53 | 1,00 | 82,60 | 0,82 | 82,60 | 0,79 | 82,60 | 0,69
100 | 84,63 | 0,72 | 84,71 | 0,84 | 84,63 | 0,82 | 84,60 | 0,80 | 84,70 | 1,00 | 84,63 | 0,82 | 84,63 | 0,79 | 84,63 | 0,69
125 | 85,54 | 0,73 | 85,56 | 0,85 | 85,54 | 0,83 | 85,50 | 0,80 | 85,55 | 1,10 | 85,54 | 0,83 | 85,54 | 0,80 | 85,54 | 0,71
160 | 85,84 | 0,73 | 85,87 | 0,85 | 85,84 | 0,83 | 85,80 | 0,80 | 85,84 | 1,10 | 85,84 | 0,83 | 85,84 | 0,80 | 85,84 | 0,70
200 | 86,27 | 0,73 | 86,32 | 0,85 | 86,27 | 0,83 | 86,30 | 0,80 | 86,27 | 1,10 | 86,27 | 0,84 | 86,27 | 0,80 | 86,27 | 0,71
250 | 87,37 | 0,73 | 87,35 | 0,84 | 87,37 | 0,83 | 87,40 | 0,80 | 87,33 | 1,10 | 87,37 | 0,83 | 87,37 | 0,80 | 87,37 | 0,70
315 | 92,70 | 0,68 | 92,57 | 0,81 | 92,70 | 0,79 | 92,70 | 0,80 | 92,56 | 1,00 | 92,70 | 0,79 | 92,70 | 0,76 | 92,70 | 0,67
400 | 88,56 | 0,73 | 88,55 | 0,85 | 88,56 | 0,84 | 88,60 | 0,80 | 88,51 | 1,10 | 88,56 | 0,84 | 88,56 | 0,81 | 88,56 | 0,70
500 | 88,93 | 0,74 | 88,93 | 0,86 | 88,93 | 0,84 | 88,90 | 0,80 | 83,90 | 1,10 | 88,93 | 0,85 | 88,93 | 0,82 | 83,93 | 0,71
630 | 90,65 | 0,73 | 90,69 | 0,84 | 90,65 | 0,83 | 90,60 | 0,80 | 90,68 | 1,10 | 90,65 | 0,83 | 90,65 | 0,80 | 90,65 | 0,70
800 | 91,23 | 0,72 | 91,21 | 0,84 | 91,23 | 0,82 | 91,20 | 0,80 | 91,23 | 1,10 | 91,23 | 0,83 | 91,23 | 0,79 | 91,23 | 0,69
1000 | 91,60 | 0,71 | 91,58 | 0,83 | 91,60 | 0,81 | 91,60 | 0,80 | 91,63 | 1,10 | 91,60 | 0,82 | 91,60 | 0,79 | 91,60 | 0,69
1250 | 91,20 | 0,73 | 91,21 | 0,84 | 91,20 | 0,82 | 91,20 | 0,80 | 91,24 | 1,10 | 91,20 | 0,83 | 91,20 | 0,79 | 91,20 | 0,69
1600 | 91,69 | 0,71 | 91,69 | 0,82 | 91,69 | 0,80 | 91,70 | 0,80 | 91,71 | 1,00 | 91,69 | 0,81 | 91,69 | 0,79 | 91,69 | 0,68
2000 | 90,38 | 0,70 | 90,39 | 0,81 | 90,38 | 0,80 | 90,40 | 0,80 | 90,38 | 1,00 | 90,38 | 0,80 | 90,38 | 0,79 | 90,38 | 0,67
2500 | 91,53 | 0,71 | 91,61 | 0,82 | 91,53 | 0,79 | 91,50 | 0,80 | 91,60 | 1,00 | 91,53 | 0,80 | 91,53 | 0,81 | 91,53 | 0,66
3150 | 85,24 | 0,74 | 85,24 | 0,85 | 85,24 | 0,83 | 85,20 | 0,80 | 85,25 | 1,10 | 85,24 | 0,83 | 85,24 | 0,80 | 85,24 | 0,70
4000 | 81,76 | 0,81 | 81,75 | 0,92 | 81,76 | 0,90 | 81,80 | 0,90 | 81,75 | 1,10 | 81,76 | 0,90 | 81,76 | 0,93 | 81,76 | 0,75
5000 | 76,08 | 1,07 | 76,06 | 1,16 | 76,08 | 1,13 | 76,10 | 1,10 | 76,01 | 1,30 | 76,08 | 1,14 | 76,08 | 1,18 | 76,08 | 0,94
6300 | 71,06 | 1,89 | 70,94 | 191 | 71,06 | 1,84 | 71,10 | 1,80 | 70,97 | 2,00 | 71,06 | 1,85 | 71,06 | 1,91 | 71,06 | 1,47
8000 | 69,37 | 2,55 | 69,22 | 2,47 | 69,37 | 2,37 | 69,40 | 1,40 | 69,40 | 2,10 | 69,40 | 2,36 | 69,35 | 2,33 | 68,81 | 1,81
10000 | 69,57 | 2,89 | 69,42 | 2,59 | 69,57 | 2,47 | 69,60 | 1,50 | 69,59 | 2,10 | 69,60 | 2,46 | 69,55 | 2,42 | 68,83 | 1,90




Tabelle 2.30: statistische Werte und Erwartungswerte 7,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz / dB / dB / dB /dB / dB / dB / dB /dB / dB /dB /dB / dB
10 44,9 0,07 0,14 44,7 45,0 44,8 0,93 0,10 0,20 0,70 1,10 0,91
12,5 49,2 0,04 0,08 49,2 49,3 49,2 0,88 0,11 0,21 0,70 1,10 0,85
16 54,8 0,06 0,12 54,7 54,9 54,8 0,87 0,09 0,18 0,70 1,00 0,85
20 61,1 0,05 0,11 61,0 61,2 61,1 0,84 0,10 0,19 0,60 1,00 0,82
25 65,8 0,05 0,10 65,7 65,9 65,8 0,81 0,10 0,20 0,60 1,00 0,79
31,5 69,0 0,06 0,12 68,8 69,1 69,0 0,81 0,10 0,21 0,60 1,00 0,79
40 74,0 0,05 0,10 73,9 74,1 74,0 0,79 0,10 0,20 0,60 1,00 0,77
50 77,8 0,04 0,08 77,7 77,9 77,8 0,78 0,10 0,21 0,60 1,00 0,75
63 82,5 0,19 0,39 82,1 82,9 82,4 0,79 0,08 0,16 0,60 1,00 0,79
80 82,6 0,05 0,11 82,5 82,7 82,6 0,77 0,09 0,17 0,60 0,90 0,75
100 84,7 0,07 0,13 84,5 84,8 84,6 0,77 0,09 0,17 0,60 0,90 0,75
125 85,6 0,06 0,12 85,4 85,7 85,5 0,78 0,10 0,20 0,60 1,00 0,76
160 85,9 0,06 0,12 85,7 86,0 85,8 0,78 0,10 0,21 0,60 1,00 0,76
200 86,3 0,05 0,10 86,2 86,4 86,3 0,78 0,10 0,21 0,60 1,00 0,76
250 87,4 0,06 0,12 87,3 87,5 87,4 0,78 0,10 0,21 0,60 1,00 0,76
315 92,7 0,07 0,14 92,5 92,8 92,7 0,74 0,09 0,19 0,60 0,90 0,72
400 88,6 0,06 0,12 88,5 88,7 88,6 0,79 0,10 0,21 0,60 1,00 0,77
500 88,9 0,06 0,12 88,8 89,1 88,9 0,79 0,10 0,20 0,60 1,00 0,77
630 90,7 0,07 0,13 90,5 90,8 90,6 0,78 0,10 0,21 0,60 1,00 0,76
800 91,2 0,07 0,14 91,1 91,4 91,2 0,77 0,11 0,21 0,60 1,00 0,75
1000 91,6 0,07 0,15 91,5 91,8 91,6 0,76 0,11 0,22 0,50 1,00 0,74
1250 91,2 0,07 0,13 91,1 91,4 91,2 0,78 0,10 0,21 0,60 1,00 0,76
1600 91,7 0,06 0,13 91,6 91,8 91,7 0,76 0,09 0,18 0,60 0,90 0,74
2000 90,4 0,06 0,11 90,3 90,5 90,4 0,76 0,10 0,20 0,60 1,00 0,76
2500 91,6 0,07 0,13 91,4 91,7 91,5 0,76 0,10 0,20 0,60 1,00 0,76
3150 85,3 0,08 0,16 85,1 85,4 85,2 0,79 0,11 0,22 0,60 1,00 0,76
4000 81,8 0,09 0,18 81,6 82,0 81,8 0,85 0,11 0,22 0,60 1,10 0,85
5000 76,2 0,15 0,30 75,9 76,5 76,1 1,07 0,13 0,26 0,80 1,30 1,07
6300 71,2 0,30 0,60 70,6 71,8 71,1 1,71 0,21 0,43 1,30 2,10 1,74
8000 69,4 0,26 0,52 68,9 69,9 69,5 2,13 0,32 0,65 1,50 2,80 2,18
10000 69,6 0,25 0,50 69,1 70,1 69,6 2,24 0,37 0,74 1,50 3,00 2,24




Tabelle 2.31: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 7,0 m/s

Teilnehmer

1|2|3|4|5|6|7

s|9 1o|11|1z|13|14‘15|15

ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw

f/Hz /dB

10 01| 00] o0 o00] 00] 02] o00] 00] 00 02] 00] 00 o0 00 o00] 00

12,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

16 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 02| 00| o0 00| 00| 01| 00| 00| 00 01| 00| 00| 00| 00| o00] 00

25 02| 00| o0 00| 00| 01| 00| 00| 00 01| 00| 00| 00| 00| o00] 00

31,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

40 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

63 00| 00| 00| 00| 00| 06| 00 00| 00 06| 00| 00| 00| 00| o00] 00

80 02| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00 00| 00| 00| 01| 00| o00] 00

100 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

125 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 02| 00| 00| 00| 00| 01| 00| 00| 00 00| 00| 00 00| 00| o00] 00

200 02| 00| 00| 00| 00| 00| o00] 00| 00 00| 00| 00 00| 00| o00] 00

250 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

315 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

400 02| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00 00| 00| 00| 01| 00| o00] 00

500 03| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00 00 00| 00| 00 00| 00| o00] 00

630 03| 00| 00| 00| 00| 01| 00| o00] 00 00| 00| 00| 00| 00| o00] 00

800 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1000 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1250 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1600 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2000 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2500 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

3150 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4000 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5000 0,4 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

6300 0,7 0,6 -0,1 0,6 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 | -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

8000 0,4 0,4 -0,1 0,4 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 | -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,7

10000 0,3 0,3 -0,1 0,3 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 | -0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,8




2.7.3

Windgeschwindigkeits-Bin 7,5 m/s
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Abbildung 2.10: Terz-Schallleistungspegelspektrum 7,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.11: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 7,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.32: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 7,5 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,82 | 0,90 | 45,71 | 0,90 | 45,69 | 0,78 | 45,71 | 0,77 | 45,69 | 0,81 | 45,70 | 0,90 | 45,69 | 0,91 | 45,70 | 0,87
12,5 | 50,26 | 0,90 | 50,12 | 0,91 | 50,13 | 0,78 | 50,12 | 0,78 | 50,13 | 0,81 | 50,10 | 0,80 | 50,13 | 0,88 | 50,10 | 0,87
16 | 56,30 | 0,87 | 56,23 | 0,87 | 56,23 | 0,75 | 56,23 | 0,74 | 56,23 | 0,78 | 56,20 | 0,80 | 56,23 | 0,84 | 56,20 | 0,83
20 | 62,50 | 0,85 | 62,45 | 0,85 | 62,44 | 0,73 | 62,45 | 0,73 | 62,44 | 0,76 | 62,40 | 0,80 | 62,44 | 0,82 | 62,40 | 0,82
25 | 67,04 | 0,83 | 66,98 | 0,83 | 66,99 | 0,71 | 66,98 | 0,71 | 66,99 | 0,74 | 67,00 | 0,80 | 66,99 | 0,80 | 67,00 | 0,80
31,5| 70,44 | 0,82 | 70,38 | 0,83 | 70,39 | 0,71 | 70,38 | 0,70 | 70,39 | 0,73 | 70,40 | 0,80 | 70,39 | 0,79 | 70,40 | 0,79
40 | 75,26 | 0,81 | 75,23 | 0,81 | 75,23 | 0,69 | 75,23 | 0,69 | 75,23 | 0,72 | 75,20 | 0,80 | 75,23 | 0,78 | 75,20 | 0,78
50 | 78,84 | 0,79 | 78,80 | 0,79 | 78,81 | 0,68 | 78,80 | 0,68 | 78,81 | 0,71 | 78,80 | 0,70 | 78,81 | 0,76 | 78,80 | 0,76
63 | 82,74 | 0,77 | 82,81 | 0,77 | 82,81 | 0,66 | 82,81 | 0,66 | 82,81 | 0,69 | 82,80 | 0,70 | 82,81 | 0,74 | 82,80 | 0,74
80 | 84,01 | 0,79 | 83,98 | 0,79 | 83,98 | 0,67 | 83,98 | 0,67 | 83,98 | 0,70 | 84,00 | 0,70 | 83,98 | 0,75 | 84,00 | 0,75
100 | 86,35 | 0,79 | 86,32 | 0,79 | 86,32 | 0,67 | 86,32 | 0,67 | 86,32 | 0,69 | 86,30 | 0,70 | 86,32 | 0,76 | 86,30 | 0,75
125 | 87,15 | 0,81 | 87,12 | 0,81 | 87,13 | 0,69 | 87,12 | 0,69 | 87,13 | 0,71 | 87,10 | 0,70 | 87,13 | 0,77 | 87,10 | 0,76
160 | 87,44 | 0,79 | 87,37 | 0,79 | 87,38 | 0,67 | 87,37 | 0,67 | 87,38 | 0,70 | 87,40 | 0,70 | 87,38 | 0,76 | 87,40 | 0,75
200 | 87,79 | 0,80 | 87,72 | 0,80 | 87,73 | 0,68 | 87,72 | 0,68 | 87,73 | 0,70 | 87,70 | 0,70 | 87,73 | 0,76 | 87,70 | 0,75
250 | 89,03 | 0,78 | 88,96 | 0,78 | 88,97 | 0,67 | 88,96 | 0,67 | 88,97 | 0,69 | 89,00 | 0,70 | 88,97 | 0,75 | 89,00 | 0,75
315 | 93,95 | 0,77 | 93,94 | 0,77 | 93,94 | 0,66 | 93,94 | 0,66 | 93,94 | 0,68 | 93,90 | 0,70 | 93,94 | 0,74 | 93,90 | 0,73
400 | 90,13 | 0,79 | 90,03 | 0,79 | 90,04 | 0,67 | 90,03 | 0,67 | 90,04 | 0,69 | 90,00 | 0,70 | 90,04 | 0,75 | 90,00 | 0,75
500 | 90,66 | 0,79 | 90,54 | 0,79 | 90,56 | 0,67 | 90,54 | 0,67 | 90,56 | 0,70 | 90,50 | 0,70 | 90,56 | 0,76 | 90,60 | 0,75
630 | 92,49 | 0,78 | 92,35 | 0,78 | 92,36 | 0,66 | 92,35 | 0,66 | 92,36 | 0,69 | 92,40 | 0,70 | 92,36 | 0,75 | 92,40 | 0,74
800 | 93,21 | 0,77 | 93,06 | 0,77 | 93,08 | 0,66 | 93,06 | 0,66 | 93,08 | 0,68 | 93,10 | 0,70 | 93,08 | 0,74 | 93,10 | 0,73
1000 | 93,77 | 0,77 | 93,60 | 0,77 | 93,62 | 0,66 | 93,60 | 0,66 | 93,62 | 0,68 | 93,60 | 0,70 | 93,62 | 0,74 | 93,60 | 0,73
1250 | 93,25 | 0,78 | 93,09 | 0,78 | 93,09 | 0,67 | 93,09 | 0,66 | 93,09 | 0,68 | 93,10 | 0,80 | 93,09 | 0,75 | 93,10 | 0,73
1600 | 93,65 | 0,76 | 93,50 | 0,76 | 93,51 | 0,65 | 93,50 | 0,65 | 93,51 | 0,67 | 93,50 | 0,90 | 93,51 | 0,73 | 93,50 | 0,72
2000 | 92,12 | 0,76 | 91,98 | 0,76 | 92,00 | 0,65 | 91,98 | 0,65 | 92,00 | 0,67 | 92,00 | 1,00 | 92,00 | 0,73 | 92,00 | 0,72
2500 | 93,41 | 0,75 | 93,20 | 0,75 | 93,22 | 0,64 | 93,20 | 0,64 | 93,22 | 0,67 | 93,20 | 0,90 | 93,22 | 0,72 | 93,20 | 0,71
3150 | 87,23 | 0,77 | 87,08 | 0,78 | 87,12 | 0,66 | 87,08 | 0,66 | 87,12 | 0,67 | 87,10 | 0,90 | 87,12 | 0,74 | 87,10 | 0,72
4000 | 83,86 | 0,81 | 83,70 | 0,82 | 83,77 | 0,69 | 83,70 | 0,70 | 83,77 | 0,69 | 83,80 | 0,90 | 83,77 | 0,77 | 83,80 | 0,74
5000 | 78,39 | 0,90 | 78,21 | 0,92 | 78,36 | 0,76 | 78,21 | 0,79 | 78,36 | 0,75 | 78,40 | 1,00 | 78,36 | 0,85 | 78,40 | 0,81
6300 | 73,91 | 1,11 | 73,66 | 1,17 | 73,96 | 0,93 | 73,66 | 1,01 | 73,96 | 0,92 | 74,00 | 1,10 | 73,96 | 1,03 | 74,00 | 0,99
8000 | 72,11 | 1,36 | 71,84 | 1,45 | 72,23 | 1,14 | 71,84 | 1,26 | 72,23 | 1,07 | 72,20 | 1,20 | 72,23 | 1,25 | 72,20 | 1,14
10000 | 72,17 | 1,47 | 71,91 | 1,58 | 72,30 | 1,25 | 71,91 | 1,38 | 72,30 | 1,10 | 72,30 | 1,20 | 72,30 | 1,37 | 72,30 | 1,18




Tabelle 2.33: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 7,5 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,69 | 0,82 | 45,66 | 0,91 | 45,69 | 0,94 | 45,70 | 0,90 | 45,63 | 1,10 | 45,69 | 0,94 | 45,69 | 0,91 | 45,69 | 0,83
12,5 | 50,13 | 0,83 | 50,11 | 0,92 | 50,13 | 0,94 | 50,10 | 0,90 | 50,09 | 1,10 | 50,13 | 0,94 | 50,13 | 0,91 | 50,13 | 0,82
16 | 56,23 | 0,80 | 56,28 | 0,87 | 56,23 | 0,90 | 56,20 | 0,90 | 56,23 | 1,00 | 56,23 | 0,90 | 56,23 | 0,87 | 56,23 | 0,79
20 | 62,44 | 0,78 | 62,48 | 0,86 | 62,44 | 0,88 | 62,40 | 0,90 | 62,44 | 1,00 | 62,44 | 0,89 | 62,44 | 0,86 | 62,44 | 0,77
25 | 66,99 | 0,76 | 67,03 | 0,84 | 66,99 | 0,86 | 67,00 | 0,90 | 66,97 | 1,00 | 66,99 | 0,86 | 66,99 | 0,84 | 66,99 | 0,76
3151|7039 | 0,75 | 70,44 | 0,83 | 70,39 | 0,85 | 70,40 | 0,90 | 70,40 | 1,00 | 70,39 | 0,86 | 70,39 | 0,83 | 70,39 | 0,75
40 | 75,23 | 0,74 | 75,28 | 0,81 | 75,23 | 0,84 | 75,20 | 0,80 | 75,22 | 1,00 | 75,23 | 0,84 | 75,23 | 0,81 | 75,23 | 0,74
50 | 78,81 | 0,72 | 78,84 | 0,80 | 78,81 | 0,82 | 78,80 | 0,80 | 78,78 | 1,00 | 78,81 | 0,82 | 78,81 | 0,80 | 78,81 | 0,73
63 | 82,81 | 0,70 | 82,84 | 0,77 | 82,81 | 0,80 | 82,80 | 0,80 | 82,69 | 1,00 | 82,81 | 0,80 | 82,81 | 0,78 | 82,81 | 0,71
80 | 83,98 | 0,72 | 84,04 | 0,79 | 83,98 | 0,82 | 84,00 | 0,80 | 83,99 | 1,00 | 83,98 | 0,82 | 83,98 | 0,79 | 83,98 | 0,72
100 | 86,32 | 0,71 | 86,39 | 0,79 | 86,32 | 0,82 | 86,30 | 0,80 | 86,34 | 1,00 | 86,32 | 0,82 | 86,32 | 0,78 | 86,32 | 0,72
125 | 87,13 | 0,73 | 87,20 | 0,81 | 87,13 | 0,83 | 87,10 | 0,80 | 87,15 | 1,00 | 87,13 | 0,83 | 87,13 | 0,80 | 87,13 | 0,72
160 | 87,38 | 0,71 | 87,43 | 0,79 | 87,38 | 0,82 | 87,40 | 0,80 | 87,40 | 1,00 | 87,38 | 0,82 | 87,38 | 0,79 | 87,38 | 0,72
200 | 87,73 | 0,72 | 87,77 | 0,79 | 87,73 | 0,82 | 87,70 | 0,80 | 87,74 | 1,00 | 87,73 | 0,83 | 87,73 | 0,79 | 87,73 | 0,73
250 | 88,97 | 0,71 | 89,01 | 0,78 | 88,97 | 0,81 | 89,00 | 0,80 | 88,99 | 1,00 | 88,97 | 0,81 | 88,97 | 0,78 | 88,97 | 0,72
315 | 93,94 | 0,70 | 94,01 | 0,77 | 93,94 | 0,80 | 93,90 | 0,80 | 93,95 | 1,00 | 93,94 | 0,80 | 93,94 | 0,77 | 93,94 | 0,70
400 | 90,04 | 0,71 | 90,06 | 0,78 | 90,04 | 0,81 | 90,00 | 0,80 | 90,05 | 1,00 | 90,04 | 0,82 | 90,04 | 0,79 | 90,04 | 0,72
500 | 90,56 | 0,71 | 90,58 | 0,79 | 90,56 | 0,82 | 90,60 | 0,80 | 90,58 | 1,00 | 90,56 | 0,82 | 90,56 | 0,79 | 90,56 | 0,73
630 | 92,36 | 0,70 | 92,37 | 0,78 | 92,36 | 0,81 | 92,40 | 0,80 | 92,39 | 1,00 | 92,36 | 0,81 | 92,36 | 0,78 | 92,36 | 0,72
800 | 93,08 | 0,70 | 93,09 | 0,77 | 93,08 | 0,80 | 93,10 | 0,80 | 93,12 | 1,00 | 93,08 | 0,80 | 93,08 | 0,77 | 93,08 | 0,71
1000 | 93,62 | 0,69 | 93,64 | 0,77 | 93,62 | 0,80 | 93,60 | 0,80 | 93,67 | 1,00 | 93,62 | 0,80 | 93,62 | 0,77 | 93,62 | 0,71
1250 | 93,09 | 0,70 | 93,10 | 0,78 | 93,09 | 0,81 | 93,10 | 0,80 | 93,14 | 1,00 | 93,09 | 0,81 | 93,09 | 0,78 | 93,09 | 0,72
1600 | 93,51 | 0,69 | 93,53 | 0,76 | 93,51 | 0,79 | 93,50 | 0,80 | 93,56 | 1,00 | 93,51 | 0,79 | 93,51 | 0,77 | 93,51 | 0,70
2000 | 92,00 | 0,69 | 92,01 | 0,76 | 92,00 | 0,79 | 92,00 | 0,80 | 92,02 | 1,00 | 92,00 | 0,79 | 92,00 | 0,78 | 92,00 | 0,69
2500 | 93,22 | 0,69 | 93,18 | 0,75 | 93,22 | 0,78 | 93,20 | 0,80 | 93,24 | 0,90 | 93,22 | 0,78 | 93,22 | 0,80 | 93,22 | 0,69
3150 | 87,12 | 0,70 | 87,14 | 0,77 | 87,12 | 0,80 | 87,10 | 0,80 | 87,16 | 1,00 | 87,12 | 0,80 | 87,12 | 0,77 | 87,12 | 0,71
4000 | 83,77 | 0,74 | 83,80 | 0,80 | 83,77 | 0,83 | 83,80 | 0,80 | 83,81 | 1,00 | 83,77 | 0,83 | 83,77 | 0,86 | 83,77 | 0,74
5000 | 78,36 | 0,85 | 78,41 | 0,89 | 78,36 | 0,91 | 78,40 | 0,90 | 78,39 | 1,10 | 78,36 | 0,92 | 78,36 | 0,95 | 78,36 | 0,81
6300 | 73,96 | 1,12 | 74,05 | 1,07 | 73,96 | 1,10 | 74,00 | 1,10 | 73,99 | 1,20 | 73,96 | 1,11 | 73,96 | 1,13 | 73,96 | 0,97
8000 | 72,23 | 1,46 | 72,34 | 1,30 | 72,23 | 1,31 | 72,20 | 1,20 | 72,26 | 1,30 | 72,23 | 1,33 | 72,23 | 1,28 | 72,23 | 1,17
10000 | 72,30 | 1,76 | 72,42 | 1,41 | 72,30 | 1,42 | 72,30 | 1,30 | 72,33 | 1,40 | 72,30 | 1,44 | 72,30 | 1,38 | 72,30 | 1,27




Tabelle 2.34: statistische Werte und Erwartungswerte 7,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 45,7 0,04 0,07 45,6 45,8 45,7 0,89 0,08 0,15 0,70 1,00 0,87
12,5 50,1 0,04 0,07 50,1 50,2 50,1 0,88 0,08 0,15 0,70 1,00 0,87
16 56,2 0,02 0,05 56,2 56,3 56,2 0,84 0,07 0,13 0,70 1,00 0,84
20 62,4 0,03 0,05 62,4 62,5 62,4 0,83 0,07 0,14 0,70 1,00 0,83
25 67,0 0,02 0,03 67,0 67,0 67,0 0,81 0,07 0,14 0,70 1,00 0,81
31,5 70,4 0,02 0,03 70,4 70,4 70,4 0,81 0,07 0,15 0,70 1,00 0,81
40 75,2 0,02 0,04 75,2 75,3 75,2 0,79 0,07 0,14 0,60 0,90 0,78
50 78,8 0,01 0,03 78,8 78,8 78,8 0,77 0,08 0,15 0,60 0,90 0,76
63 82,8 0,03 0,07 82,7 82,9 82,8 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
80 84,0 0,02 0,03 84,0 84,0 84,0 0,77 0,08 0,15 0,60 0,90 0,75
100 86,3 0,02 0,04 86,3 86,4 86,3 0,77 0,08 0,16 0,60 0,90 0,75
125 87,1 0,02 0,05 87,1 87,2 87,1 0,78 0,08 0,15 0,60 0,90 0,76
160 87,4 0,02 0,04 87,4 87,4 87,4 0,77 0,08 0,15 0,60 0,90 0,75
200 87,7 0,02 0,05 87,7 87,8 87,7 0,77 0,08 0,15 0,60 0,90 0,76
250 89,0 0,02 0,04 88,9 89,0 89,0 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,75
315 93,9 0,02 0,05 93,9 94,0 93,9 0,75 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
400 90,0 0,03 0,06 90,0 90,1 90,0 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,75
500 90,6 0,03 0,07 90,5 90,6 90,6 0,77 0,08 0,15 0,60 0,90 0,75
630 92,4 0,03 0,07 92,3 92,4 92,4 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
800 93,1 0,03 0,07 93,0 93,2 93,1 0,75 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
1000 93,6 0,04 0,08 93,5 93,7 93,6 0,75 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
1250 93,1 0,04 0,08 93,0 93,2 93,1 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,75
1600 93,5 0,04 0,07 93,4 93,6 93,5 0,76 0,09 0,18 0,60 0,90 0,74
2000 92,0 0,03 0,06 91,9 92,1 92,0 0,76 0,10 0,20 0,60 1,00 0,76
2500 93,2 0,05 0,10 93,1 93,3 93,2 0,75 0,08 0,15 0,60 0,90 0,75
3150 87,1 0,03 0,07 87,1 87,2 87,1 0,77 0,09 0,17 0,60 0,90 0,75
4000 83,8 0,04 0,08 83,7 83,9 83,8 0,79 0,08 0,16 0,60 1,00 0,79
5000 78,4 0,06 0,12 78,2 78,5 78,4 0,88 0,09 0,17 0,70 1,10 0,88
6300 73,9 0,11 0,22 73,7 74,1 74,0 1,06 0,08 0,16 0,90 1,20 1,06
8000 72,2 0,13 0,27 71,9 72,4 72,2 1,26 0,11 0,21 1,10 1,50 1,28
10000 72,3 0,14 0,27 72,0 72,5 72,3 1,37 0,15 0,31 1,10 1,70 1,34




Tabelle 2.35: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 7,5 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 o1 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 00 00 o0 00 o0 o0 -01]o00T]Oo00T]o00
125] 01 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00/ 00 | 00| 00 00 ] 00| 00| 00
16| o1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00
20| 01 [ 00 [ 00| 00| 00|00/ 00/ 00]o00] 00| o00] 00| 00] 00| 00| o0
25| 00 | 00 [ 00 | 00| 00| 00 00/ 00]o00] 00| 00| 00| 00] 00| 00| o0
33,5 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| o00]| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| 00 [ 00 | 00 | 00|00 | 00| 0000 ]o00]| 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 00 | 00 | 00| 00 ] 00| 00/ 00/ 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 01 | 00 [ 00 | 00 [ 00 |00 00 00]o00] 00 | o00] 00| -01]o00] 00/ 00
80| 00 [ 00 |00 |00 |00 | 00|00 ] 00 00 00 00] 00] 00]o00]| 00| o0
00| 00 | 00 | 00| 00| 00|00 0000/ 00| 01| o00] 00| o00] 00| 00/ o0
125 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 00| 01 ] o00] 00] 00] 00| 00/ o0
160 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00
200 o1 |00 | 00 |00 |00 |00 ][ 0000 o00][ 00 ] 00]o00] 00]o00]| 00/ o0
250 o1 | 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 o00] 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 01 ] o00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 o1 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 [o00 ]| 00 |00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 o1 | 00 | 00 | 00 |00 |-01]o007]o00]o00][ 00 7] 00]o00] 00]o00]| 00/ o0
630 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 007/ 00] 00] 00| 00| 00
800 | o1 [ 00 | 00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] 00] 00]o00]| 00| o0
00| o1 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 ] 00|00 00| 00 ] o00]o00] o01]o00]| 00/l o0
1250 | 02 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [00] 00 [ 00 00 ] 00 ] 00| 00 00
1600 | o1 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 o1 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
2500 | 02 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | o1 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00
4000 | 01 | 01| 00 | -01] 00| 00 00 00|00 00 |00 ] 00| 00 o00]o00] o0
5000 00 [ -01] 00 | -01] 00 00| 00|00 |00 o1 |o00]|o00]|o00]|o00]o00]| o0
6300 | -01 | -03 | 00 | 03] 00 | 00 | 00 | 00 o0 o1 | o0 ]| 00| 00/ 00] 00/ 00
8000 | -01 | -04 | 00 | -04 | 00 [ 00 | 00 | 00 |00 o1 |00 | 00| 00 ]| 00] 00/ 00
10000 | 01 [ -04 | 00 | -04 ] 00 | 00| 00| o0 o0 o1 | o0 ]| o00]|o00]|o00] 00/ 00




2.7.4  Windgeschwindigkeits-Bin 8,0 m/s
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Abbildung 2.12: Terz-Schallleistungspegelspektrum 8,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.13: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 8,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.36: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 8,0 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,63 | 0,86 | 46,78 | 0,86 | 46,80 | 0,74 | 46,78 | 0,75 | 46,80 | 0,77 | 46,80 | 0,80 | 46,80 | 0,86 | 46,80 | 0,83
12,5 | 51,12 | 0,86 | 51,25 | 0,86 | 51,28 | 0,74 | 51,25 | 0,75 | 51,28 | 0,77 | 51,30 | 0,80 | 51,27 | 0,82 | 51,30 | 0,83
16 | 56,94 | 0,83 | 57,09 | 0,83 | 57,09 | 0,72 | 57,09 | 0,71 | 57,09 | 0,75 | 57,10 | 0,80 | 57,09 | 0,79 | 57,10 | 0,80
20 | 63,13 | 0,82 | 63,23 | 0,82 | 63,25 | 0,71 | 63,23 | 0,71 | 63,25 | 0,74 | 63,20 | 0,70 | 63,25 | 0,78 | 63,20 | 0,79
25 | 67,50 | 0,81 | 67,63 | 0,81 | 67,65 | 0,70 | 67,63 | 0,70 | 67,65 | 0,73 | 67,60 | 0,70 | 67,65 | 0,77 | 67,60 | 0,78
31,5| 71,09 | 0,80 | 71,19 | 0,80 | 71,20 | 0,69 | 71,19 | 0,69 | 71,20 | 0,72 | 71,20 | 0,70 | 71,20 | 0,76 | 71,20 | 0,78
40 | 75,74 | 0,79 | 75,86 | 0,79 | 75,87 | 0,68 | 75,86 | 0,68 | 75,87 | 0,71 | 75,90 | 0,70 | 75,87 | 0,75 | 75,90 | 0,77
50 | 79,27 | 0,79 | 79,38 | 0,79 | 79,41 | 0,68 | 79,38 | 0,68 | 79,41 | 0,71 | 79,40 | 0,70 | 79,41 | 0,75 | 79,40 | 0,76
63 | 82,11 | 0,78 | 82,14 | 0,78 | 82,16 | 0,67 | 82,14 | 0,67 | 82,16 | 0,70 | 82,20 | 0,70 | 82,16 | 0,74 | 82,20 | 0,75
80 | 84,57 | 0,78 | 84,65 | 0,78 | 84,67 | 0,67 | 84,65 | 0,67 | 84,67 | 0,70 | 84,70 | 0,70 | 84,67 | 0,74 | 84,70 | 0,75
100 | 86,96 | 0,77 | 87,02 | 0,78 | 87,04 | 0,67 | 87,02 | 0,67 | 87,04 | 0,69 | 87,00 | 0,70 | 87,04 | 0,74 | 87,00 | 0,74
125 | 87,74 | 0,78 | 87,78 | 0,78 | 87,80 | 0,67 | 87,78 | 0,68 | 87,80 | 0,70 | 87,80 | 0,70 | 87,80 | 0,74 | 87,80 | 0,75
160 | 88,24 | 0,78 | 88,28 | 0,78 | 88,30 | 0,67 | 88,28 | 0,67 | 88,30 | 0,69 | 88,30 | 0,70 | 88,30 | 0,74 | 88,30 | 0,75
200 | 88,59 | 0,78 | 88,60 | 0,78 | 88,62 | 0,67 | 88,60 | 0,67 | 88,62 | 0,69 | 88,60 | 0,70 | 88,62 | 0,74 | 88,60 | 0,75
250 | 89,96 | 0,77 | 89,95 | 0,77 | 89,97 | 0,66 | 89,95 | 0,66 | 89,97 | 0,69 | 90,00 | 0,70 | 89,97 | 0,73 | 90,00 | 0,74
315 | 94,52 | 0,76 | 94,46 | 0,76 | 94,48 | 0,65 | 94,46 | 0,65 | 94,48 | 0,67 | 94,50 | 0,70 | 94,48 | 0,72 | 94,50 | 0,73
400 | 91,19 | 0,77 | 91,15 | 0,77 | 91,17 | 0,66 | 91,15 | 0,66 | 91,17 | 0,69 | 91,20 | 0,70 | 91,17 | 0,73 | 91,20 | 0,75
500 | 91,85 | 0,77 | 91,80 | 0,77 | 91,82 | 0,66 | 91,80 | 0,67 | 91,82 | 0,69 | 91,80 | 0,70 | 91,82 | 0,74 | 91,80 | 0,75
630 | 93,83 | 0,76 | 93,79 | 0,76 | 93,80 | 0,66 | 93,79 | 0,66 | 93,80 | 0,68 | 93,80 | 0,70 | 93,80 | 0,73 | 93,80 | 0,74
800 | 94,67 | 0,76 | 94,62 | 0,76 | 94,64 | 0,65 | 94,62 | 0,65 | 94,64 | 0,68 | 94,60 | 0,70 | 94,64 | 0,72 | 94,60 | 0,73
1000 | 95,34 | 0,75 | 95,29 | 0,76 | 95,31 | 0,65 | 95,29 | 0,65 | 95,31 | 0,67 | 95,30 | 0,70 | 95,31 | 0,72 | 95,30 | 0,72
1250 | 94,81 | 0,76 | 94,77 | 0,76 | 94,78 | 0,66 | 94,77 | 0,66 | 94,78 | 0,68 | 94,80 | 0,80 | 94,78 | 0,73 | 94,80 | 0,73
1600 | 95,12 | 0,75 | 95,08 | 0,75 | 95,09 | 0,65 | 95,08 | 0,65 | 95,09 | 0,67 | 95,10 | 0,80 | 95,09 | 0,72 | 95,10 | 0,72
2000 | 93,39 | 0,75 | 93,35 | 0,75 | 93,36 | 0,64 | 93,35 | 0,64 | 93,36 | 0,67 | 93,40 | 0,90 | 93,36 | 0,71 | 93,40 | 0,72
2500 | 95,13 | 0,75 | 95,08 | 0,75 | 95,09 | 0,65 | 95,08 | 0,65 | 95,09 | 0,67 | 95,10 | 0,80 | 95,09 | 0,71 | 95,10 | 0,72
3150 | 88,58 | 0,76 | 88,52 | 0,77 | 88,53 | 0,66 | 88,52 | 0,66 | 88,53 | 0,67 | 88,50 | 0,90 | 88,53 | 0,73 | 88,50 | 0,73
4000 | 85,14 | 0,80 | 85,08 | 0,80 | 85,09 | 0,69 | 85,08 | 0,69 | 85,09 | 0,69 | 85,10 | 0,90 | 85,09 | 0,77 | 85,10 | 0,75
5000 | 79,47 | 0,89 | 79,43 | 0,89 | 79,44 | 0,78 | 79,43 | 0,77 | 79,44 | 0,76 | 79,40 | 1,00 | 79,44 | 0,86 | 79,40 | 0,82
6300 | 74,64 | 1,09 | 74,66 | 1,10 | 74,67 | 0,96 | 74,66 | 0,95 | 74,67 | 0,95 | 74,70 | 1,20 | 74,67 | 1,06 | 74,70 | 1,03
8000 | 72,51 | 1,38 | 72,63 | 1,37 | 72,64 | 1,22 | 72,63 | 1,20 | 72,64 | 1,14 | 72,70 | 1,30 | 72,64 | 1,33 | 72,60 | 1,23
10000 | 72,53 | 1,50 | 72,64 | 1,50 | 72,65 | 1,34 | 72,64 | 1,32 | 72,65 | 1,18 | 72,70 | 1,30 | 72,65 | 1,46 | 72,70 | 1,27




Tabelle 2.37: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 8,0 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,80 | 0,78 | 46,95 | 0,85 | 46,80 | 0,89 | 46,80 | 0,90 | 46,83 | 1,00 | 46,80 | 0,89 | 46,80 | 0,86 | 46,80 | 0,79
12,5 | 51,28 | 0,78 | 51,41 | 0,85 | 51,28 | 0,88 | 51,30 | 0,90 | 51,31 | 1,00 | 51,27 | 0,89 | 51,28 | 0,86 | 51,28 | 0,79
16 | 57,09 | 0,75 | 57,20 | 0,82 | 57,09 | 0,86 | 57,20 | 0,90 | 57,10 | 1,00 | 57,09 | 0,86 | 57,09 | 0,83 | 57,09 | 0,76
20 | 63,25 | 0,74 | 63,35 | 0,81 | 63,25 | 0,85 | 63,20 | 0,80 | 63,25 | 1,00 | 63,25 | 0,85 | 63,25 | 0,82 | 63,25 | 0,75
25 | 67,65 | 0,73 | 67,75 | 0,80 | 67,65 | 0,84 | 67,60 | 0,80 | 67,64 | 1,00 | 67,65 | 0,84 | 67,65 | 0,81 | 67,65 | 0,74
31,5| 71,20 | 0,72 | 71,30 | 0,80 | 71,20 | 0,83 | 71,20 | 0,80 | 71,21 | 1,00 | 71,20 | 0,83 | 71,20 | 0,80 | 71,20 | 0,74
40 | 75,87 | 0,72 | 75,97 | 0,79 | 75,87 | 0,82 | 75,90 | 0,80 | 75,87 | 0,90 | 75,87 | 0,82 | 75,87 | 0,79 | 75,87 | 0,73
50 | 79,41 | 0,71 | 79,50 | 0,78 | 79,41 | 0,81 | 79,40 | 0,80 | 79,40 | 0,90 | 79,41 | 0,81 | 79,41 | 0,79 | 79,41 | 0,72
63 | 82,16 | 0,70 | 82,16 | 0,77 | 82,16 | 0,80 | 82,20 | 0,80 | 82,07 | 0,90 | 82,16 | 0,80 | 82,16 | 0,78 | 82,16 | 0,71
80 | 84,67 | 0,70 | 84,75 | 0,77 | 84,67 | 0,81 | 84,70 | 0,80 | 84,67 | 0,90 | 84,67 | 0,81 | 84,67 | 0,78 | 84,67 | 0,71
100 | 87,04 | 0,69 | 87,10 | 0,77 | 87,04 | 0,80 | 87,00 | 0,80 | 87,04 | 0,90 | 87,04 | 0,80 | 87,04 | 0,77 | 87,04 | 0,71
125 | 87,80 | 0,70 | 87,85 | 0,78 | 87,80 | 0,81 | 87,80 | 0,80 | 87,80 | 0,90 | 87,80 | 0,81 | 87,80 | 0,77 | 87,80 | 0,72
160 | 88,30 | 0,70 | 88,36 | 0,77 | 88,30 | 0,81 | 88,30 | 0,80 | 88,32 | 0,90 | 88,30 | 0,81 | 88,30 | 0,77 | 88,30 | 0,72
200 | 88,62 | 0,70 | 88,67 | 0,77 | 88,62 | 0,81 | 88,60 | 0,80 | 83,64 | 0,90 | 88,62 | 0,81 | 88,62 | 0,77 | 88,62 | 0,72
250 | 89,97 | 0,69 | 90,00 | 0,76 | 89,97 | 0,79 | 90,00 | 0,80 | 89,99 | 0,90 | 89,97 | 0,80 | 89,97 | 0,77 | 89,97 | 0,71
315 | 94,48 | 0,68 | 94,47 | 0,75 | 94,48 | 0,78 | 94,50 | 0,80 | 94,47 | 0,90 | 94,48 | 0,78 | 94,48 | 0,75 | 94,48 | 0,70
400 | 91,17 | 0,69 | 91,20 | 0,76 | 91,17 | 0,80 | 91,20 | 0,80 | 91,20 | 1,00 | 91,17 | 0,80 | 91,17 | 0,77 | 91,17 | 0,72
500 | 91,82 | 0,69 | 91,85 | 0,76 | 91,82 | 0,80 | 91,80 | 0,80 | 91,86 | 1,00 | 91,82 | 0,80 | 91,82 | 0,77 | 91,82 | 0,72
630 | 93,80 | 0,68 | 93,84 | 0,76 | 93,80 | 0,79 | 93,80 | 0,80 | 93,86 | 0,90 | 93,80 | 0,79 | 93,80 | 0,76 | 93,80 | 0,71
800 | 94,64 | 0,68 | 94,68 | 0,75 | 94,64 | 0,79 | 94,60 | 0,80 | 94,70 | 0,90 | 94,64 | 0,79 | 94,64 | 0,75 | 94,64 | 0,71
1000 | 95,31 | 0,68 | 95,35 | 0,75 | 95,31 | 0,78 | 95,30 | 0,80 | 95,38 | 0,90 | 95,31 | 0,78 | 95,31 | 0,76 | 95,31 | 0,70
1250 | 94,78 | 0,68 | 94,83 | 0,75 | 94,78 | 0,79 | 94,80 | 0,80 | 94,85 | 0,90 | 94,78 | 0,79 | 94,78 | 0,76 | 94,78 | 0,71
1600 | 95,09 | 0,67 | 95,13 | 0,74 | 95,09 | 0,78 | 95,10 | 0,80 | 95,15 | 0,90 | 95,09 | 0,78 | 95,09 | 0,76 | 95,09 | 0,70
2000 | 93,36 | 0,67 | 93,39 | 0,74 | 93,36 | 0,78 | 93,40 | 0,80 | 93,41 | 0,90 | 93,36 | 0,78 | 93,36 | 0,77 | 93,36 | 0,70
2500 | 95,09 | 0,68 | 95,14 | 0,74 | 95,09 | 0,78 | 95,10 | 0,80 | 95,17 | 0,90 | 95,09 | 0,78 | 95,09 | 0,79 | 95,09 | 0,69
3150 | 88,53 | 0,69 | 88,56 | 0,76 | 88,53 | 0,79 | 88,50 | 0,80 | 88,58 | 0,90 | 88,53 | 0,79 | 88,53 | 0,76 | 88,53 | 0,71
4000 | 85,09 | 0,73 | 85,12 | 0,80 | 85,09 | 0,83 | 85,10 | 0,80 | 85,13 | 1,00 | 85,09 | 0,83 | 85,09 | 0,86 | 85,09 | 0,75
5000 | 79,44 | 0,85 | 79,47 | 0,89 | 79,44 | 0,92 | 79,40 | 0,90 | 79,46 | 1,00 | 79,44 | 0,92 | 79,44 | 0,96 | 79,44 | 0,83
6300 | 74,67 | 1,15 | 74,75 | 1,10 | 74,67 | 1,14 | 74,70 | 1,10 | 74,66 | 1,30 | 74,67 | 1,14 | 74,67 | 1,16 | 74,67 | 1,02
8000 | 72,64 | 1,56 | 72,78 | 1,38 | 72,64 | 1,42 | 72,60 | 1,30 | 72,60 | 1,50 | 72,64 | 1,41 | 72,64 | 1,35 | 72,64 | 1,27
10000 | 72,65 | 1,89 | 72,80 | 1,51 | 72,65 | 1,55 | 72,70 | 1,30 | 72,61 | 1,50 | 72,65 | 1,54 | 72,65 | 1,47 | 72,65 | 1,39




Tabelle 2.38: statistische Werte und Erwartungswerte 8,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 46,8 0,06 0,12 46,7 46,9 46,8 0,84 0,06 0,13 0,70 1,00 0,84
12,5 51,3 0,05 0,11 51,2 51,4 51,3 0,84 0,06 0,13 0,70 1,00 0,84
16 57,1 0,05 0,09 57,0 57,2 57,1 0,81 0,07 0,14 0,70 1,00 0,81
20 63,2 0,04 0,09 63,2 63,3 63,2 0,79 0,07 0,14 0,70 0,90 0,78
25 67,6 0,05 0,09 67,5 67,7 67,6 0,78 0,07 0,14 0,60 0,90 0,77
31,5 71,2 0,04 0,07 71,1 71,3 71,2 0,78 0,07 0,15 0,60 0,90 0,76
40 75,9 0,04 0,09 75,8 76,0 75,9 0,77 0,06 0,11 0,70 0,90 0,78
50 79,4 0,04 0,08 79,3 79,5 79,4 0,76 0,06 0,12 0,60 0,90 0,76
63 82,2 0,03 0,06 82,1 82,2 82,2 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
80 84,7 0,04 0,07 84,6 84,7 84,7 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
100 87,0 0,03 0,06 87,0 87,1 87,0 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
125 87,8 0,02 0,04 87,8 87,8 87,8 0,76 0,06 0,12 0,60 0,90 0,76
160 88,3 0,02 0,05 88,3 88,3 88,3 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
200 88,6 0,02 0,04 88,6 88,7 88,6 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
250 90,0 0,02 0,03 89,9 90,0 90,0 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
315 94,5 0,02 0,03 94,5 94,5 94,5 0,74 0,06 0,12 0,60 0,90 0,74
400 91,2 0,02 0,03 91,1 91,2 91,2 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
500 91,8 0,02 0,04 91,8 91,9 91,8 0,76 0,08 0,16 0,60 0,90 0,74
630 93,8 0,02 0,04 93,8 93,8 93,8 0,74 0,06 0,12 0,60 0,90 0,74
800 94,6 0,03 0,05 94,6 94,7 94,6 0,74 0,06 0,12 0,60 0,90 0,74
1000 95,3 0,02 0,05 95,3 95,4 95,3 0,74 0,06 0,12 0,60 0,90 0,74
1250 94,8 0,02 0,04 94,7 94,8 94,8 0,75 0,06 0,12 0,60 0,90 0,75
1600 95,1 0,02 0,04 95,1 95,1 95,1 0,74 0,06 0,13 0,60 0,90 0,74
2000 93,4 0,02 0,04 93,3 93,4 93,4 0,74 0,07 0,15 0,60 0,90 0,74
2500 95,1 0,03 0,05 95,0 95,2 95,1 0,74 0,07 0,13 0,60 0,90 0,74
3150 88,5 0,02 0,05 88,5 88,6 88,5 0,76 0,07 0,14 0,60 0,90 0,76
4000 85,1 0,02 0,03 85,1 85,1 85,1 0,79 0,08 0,16 0,60 1,00 0,79
5000 79,4 0,02 0,04 79,4 79,5 79,4 0,88 0,07 0,14 0,70 1,00 0,88
6300 74,7 0,03 0,05 74,6 74,7 74,7 1,09 0,09 0,18 0,90 1,30 1,09
8000 72,6 0,05 0,10 72,5 72,7 72,6 1,34 0,11 0,22 1,10 1,60 1,34
10000 72,7 0,05 0,11 72,6 72,8 72,7 1,44 0,16 0,32 1,10 1,80 1,41




Tabelle 2.39: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 8,0 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
0] 02 [ 00 [ 00| 00 00 000000 oo o1 oo oo o0 o0]o00] o0
125] 02 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00| 00| 00|00 01| o00] 00] 00] 00| 00/ o0
16| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [o00] 01 | 00| 00 00| o00] 00] 00
20| 01 | 00 [ 00| 00 00|00/ 00/ 00]00] 01| o00] 00| o00] 00| 00| o0
25| 01 | 00 [ 00 | 00| 00| 00] 00/ 00]o00] 01| o00] 00| 00] 00| 00| o0
33,5 01 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 01 ] o00] 00] o00]o00]| 00/ o0
40| -01 [ 00 | 00 | 00| 00| 00| 0000 00| 01 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 01 | 00 | 00| 00 ] 0000/ 00]o00]o00] 01| o00] 00| o00]o00]| 00| o0
63| 01 | 00 [ 00 | 00 [ 00 |00 00 00]o00] 00 | o00] 00| -01]o00] 00/ 00
80| -00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00|00 ][00 o00] 01 ] o00] 00] 00]o00]| 00|00
00| 01 | 00 | 00 ] 00| 00|00/ 0000/ 00| 01| o00] o00] o00] 00| 00/ o0
125 01 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00| 00| 00 00| 01| o00] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 01 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 [00] 01 | 00 00 ] 00 ] 00| 00 | 00
200 00 |00 |00 |00 |00 |00 ][00 ][00 o00][ 01 ] o00]o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00|00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |00 |00 | 00|00 |00 ][00/ o00 ] o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 | 00 |00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00/ 00] o01]o00]| 00/ o0
800 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 | 00|00 o00] 00 ] 00]o00] o01]o00]| 00/ o0
12000 00 [ 00 |00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00]o00] o01]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [o00] 00 | 00 00 ] 01 ] 00| 00/ 00
1600 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] o00]o00]o01]o00]| 00/l o0
2000 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 |00 | 00| 00| 00/ 00| 00
2500 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00
3150 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 01 | 00 | 00 [ 00
4000 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00
5000 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00| 00| 00 o0 00 o0 ]| o00]|o00]|o00] 00/ o0
6300 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00| o1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
8000 | -0, | 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 01 | 00 | 00 [o00 ]| 02 |00 | 00| 00| 007 00 | 00
120000 | -01 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 0o [ 00| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00




2.7.5

Windgeschwindigkeits-Bin 8,5 m/s
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Abbildung 2.14: Terz-Schallleistungspegelspektrum 8,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.15: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 8,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.40: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 8,5 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,01 | 0,86 | 45,86 | 0,87 | 45,89 | 0,78 | 45,86 | 0,79 | 45,89 | 0,82 | 45,90 | 0,80 | 45,89 | 0,86 | 45,90 | 0,88
12,5 | 50,63 | 0,86 | 50,55 | 0,86 | 50,53 | 0,78 | 50,55 | 0,78 | 50,53 | 0,82 | 50,50 | 0,80 | 50,53 | 0,82 | 50,50 | 0,88
16 | 56,41 | 0,83 | 56,26 | 0,83 | 56,28 | 0,75 | 56,26 | 0,75 | 56,28 | 0,78 | 56,30 | 0,80 | 56,28 | 0,79 | 56,30 | 0,85
20 | 62,74 | 0,81 | 62,64 | 0,81 | 62,62 | 0,74 | 62,64 | 0,74 | 62,62 | 0,77 | 62,60 | 0,80 | 62,62 | 0,78 | 62,60 | 0,83
25 | 66,94 | 0,81 | 66,79 | 0,81 | 66,77 | 0,74 | 66,79 | 0,73 | 66,77 | 0,77 | 66,80 | 0,80 | 66,77 | 0,78 | 66,80 | 0,83
31,51| 70,71 | 0,81 | 70,63 | 0,81 | 70,63 | 0,73 | 70,63 | 0,73 | 70,63 | 0,77 | 70,60 | 0,70 | 70,63 | 0,77 | 70,60 | 0,82
40 | 75,18 | 0,79 | 75,07 | 0,79 | 75,06 | 0,72 | 75,07 | 0,72 | 75,06 | 0,75 | 75,10 | 0,70 | 75,06 | 0,76 | 75,10 | 0,81
50 | 78,71 | 0,79 | 78,59 | 0,78 | 78,58 | 0,71 | 78,59 | 0,71 | 78,58 | 0,74 | 78,60 | 0,70 | 78,58 | 0,75 | 78,60 | 0,80
63 | 81,53 | 0,78 | 81,42 | 0,77 | 81,41 | 0,70 | 81,42 | 0,70 | 81,41 | 0,74 | 81,40 | 0,70 | 81,41 | 0,74 | 81,40 | 0,79
80 | 84,21 | 0,77 | 84,12 | 0,77 | 84,11 | 0,70 | 84,12 | 0,70 | 84,11 | 0,73 | 84,10 | 0,70 | 84,11 | 0,74 | 84,10 | 0,79
100 | 86,79 | 0,77 | 86,73 | 0,77 | 86,72 | 0,70 | 86,73 | 0,70 | 86,72 | 0,72 | 86,70 | 0,70 | 86,72 | 0,74 | 86,70 | 0,78
125 | 87,63 | 0,78 | 87,57 | 0,77 | 87,57 | 0,70 | 87,57 | 0,70 | 87,57 | 0,73 | 87,60 | 0,70 | 87,57 | 0,74 | 87,60 | 0,78
160 | 88,26 | 0,77 | 88,22 | 0,77 | 88,22 | 0,70 | 88,22 | 0,70 | 88,22 | 0,72 | 88,20 | 0,70 | 88,22 | 0,74 | 88,20 | 0,78
200 | 88,75 | 0,78 | 88,73 | 0,78 | 88,74 | 0,70 | 88,73 | 0,70 | 88,74 | 0,73 | 88,70 | 0,70 | 88,74 | 0,74 | 88,70 | 0,79
250 | 90,32 | 0,76 | 90,34 | 0,76 | 90,34 | 0,69 | 90,34 | 0,69 | 90,34 | 0,72 | 90,30 | 0,70 | 90,34 | 0,72 | 90,30 | 0,78
315 | 94,91 | 0,75 | 94,97 | 0,75 | 94,98 | 0,68 | 94,97 | 0,68 | 94,98 | 0,71 | 95,00 | 0,70 | 94,98 | 0,71 | 95,00 | 0,76
400 | 91,70 | 0,77 | 91,75 | 0,77 | 91,76 | 0,69 | 91,75 | 0,69 | 91,76 | 0,72 | 91,80 | 0,70 | 91,76 | 0,73 | 91,80 | 0,78
500 | 92,46 | 0,76 | 92,52 | 0,76 | 92,53 | 0,69 | 92,52 | 0,69 | 92,53 | 0,72 | 92,50 | 0,70 | 92,53 | 0,73 | 92,50 | 0,78
630 | 94,49 | 0,76 | 94,55 | 0,76 | 94,56 | 0,68 | 94,55 | 0,68 | 94,56 | 0,71 | 94,60 | 0,70 | 94,56 | 0,72 | 94,60 | 0,77
800 | 95,38 | 0,75 | 95,46 | 0,75 | 95,47 | 0,68 | 95,46 | 0,68 | 95,47 | 0,70 | 95,50 | 0,70 | 95,47 | 0,71 | 95,50 | 0,76
1000 | 96,13 | 0,75 | 96,21 | 0,75 | 96,22 | 0,68 | 96,21 | 0,68 | 96,22 | 0,70 | 96,20 | 0,70 | 96,22 | 0,71 | 96,20 | 0,76
1250 | 95,59 | 0,75 | 95,65 | 0,75 | 95,67 | 0,68 | 95,65 | 0,68 | 95,67 | 0,70 | 95,70 | 0,70 | 95,67 | 0,72 | 95,70 | 0,76
1600 | 95,87 | 0,74 | 95,93 | 0,75 | 95,95 | 0,67 | 95,93 | 0,67 | 95,95 | 0,69 | 95,90 | 0,80 | 95,95 | 0,71 | 96,00 | 0,75
2000 | 94,05 | 0,74 | 94,09 | 0,74 | 94,12 | 0,67 | 94,09 | 0,67 | 94,12 | 0,69 | 94,10 | 0,80 | 94,12 | 0,70 | 94,10 | 0,75
2500 | 96,00 | 0,74 | 96,10 | 0,74 | 96,11 | 0,67 | 96,10 | 0,67 | 96,11 | 0,69 | 96,10 | 0,80 | 96,11 | 0,70 | 96,10 | 0,75
3150 | 89,34 | 0,76 | 89,39 | 0,76 | 89,42 | 0,68 | 89,39 | 0,69 | 89,42 | 0,70 | 89,40 | 0,80 | 89,42 | 0,72 | 89,40 | 0,76
4000 | 85,88 | 0,79 | 85,91 | 0,79 | 85,95 | 0,71 | 8591 | 0,72 | 8595 | 0,71 | 85,90 | 0,80 | 85,95 | 0,75 | 85,90 | 0,77
5000 | 80,03 | 0,86 | 79,95 | 0,88 | 80,04 | 0,78 | 79,95 | 0,80 | 80,04 | 0,77 | 80,00 | 0,90 | 80,04 | 0,82 | 80,00 | 0,83
6300 | 74,65 | 1,07 | 74,27 | 1,15 | 74,52 | 0,97 | 74,27 | 1,05 | 74,52 | 0,96 | 74,50 | 1,10 | 74,52 | 1,03 | 74,50 | 1,04
8000 | 71,83 | 1,48 | 70,86 | 1,85 | 71,51 | 1,39 | 70,86 | 1,70 | 71,51 | 1,30 | 71,60 | 1,40 | 71,51 | 1,47 | 71,50 | 1,41
10000 | 71,81 | 1,61 | 70,99 | 1,90 | 71,48 | 1,52 | 70,99 | 1,76 | 71,48 | 1,33 | 71,50 | 1,40 | 71,48 | 1,59 | 71,50 | 1,44




Tabelle 2.41: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 8,5 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,89 | 0,78 | 45,89 | 0,78 | 45,89 | 0,89 | 45,90 | 0,90 | 45,89 | 1,00 | 45,89 | 0,89 | 45,89 | 0,86 | 45,89 | 0,85
12,5 | 50,53 | 0,78 | 50,54 | 0,78 | 50,53 | 0,89 | 50,50 | 0,90 | 50,53 | 0,90 | 50,53 | 0,89 | 50,53 | 0,86 | 50,53 | 0,85
16 | 56,28 | 0,75 | 56,28 | 0,75 | 56,28 | 0,86 | 56,30 | 0,90 | 56,27 | 0,90 | 56,28 | 0,86 | 56,28 | 0,83 | 56,28 | 0,81
20 | 62,62 | 0,74 | 62,62 | 0,74 | 62,62 | 0,85 | 62,60 | 0,80 | 62,61 | 0,90 | 62,62 | 0,85 | 62,62 | 0,82 | 62,62 | 0,80
25 | 66,77 | 0,73 | 66,77 | 0,74 | 66,77 | 0,85 | 66,80 | 0,80 | 66,76 | 0,90 | 66,77 | 0,85 | 66,77 | 0,81 | 66,77 | 0,80
31,5 | 70,63 | 0,73 | 70,63 | 0,73 | 70,63 | 0,84 | 70,60 | 0,80 | 70,63 | 0,90 | 70,63 | 0,84 | 70,63 | 0,81 | 70,63 | 0,79
40 | 75,06 | 0,72 | 75,06 | 0,72 | 75,06 | 0,83 | 75,10 | 0,80 | 75,05 | 0,90 | 75,06 | 0,83 | 75,06 | 0,80 | 75,06 | 0,78
50 | 78,58 | 0,71 | 78,58 | 0,71 | 78,58 | 0,82 | 78,60 | 0,80 | 78,57 | 0,90 | 78,58 | 0,82 | 78,58 | 0,79 | 78,58 | 0,77
63 | 81,41 | 0,70 | 81,40 | 0,70 | 81,41 | 0,81 | 81,40 | 0,80 | 81,40 | 0,90 | 81,41 | 0,81 | 81,41 | 0,78 | 81,41 | 0,76
80 | 84,11 | 0,70 | 84,10 | 0,70 | 84,11 | 0,80 | 84,10 | 0,80 | 84,10 | 0,90 | 84,11 | 0,80 | 84,11 | 0,77 | 84,11 | 0,76
100 | 86,72 | 0,69 | 86,72 | 0,70 | 86,72 | 0,80 | 86,70 | 0,80 | 86,72 | 0,90 | 86,72 | 0,80 | 86,72 | 0,76 | 86,72 | 0,76
125 | 87,57 | 0,69 | 87,56 | 0,70 | 87,57 | 0,80 | 87,60 | 0,80 | 87,56 | 0,90 | 87,57 | 0,80 | 87,57 | 0,77 | 87,57 | 0,76
160 | 88,22 | 0,69 | 88,22 | 0,70 | 88,22 | 0,80 | 88,20 | 0,80 | 88,22 | 0,90 | 88,22 | 0,80 | 88,22 | 0,77 | 88,22 | 0,76
200 | 88,74 | 0,69 | 88,73 | 0,70 | 88,74 | 0,81 | 88,70 | 0,80 | 88,73 | 0,90 | 88,74 | 0,81 | 88,74 | 0,77 | 88,74 | 0,76
250 | 90,34 | 0,68 | 90,34 | 0,69 | 90,34 | 0,79 | 90,30 | 0,80 | 90,34 | 0,90 | 90,34 | 0,79 | 90,34 | 0,76 | 90,34 | 0,75
315 | 94,98 | 0,67 | 94,97 | 0,68 | 94,98 | 0,78 | 95,00 | 0,80 | 94,98 | 0,80 | 94,98 | 0,78 | 94,98 | 0,75 | 94,98 | 0,74
400 | 91,76 | 0,69 | 91,76 | 0,69 | 91,76 | 0,79 | 91,80 | 0,80 | 91,76 | 0,90 | 91,76 | 0,79 | 91,76 | 0,76 | 91,76 | 0,75
500 | 92,53 | 0,68 | 92,53 | 0,69 | 92,53 | 0,79 | 92,50 | 0,80 | 92,53 | 0,90 | 92,53 | 0,79 | 92,53 | 0,76 | 92,53 | 0,75
630 | 94,56 | 0,67 | 94,55 | 0,68 | 94,56 | 0,78 | 94,60 | 0,80 | 94,56 | 0,90 | 94,56 | 0,78 | 94,56 | 0,75 | 94,56 | 0,74
800 | 95,47 | 0,67 | 95,46 | 0,68 | 95,47 | 0,78 | 95,50 | 0,80 | 95,46 | 0,80 | 95,47 | 0,78 | 95,47 | 0,75 | 95,47 | 0,74
1000 | 96,22 | 0,67 | 96,22 | 0,68 | 96,22 | 0,77 | 96,20 | 0,80 | 96,22 | 0,80 | 96,22 | 0,77 | 96,22 | 0,75 | 96,22 | 0,73
1250 | 95,67 | 0,67 | 95,66 | 0,68 | 95,67 | 0,78 | 95,70 | 0,80 | 95,67 | 0,80 | 95,67 | 0,78 | 95,67 | 0,75 | 95,67 | 0,74
1600 | 95,95 | 0,66 | 95,95 | 0,67 | 95,95 | 0,77 | 96,00 | 0,80 | 95,95 | 0,80 | 95,95 | 0,77 | 95,95 | 0,75 | 95,95 | 0,73
2000 | 94,12 | 0,66 | 94,11 | 0,67 | 94,12 | 0,77 | 94,10 | 0,80 | 94,12 | 0,80 | 94,12 | 0,77 | 94,12 | 0,76 | 94,12 | 0,73
2500 | 96,11 | 0,67 | 96,10 | 0,67 | 96,11 | 0,76 | 96,10 | 0,80 | 96,11 | 0,80 | 96,11 | 0,77 | 96,11 | 0,78 | 96,11 | 0,72
3150 | 89,42 | 0,68 | 89,41 | 0,68 | 89,42 | 0,78 | 89,40 | 0,80 | 89,42 | 0,80 | 89,42 | 0,78 | 89,42 | 0,75 | 89,42 | 0,74
4000 | 85,95 | 0,71 | 85,95 | 0,71 | 85,95 | 0,81 | 85,90 | 0,80 | 85,95 | 0,90 | 85,95 | 0,81 | 85,95 | 0,84 | 85,95 | 0,77
5000 | 80,04 | 0,82 | 80,05 | 0,78 | 80,04 | 0,89 | 80,00 | 0,80 | 80,04 | 0,90 | 80,04 | 0,89 | 80,04 | 0,92 | 80,04 | 0,84
6300 | 74,52 | 1,12 | 74,54 | 0,97 | 74,52 | 1,10 | 74,50 | 1,20 | 74,51 | 1,10 | 74,52 | 1,11 | 74,52 | 1,13 | 74,52 | 1,05
8000 | 71,51 | 1,72 | 71,56 | 1,37 | 71,51 | 1,56 | 71,50 | 1,40 | 71,50 | 1,50 | 71,51 | 1,56 | 71,51 | 1,49 | 71,51 | 1,48
10000 | 71,48 | 2,06 | 71,53 | 1,49 | 71,48 | 1,68 | 71,50 | 1,50 | 71,46 | 1,50 | 71,48 | 1,68 | 71,48 | 1,60 | 71,48 | 1,60




Tabelle 2.42: statistische Werte und Erwartungswerte 8,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 45,9 0,03 0,06 45,8 46,0 45,9 0,85 0,06 0,11 0,70 1,00 0,85
12,5 50,5 0,03 0,06 50,5 50,6 50,5 0,84 0,04 0,09 0,80 0,90 0,86
16 56,3 0,03 0,07 56,2 56,4 56,3 0,82 0,05 0,10 0,70 0,90 0,82
20 62,6 0,03 0,06 62,6 62,7 62,6 0,80 0,05 0,09 0,70 0,90 0,80
25 66,8 0,04 0,08 66,7 66,9 66,8 0,80 0,05 0,09 0,70 0,90 0,80
31,5 70,6 0,02 0,05 70,6 70,7 70,6 0,79 0,05 0,10 0,70 0,90 0,79
40 75,1 0,03 0,06 75,0 75,1 75,1 0,78 0,05 0,10 0,70 0,90 0,78
50 78,6 0,03 0,07 78,5 78,7 78,6 0,77 0,05 0,10 0,70 0,90 0,77
63 81,4 0,03 0,06 81,4 81,5 81,4 0,76 0,05 0,11 0,70 0,90 0,76
80 84,1 0,03 0,05 84,1 84,2 84,1 0,76 0,05 0,11 0,70 0,90 0,77
100 86,7 0,02 0,04 86,7 86,8 86,7 0,76 0,05 0,11 0,60 0,90 0,76
125 87,6 0,02 0,04 87,5 87,6 87,6 0,76 0,05 0,11 0,70 0,90 0,76
160 88,2 0,01 0,03 88,2 88,2 88,2 0,76 0,05 0,11 0,60 0,90 0,76
200 88,7 0,01 0,03 88,7 88,8 88,7 0,76 0,05 0,11 0,70 0,90 0,76
250 90,3 0,02 0,03 90,3 90,4 90,3 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
315 95,0 0,02 0,04 94,9 95,0 95,0 0,73 0,04 0,08 0,60 0,80 0,73
400 91,8 0,02 0,05 91,7 91,8 91,8 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
500 92,5 0,02 0,04 92,5 92,6 92,5 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
630 94,6 0,03 0,05 94,5 94,6 94,6 0,74 0,06 0,11 0,60 0,90 0,74
800 95,5 0,03 0,05 95,4 95,5 95,5 0,73 0,04 0,09 0,60 0,80 0,73
1000 96,2 0,02 0,04 96,2 96,3 96,2 0,73 0,04 0,09 0,60 0,80 0,73
1250 95,7 0,03 0,05 95,6 95,7 95,7 0,73 0,04 0,09 0,60 0,80 0,73
1600 95,9 0,03 0,06 95,9 96,0 96,0 0,73 0,05 0,09 0,60 0,80 0,73
2000 94,1 0,02 0,04 94,1 94,1 94,1 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
2500 96,1 0,03 0,05 96,0 96,2 96,1 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
3150 89,4 0,02 0,04 89,4 89,4 89,4 0,74 0,04 0,09 0,70 0,80 0,76
4000 85,9 0,02 0,05 85,9 86,0 85,9 0,77 0,05 0,10 0,70 0,90 0,77
5000 80,0 0,03 0,06 80,0 80,1 80,0 0,84 0,05 0,10 0,70 0,90 0,84
6300 74,5 0,09 0,18 74,3 74,7 74,5 1,06 0,06 0,11 1,00 1,20 1,09
8000 71,5 0,24 0,48 71,0 71,9 71,5 1,51 0,14 0,28 1,20 1,80 1,48
10000 71,4 0,19 0,38 71,1 71,8 71,5 1,60 0,18 0,36 1,20 2,00 1,57




Tabelle 2.43: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 8,5 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 o1 [ 00 [ 00 | 00 ] 00| 00 00 00 o0 00 o0 o0 o00]o0]o00] o0
125] 01 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00/ 00 | 00| 00 00 ] 00| 00| 00
16| o1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00
20| 01 [ 00 [ 00| 00| 00|00/ 00/ 00]o00] 00| o00] 00| 00] 00| 00| o0
25| 02 [ 00 [ 00| 00| 00|00/ 00/ 00]00] 00| o00] 00| o00] 00| 00/ o0
33,5/ o1 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| 00 00| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| o1 [ 00 | 00 | 00|00 | 00| 000000 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| o1 | 00 | 00| 00 ] 00| 00/ 00/ 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 01 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 ] 00 00 ]o00] 00 | 00] 00/ 00] 00| 00/ o0
80| o1 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 0000 00 00 00] 00] 00]o00]| 00/ o0
00| 01 [ 00 | 00 ] 00| 00|00/ 00/ 00/ o00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00| 00| 00 o00] 00| 00/ 00] 00] 00| 00| o0
160 | 01 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00| 00 ] o00] 00 | 00/ 00 00] 00| 00 00
200 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 ][00 ][00 o00] 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 | -01 [ 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| o00]| 00 00] 00] 00] 00| 00| o0
400 01 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 [o00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
500 -00 | 00 | 00| 00 | 0000|0000/ o00][ 00 ] 00/ o00] 00]o00]| 00/ o0
630 | -01 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| 00
800 -00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] 00] 00]o00]| 00|00
1000] -01 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] o0 00/l o0
1250 | -01 [ 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 [00] 00 [ 00| 00 00 ] 00| 00 00
1600 | -01 [ 00 | 00 | 00 |00 |-00]o007] 00/ o00] 00 ] o00]o00]o00]o00]| 00/l o0
2000 | -01 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
2500 | 0,1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | 01 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00
4000 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00
5000 00 [ -01] 00 | -01] 00 00| 00| 00 |00 00 o0/ o00]|o00]o00]o00]/| o0
6300 | 01 | -03 ] 00 | -03] 00 |00 | 00| 00 o0 00 | 00| 00| 00/ 00] 00/ 00
8000 | 03 [ -07 ] 00 | -07] 00 ] 01| 00| o0 |00 00| o0 o00]| 00/ o00] 00/ 00
120000 03 [ -05] 00 | -05] 00 ] 00| 00| o0 o0 00|00 ]| o00]|o00]|o00] 00/ o00




2.7.6  Windgeschwindigkeits-Bin 9,0 m/s
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Abbildung 2.16: Terz-Schallleistungspegelspektrum 9,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.17: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 9,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.44: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 9,0 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,72 | 0,90 | 45,68 | 0,91 | 45,73 | 0,81 | 45,68 | 0,82 | 45,73 | 0,84 | 45,70 | 0,80 | 45,73 | 0,90 | 45,70 | 0,91
12,5 | 50,45 | 0,88 | 50,42 | 0,88 | 50,44 | 0,79 | 50,42 | 0,79 | 50,44 | 0,83 | 50,40 | 0,80 | 50,44 | 0,84 | 50,40 | 0,89
16 | 56,43 | 0,84 | 56,48 | 0,84 | 56,49 | 0,76 | 56,48 | 0,76 | 56,49 | 0,79 | 56,50 | 0,80 | 56,49 | 0,80 | 56,50 | 0,85
20 | 62,89 | 0,82 | 62,93 | 0,82 | 62,95 | 0,74 | 62,93 | 0,74 | 62,95 | 0,77 | 62,90 | 0,80 | 62,95 | 0,78 | 62,90 | 0,83
25 | 67,13 | 0,82 | 67,21 | 0,81 | 67,22 | 0,74 | 67,21 | 0,74 | 67,22 | 0,77 | 67,20 | 0,70 | 67,22 | 0,78 | 67,20 | 0,83
31,5| 70,62 | 0,81 | 70,63 | 0,81 | 70,64 | 0,73 | 70,63 | 0,74 | 70,64 | 0,77 | 70,60 | 0,70 | 70,64 | 0,77 | 70,60 | 0,82
40 | 75,11 | 0,80 | 75,14 | 0,80 | 75,15 | 0,72 | 75,14 | 0,72 | 75,15 | 0,75 | 75,10 | 0,70 | 75,15 | 0,76 | 75,20 | 0,81
50 | 78,76 | 0,79 | 78,78 | 0,79 | 78,79 | 0,71 | 78,78 | 0,71 | 78,79 | 0,74 | 78,80 | 0,70 | 78,79 | 0,75 | 78,80 | 0,80
63 | 81,67 | 0,78 | 81,72 | 0,78 | 81,74 | 0,70 | 81,72 | 0,70 | 81,74 | 0,73 | 81,70 | 0,70 | 81,74 | 0,74 | 81,70 | 0,79
80 | 84,29 | 0,77 | 84,31 | 0,77 | 84,33 | 0,70 | 84,31 | 0,70 | 84,33 | 0,73 | 84,30 | 0,70 | 84,33 | 0,74 | 84,30 | 0,78
100 | 86,86 | 0,77 | 86,88 | 0,77 | 86,89 | 0,70 | 86,88 | 0,70 | 86,89 | 0,72 | 86,90 | 0,70 | 86,89 | 0,74 | 86,90 | 0,78
125 | 87,75 | 0,78 | 87,77 | 0,78 | 87,78 | 0,70 | 87,77 | 0,70 | 87,78 | 0,73 | 87,80 | 0,70 | 87,78 | 0,74 | 87,80 | 0,78
160 | 88,41 | 0,78 | 88,42 | 0,77 | 88,42 | 0,70 | 88,42 | 0,70 | 88,42 | 0,72 | 88,40 | 0,70 | 88,42 | 0,74 | 88,40 | 0,78
200 | 88,94 | 0,78 | 88,95 | 0,78 | 88,95 | 0,70 | 88,95 | 0,70 | 83,95 | 0,72 | 89,00 | 0,70 | 88,95 | 0,74 | 89,00 | 0,78
250 | 90,48 | 0,76 | 90,49 | 0,76 | 90,49 | 0,69 | 90,49 | 0,69 | 90,49 | 0,72 | 90,50 | 0,70 | 90,49 | 0,73 | 90,50 | 0,78
315 | 94,86 | 0,76 | 94,86 | 0,76 | 94,87 | 0,68 | 94,86 | 0,68 | 94,87 | 0,71 | 94,90 | 0,70 | 94,87 | 0,72 | 94,90 | 0,77
400 | 91,77 | 0,77 | 91,78 | 0,77 | 91,78 | 0,69 | 91,78 | 0,69 | 91,78 | 0,72 | 91,80 | 0,70 | 91,78 | 0,73 | 91,80 | 0,78
500 | 92,61 | 0,77 | 92,62 | 0,76 | 92,62 | 0,69 | 92,62 | 0,69 | 92,62 | 0,72 | 92,60 | 0,70 | 92,62 | 0,73 | 92,60 | 0,78
630 | 94,64 | 0,76 | 94,66 | 0,76 | 94,65 | 0,68 | 94,66 | 0,68 | 94,65 | 0,71 | 94,60 | 0,70 | 94,65 | 0,72 | 94,70 | 0,77
800 | 95,53 | 0,75 | 95,54 | 0,75 | 95,54 | 0,68 | 95,54 | 0,68 | 95,54 | 0,70 | 95,50 | 0,70 | 95,54 | 0,72 | 95,50 | 0,76
1000 | 96,33 | 0,75 | 96,35 | 0,75 | 96,35 | 0,67 | 96,35 | 0,67 | 96,35 | 0,70 | 96,30 | 0,70 | 96,35 | 0,71 | 96,30 | 0,75
1250 | 95,79 | 0,76 | 95,79 | 0,76 | 95,80 | 0,68 | 95,79 | 0,68 | 95,80 | 0,70 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,72 | 95,80 | 0,76
1600 | 96,08 | 0,75 | 96,09 | 0,75 | 96,10 | 0,67 | 96,09 | 0,67 | 96,10 | 0,70 | 96,10 | 0,80 | 96,10 | 0,71 | 96,10 | 0,75
2000 | 94,24 | 0,74 | 94,24 | 0,74 | 94,25 | 0,67 | 94,24 | 0,67 | 94,25 | 0,70 | 94,20 | 0,90 | 94,25 | 0,71 | 94,30 | 0,75
2500 | 96,11 | 0,74 | 96,09 | 0,74 | 96,10 | 0,67 | 96,09 | 0,67 | 96,10 | 0,69 | 96,10 | 0,80 | 96,10 | 0,70 | 96,10 | 0,75
3150 | 89,61 | 0,76 | 89,63 | 0,76 | 89,63 | 0,69 | 89,63 | 0,69 | 89,63 | 0,70 | 89,60 | 0,90 | 89,63 | 0,72 | 89,60 | 0,76
4000 | 86,19 | 0,79 | 86,23 | 0,79 | 86,21 | 0,72 | 86,23 | 0,71 | 86,21 | 0,72 | 86,20 | 0,90 | 86,21 | 0,76 | 86,20 | 0,78
5000 | 80,43 | 0,88 | 80,54 | 0,86 | 80,48 | 0,80 | 80,54 | 0,78 | 80,48 | 0,78 | 80,50 | 0,90 | 80,48 | 0,84 | 80,50 | 0,85
6300 | 75,29 | 1,09 | 75,56 | 1,04 | 75,39 | 1,00 | 75,56 | 0,94 | 75,39 | 0,99 | 75,40 | 1,10 | 75,39 | 1,05 | 75,40 | 1,06
8000 | 72,74 | 1,48 | 73,28 | 1,32 | 72,90 | 1,36 | 73,28 | 1,22 | 72,90 | 1,27 | 72,90 | 1,30 | 72,90 | 1,42 | 72,90 | 1,37
10000 | 72,72 | 1,61 | 73,23 | 1,45 | 72,90 | 1,48 | 73,23 | 1,35 | 72,90 | 1,31 | 72,90 | 1,30 | 72,90 | 1,55 | 72,90 | 1,41




Tabelle 2.45: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 9,0 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,73 | 0,81 | 45,73 | 0,81 | 45,73 | 0,93 | 45,70 | 0,90 | 45,73 | 1,00 | 45,73 | 0,93 | 45,73 | 0,90 | 45,73 | 0,88
12,5 | 50,44 | 0,79 | 50,44 | 0,79 | 50,44 | 0,91 | 50,40 | 0,90 | 50,43 | 1,00 | 50,44 | 0,91 | 50,44 | 0,88 | 50,44 | 0,86
16 | 56,49 | 0,76 | 56,48 | 0,76 | 56,49 | 0,87 | 56,50 | 0,90 | 56,49 | 0,90 | 56,49 | 0,87 | 56,49 | 0,84 | 56,49 | 0,82
20 | 62,95 | 0,74 | 62,94 | 0,74 | 62,95 | 0,85 | 62,90 | 0,80 | 62,95 | 0,90 | 62,95 | 0,85 | 62,95 | 0,82 | 62,95 | 0,80
25 | 67,22 | 0,74 | 67,21 | 0,74 | 67,22 | 0,84 | 67,20 | 0,80 | 67,22 | 0,90 | 67,22 | 0,84 | 67,22 | 0,81 | 67,22 | 0,80
31,5 | 70,64 | 0,73 | 70,64 | 0,73 | 70,64 | 0,84 | 70,60 | 0,80 | 70,64 | 0,90 | 70,64 | 0,84 | 70,64 | 0,81 | 70,64 | 0,79
40 | 75,15 | 0,72 | 75,15 | 0,72 | 75,15 | 0,83 | 75,20 | 0,80 | 75,16 | 0,90 | 75,15 | 0,83 | 75,15 | 0,80 | 75,15 | 0,78
50 | 78,79 | 0,71 | 78,79 | 0,71 | 78,79 | 0,82 | 78,80 | 0,80 | 78,80 | 0,90 | 78,79 | 0,82 | 78,79 | 0,79 | 78,79 | 0,77
63 | 81,74 | 0,70 | 81,73 | 0,70 | 81,74 | 0,80 | 81,70 | 0,80 | 81,74 | 0,90 | 81,74 | 0,80 | 81,74 | 0,78 | 81,74 | 0,76
80 | 84,33 | 0,70 | 84,32 | 0,70 | 84,33 | 0,80 | 84,30 | 0,80 | 84,33 | 0,90 | 84,33 | 0,80 | 84,33 | 0,77 | 84,33 | 0,75
100 | 86,89 | 0,69 | 86,88 | 0,70 | 86,89 | 0,80 | 86,90 | 0,80 | 86,89 | 0,90 | 86,89 | 0,80 | 86,89 | 0,77 | 86,89 | 0,75
125 | 87,78 | 0,70 | 87,77 | 0,70 | 87,78 | 0,81 | 87,80 | 0,80 | 87,78 | 0,90 | 87,78 | 0,81 | 87,78 | 0,77 | 87,78 | 0,76
160 | 88,42 | 0,69 | 88,42 | 0,70 | 88,42 | 0,80 | 88,40 | 0,80 | 88,42 | 0,90 | 88,42 | 0,80 | 88,42 | 0,77 | 88,42 | 0,76
200 | 88,95 | 0,69 | 88,95 | 0,70 | 88,95 | 0,81 | 89,00 | 0,80 | 88,95 | 0,90 | 88,95 | 0,81 | 88,95 | 0,77 | 88,95 | 0,76
250 | 90,49 | 0,68 | 90,49 | 0,69 | 90,49 | 0,79 | 90,50 | 0,80 | 90,49 | 0,90 | 90,49 | 0,79 | 90,49 | 0,76 | 90,49 | 0,75
315 | 94,87 | 0,68 | 94,86 | 0,68 | 94,87 | 0,79 | 94,90 | 0,80 | 94,87 | 0,80 | 94,87 | 0,79 | 94,87 | 0,75 | 94,87 | 0,74
400 | 91,78 | 0,69 | 91,77 | 0,69 | 91,78 | 0,80 | 91,80 | 0,80 | 91,78 | 0,90 | 91,78 | 0,80 | 91,78 | 0,77 | 91,78 | 0,75
500 | 92,62 | 0,69 | 92,61 | 0,69 | 92,62 | 0,80 | 92,60 | 0,80 | 92,62 | 0,90 | 92,62 | 0,80 | 92,62 | 0,77 | 92,62 | 0,75
630 | 94,65 | 0,68 | 94,65 | 0,68 | 94,65 | 0,79 | 94,70 | 0,80 | 94,65 | 0,90 | 94,65 | 0,79 | 94,65 | 0,76 | 94,65 | 0,74
800 | 95,54 | 0,67 | 95,54 | 0,68 | 95,54 | 0,78 | 95,50 | 0,80 | 95,54 | 0,80 | 95,54 | 0,78 | 95,54 | 0,75 | 95,54 | 0,74
1000 | 96,35 | 0,67 | 96,34 | 0,67 | 96,35 | 0,78 | 96,30 | 0,80 | 96,35 | 0,80 | 96,35 | 0,78 | 96,35 | 0,75 | 96,35 | 0,73
1250 | 95,80 | 0,67 | 95,79 | 0,68 | 95,80 | 0,79 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,79 | 95,80 | 0,75 | 95,80 | 0,74
1600 | 96,10 | 0,67 | 96,09 | 0,67 | 96,10 | 0,78 | 96,10 | 0,80 | 96,09 | 0,80 | 96,10 | 0,78 | 96,10 | 0,76 | 96,10 | 0,73
2000 | 94,25 | 0,67 | 94,24 | 0,67 | 94,25 | 0,77 | 94,30 | 0,80 | 94,25 | 0,80 | 94,25 | 0,77 | 94,25 | 0,76 | 94,25 | 0,73
2500 | 96,10 | 0,67 | 96,09 | 0,67 | 96,10 | 0,77 | 96,10 | 0,80 | 96,09 | 0,80 | 96,10 | 0,77 | 96,10 | 0,78 | 96,10 | 0,72
3150 | 89,63 | 0,69 | 89,62 | 0,69 | 89,63 | 0,79 | 89,60 | 0,80 | 89,63 | 0,80 | 89,63 | 0,79 | 89,63 | 0,76 | 89,63 | 0,74
4000 | 86,21 | 0,72 | 86,21 | 0,72 | 86,21 | 0,82 | 86,20 | 0,80 | 86,21 | 0,90 | 86,21 | 0,82 | 86,21 | 0,85 | 86,21 | 0,77
5000 | 80,48 | 0,83 | 80,48 | 0,80 | 80,48 | 0,91 | 80,50 | 0,90 | 80,48 | 0,90 | 80,48 | 0,91 | 80,48 | 0,94 | 80,48 | 0,86
6300 | 75,39 | 1,14 | 75,39 | 1,00 | 75,39 | 1,13 | 75,40 | 1,10 | 75,38 | 1,10 | 75,39 | 1,13 | 75,39 | 1,15 | 75,39 | 1,07
8000 | 72,90 | 1,66 | 72,90 | 1,36 | 72,90 | 1,52 | 72,90 | 1,40 | 72,89 | 1,40 | 72,90 | 1,51 | 72,90 | 1,44 | 72,90 | 1,44
10000 | 72,90 | 1,98 | 72,91 | 1,49 | 72,90 | 1,64 | 72,90 | 1,40 | 72,89 | 1,40 | 72,90 | 1,63 | 72,90 | 1,56 | 72,90 | 1,56




Tabelle 2.46: statistische Werte und Erwartungswerte 9,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 45,7 0,02 0,04 45,7 45,8 45,7 0,88 0,05 0,11 0,80 1,00 0,88
12,5 50,4 0,02 0,03 50,4 50,5 50,4 0,86 0,06 0,11 0,70 1,00 0,86
16 56,5 0,01 0,03 56,5 56,5 56,5 0,82 0,05 0,10 0,70 0,90 0,82
20 62,9 0,02 0,04 62,9 63,0 62,9 0,80 0,04 0,09 0,70 0,90 0,80
25 67,2 0,02 0,04 67,2 67,3 67,2 0,79 0,05 0,10 0,70 0,90 0,79
31,5 70,6 0,02 0,03 70,6 70,7 70,6 0,79 0,05 0,10 0,70 0,90 0,79
40 75,2 0,02 0,05 75,1 75,2 75,2 0,78 0,05 0,10 0,70 0,90 0,78
50 78,8 0,01 0,02 78,8 78,8 78,8 0,77 0,05 0,11 0,70 0,90 0,77
63 81,7 0,02 0,04 81,7 81,8 81,7 0,76 0,05 0,11 0,70 0,90 0,78
80 84,3 0,01 0,03 84,3 84,3 84,3 0,76 0,05 0,11 0,60 0,90 0,76
100 86,9 0,01 0,02 86,9 86,9 86,9 0,76 0,05 0,11 0,60 0,90 0,76
125 87,8 0,01 0,02 87,8 87,8 87,8 0,76 0,05 0,11 0,70 0,90 0,76
160 88,4 0,01 0,02 88,4 88,4 88,4 0,76 0,05 0,11 0,60 0,90 0,76
200 89,0 0,02 0,04 88,9 89,0 89,0 0,76 0,05 0,11 0,60 0,90 0,76
250 90,5 0,01 0,01 90,5 90,5 90,5 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
315 94,9 0,01 0,03 94,8 94,9 94,9 0,74 0,04 0,09 0,70 0,80 0,76
400 91,8 0,01 0,02 91,8 91,8 91,8 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
500 92,6 0,01 0,02 92,6 92,6 92,6 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
630 94,7 0,02 0,04 94,6 94,7 94,7 0,74 0,06 0,11 0,60 0,90 0,74
800 95,5 0,02 0,03 95,5 95,6 95,5 0,73 0,04 0,09 0,60 0,80 0,73
1000 96,3 0,02 0,04 96,3 96,4 96,3 0,73 0,04 0,09 0,60 0,80 0,73
1250 95,8 0,00 0,01 95,8 95,8 95,8 0,74 0,04 0,09 0,70 0,80 0,76
1600 96,1 0,01 0,01 96,1 96,1 96,1 0,74 0,05 0,09 0,60 0,80 0,74
2000 94,3 0,02 0,04 94,2 94,3 94,3 0,74 0,06 0,12 0,60 0,90 0,74
2500 96,1 0,00 0,01 96,1 96,1 96,1 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
3150 89,6 0,01 0,02 89,6 89,6 89,6 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
4000 86,2 0,01 0,02 86,2 86,2 86,2 0,79 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
5000 80,5 0,02 0,05 80,4 80,5 80,5 0,86 0,05 0,10 0,80 1,00 0,88
6300 75,4 0,06 0,13 75,3 75,5 75,4 1,07 0,06 0,12 1,00 1,20 1,10
8000 72,9 0,13 0,27 72,7 73,2 72,9 1,40 0,10 0,21 1,20 1,60 1,39
10000 72,9 0,12 0,24 72,7 73,2 72,9 1,51 0,16 0,32 1,20 1,80 1,48




Tabelle 2.47: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 9,0 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 00 00 o0 00 o0 o0 o00]o00]o00] o0
125] 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00] 00 | 00| 00| 00 ] 00| 00| 00
16| 01 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | o00] 00 [o00 ]| 00 00| o00] 00/ 00
20| 00 [ 00 [ 00 | 00| 00|00/ 00/ 00]o00] 00| o00] 00| o00] 00| 00| o0
25| 01 | 00 [ 00 | 00| 00| 00 00/ 00]o00] 00| 00| 00| 00] 00| 00/ o0
33,5 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| o00]| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| 00 [ 00 | 00 | 00|00 |-01]o00]o00]o00] 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 00 | 00 | 00| 00 ] 00| 00/ 00/ 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 01 | 00 [ 00 | 00 |00 | 00] 00 00]o00] 00 | 00] 00/ 00] 00| 00/ o0
80| 00 [ 00 |00 |00 |00 | 00|00 ] 00 00 00 00] 00] 00]o00]| 00| o0
00| 00 | 00 | 00| 00| 00|00/ 0000/ o00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 o00] 00 | 00 ] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00
200 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 ][00 ][00 o00] 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00|00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |00 |00 | 00|00 |00 ][00/ o00 ] o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 00 |00 | 00 |00 |00 |-01]o00] 00 00| 00 7] 00] 00] 00] 00| 00| o0
800 | 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] 00| 00/ o0
12000 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [00] 00 | 00| 00 ] 00 ] 00| 00 [ 00
1600 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [-00| 00 | 00 |00 00 | 00| 00| 00/ 00] 00| 00
2500 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00
5000 | 01 [ o1 | 00 | 01 ] 00| 00| 00| 00 |00 00| o00]|o00]|o00]o00] 00/ o0
6300 | -01 | 02 | 00 [ 02 | 00 | 00 | 00 | 00 [o00]| 00 |00 | 00| 00| 00| 00 | 00
8000 | -02 | 04 | 00 | 04 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 |00 | 00| 00| 00] 00| 00
120000 | 02 [ 03 | 00 | 03 ] 00 00| 00| o0 oo 00|00/ o00]|o00]|o00] 00/ o00




2.7.7

Windgeschwindigkeits-Bin 9,5 m/s
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Abbildung 2.18: Terz-Schallleistungspegelspektrum 9,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.19: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 9,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.48: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 9,5 m/s — Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,56 | 0,94 | 45,51 | 0,94 | 45,49 | 0,83 | 45,51 | 0,83 | 45,49 | 0,87 | 45,50 | 0,90 | 45,49 | 0,95 | 45,50 | 0,93
12,5 | 50,47 | 0,88 | 50,42 | 0,89 | 50,46 | 0,78 | 50,41 | 0,79 | 50,46 | 0,81 | 50,50 | 0,80 | 50,46 | 0,84 | 50,50 | 0,87
16 | 56,26 | 0,87 | 56,19 | 0,87 | 56,23 | 0,76 | 56,19 | 0,77 | 56,23 | 0,79 | 56,20 | 0,80 | 56,23 | 0,83 | 56,20 | 0,85
20 | 62,81 | 0,84 | 62,78 | 0,84 | 62,77 | 0,74 | 62,77 | 0,74 | 62,77 | 0,77 | 62,80 | 0,80 | 62,77 | 0,80 | 62,80 | 0,83
25 | 66,96 | 0,84 | 66,90 | 0,84 | 66,91 | 0,74 | 66,89 | 0,74 | 66,91 | 0,77 | 66,90 | 0,70 | 66,91 | 0,80 | 66,90 | 0,82
31,5 | 70,50 | 0,83 | 70,47 | 0,82 | 70,46 | 0,73 | 70,47 | 0,73 | 70,46 | 0,76 | 70,50 | 0,70 | 70,46 | 0,79 | 70,50 | 0,81
40 | 74,91 | 0,82 | 74,87 | 0,82 | 74,88 | 0,71 | 74,87 | 0,72 | 74,88 | 0,74 | 74,90 | 0,70 | 74,88 | 0,78 | 74,90 | 0,80
50 | 78,73 | 0,80 | 78,71 | 0,80 | 78,70 | 0,70 | 78,71 | 0,71 | 78,70 | 0,73 | 78,70 | 0,70 | 78,70 | 0,77 | 78,70 | 0,79
63 | 81,54 | 0,79 | 81,51 | 0,79 | 81,51 | 0,69 | 81,51 | 0,70 | 81,51 | 0,72 | 81,50 | 0,70 | 81,51 | 0,75 | 81,50 | 0,78
80 | 84,21 | 0,79 | 84,20 | 0,78 | 84,20 | 0,69 | 84,19 | 0,69 | 84,20 | 0,72 | 84,20 | 0,70 | 84,20 | 0,75 | 84,20 | 0,77
100 | 86,80 | 0,78 | 86,79 | 0,78 | 86,80 | 0,69 | 86,79 | 0,69 | 86,80 | 0,71 | 86,80 | 0,70 | 86,80 | 0,75 | 86,80 | 0,76
125 | 87,77 | 0,78 | 87,78 | 0,78 | 87,78 | 0,69 | 87,77 | 0,69 | 87,78 | 0,71 | 87,80 | 0,70 | 87,78 | 0,75 | 87,80 | 0,76
160 | 88,49 | 0,78 | 88,50 | 0,78 | 88,50 | 0,68 | 88,50 | 0,68 | 88,50 | 0,70 | 88,50 | 0,70 | 88,50 | 0,74 | 88,50 | 0,76
200 | 89,02 | 0,78 | 89,04 | 0,78 | 89,04 | 0,68 | 89,04 | 0,68 | 89,04 | 0,70 | 89,00 | 0,70 | 89,04 | 0,74 | 89,00 | 0,76
250 | 90,50 | 0,76 | 90,51 | 0,76 | 90,51 | 0,67 | 90,50 | 0,67 | 90,51 | 0,69 | 90,50 | 0,70 | 90,51 | 0,73 | 90,50 | 0,75
315 | 94,56 | 0,77 | 94,57 | 0,76 | 94,57 | 0,67 | 94,56 | 0,67 | 94,57 | 0,69 | 94,60 | 0,70 | 94,57 | 0,73 | 94,60 | 0,75
400 | 91,73 | 0,77 | 91,74 | 0,77 | 91,73 | 0,67 | 91,74 | 0,67 | 91,73 | 0,70 | 91,70 | 0,70 | 91,73 | 0,73 | 91,70 | 0,75
500 | 92,62 | 0,77 | 92,63 | 0,76 | 92,63 | 0,67 | 92,63 | 0,67 | 92,63 | 0,69 | 92,60 | 0,70 | 92,63 | 0,73 | 92,60 | 0,75
630 | 94,65 | 0,76 | 94,66 | 0,76 | 94,66 | 0,66 | 94,66 | 0,66 | 94,66 | 0,68 | 94,70 | 0,70 | 94,66 | 0,72 | 94,70 | 0,74
800 | 95,54 | 0,75 | 95,55 | 0,75 | 95,55 | 0,66 | 95,55 | 0,66 | 95,55 | 0,68 | 95,50 | 0,70 | 95,55 | 0,72 | 95,50 | 0,73
1000 | 96,34 | 0,75 | 96,35 | 0,75 | 96,35 | 0,65 | 96,35 | 0,66 | 96,35 | 0,67 | 96,30 | 0,70 | 96,35 | 0,71 | 96,30 | 0,73
1250 | 95,82 | 0,76 | 95,83 | 0,75 | 95,82 | 0,66 | 95,84 | 0,66 | 9582 | 0,68 | 95,80 | 0,80 | 95,82 | 0,72 | 95,80 | 0,73
1600 | 96,10 | 0,75 | 96,11 | 0,74 | 96,10 | 0,65 | 96,11 | 0,65 | 96,10 | 0,67 | 96,10 | 0,80 | 96,10 | 0,71 | 96,10 | 0,73
2000 | 94,31 | 0,74 | 94,33 | 0,74 | 94,31 | 0,65 | 94,33 | 0,65 | 94,31 | 0,67 | 94,30 | 0,90 | 94,31 | 0,71 | 94,30 | 0,73
2500 | 96,17 | 0,74 | 96,19 | 0,74 | 96,19 | 0,65 | 96,19 | 0,65 | 96,19 | 0,67 | 96,20 | 0,80 | 96,19 | 0,71 | 96,20 | 0,73
3150 | 89,67 | 0,76 | 89,68 | 0,76 | 89,67 | 0,66 | 89,68 | 0,67 | 89,67 | 0,68 | 89,70 | 0,90 | 89,67 | 0,72 | 89,70 | 0,73
4000 | 86,27 | 0,79 | 86,28 | 0,79 | 86,27 | 0,69 | 86,28 | 0,69 | 86,27 | 0,69 | 86,30 | 0,90 | 86,27 | 0,75 | 86,30 | 0,75
5000 | 80,55 | 0,87 | 80,56 | 0,86 | 80,53 | 0,77 | 80,56 | 0,77 | 80,53 | 0,75 | 80,50 | 0,90 | 80,53 | 0,83 | 80,50 | 0,81
6300 | 75,56 | 1,07 | 75,55 | 1,06 | 75,51 | 0,95 | 75,56 | 0,94 | 75,51 | 0,94 | 75,50 | 1,10 | 75,51 | 1,06 | 75,50 | 1,01
8000 | 73,12 | 1,41 | 73,08 | 1,39 | 73,00 | 1,27 | 73,09 | 1,26 | 73,00 | 1,20 | 73,00 | 1,30 | 73,00 | 1,48 | 73,00 | 1,28
10000 | 73,04 | 1,56 | 72,98 | 1,55 | 72,91 | 1,43 | 72,99 | 1,40 | 72,91 | 1,27 | 72,90 | 1,30 | 72,91 | 1,62 | 72,90 | 1,35




Tabelle 2.49: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 9,5 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,49 | 0,86 | 45,49 | 0,83 | 45,49 | 0,98 | 45,50 | 1,00 | 45,45 | 1,00 | 45,49 | 0,98 | 45,49 | 0,95 | 45,49 | 0,90
12,5 | 50,46 | 0,80 | 50,46 | 0,77 | 50,46 | 0,92 | 50,50 | 0,90 | 50,43 | 0,90 | 50,46 | 0,92 | 50,46 | 0,88 | 50,46 | 0,83
16 | 56,23 | 0,79 | 56,23 | 0,76 | 56,23 | 0,90 | 56,20 | 0,90 | 56,22 | 0,90 | 56,23 | 0,90 | 56,23 | 0,87 | 56,23 | 0,82
20 | 62,77 | 0,76 | 62,77 | 0,74 | 62,77 | 0,87 | 62,80 | 0,90 | 62,75 | 0,90 | 62,77 | 0,87 | 62,77 | 0,84 | 62,77 | 0,79
25 | 66,91 | 0,76 | 66,90 | 0,73 | 66,91 | 0,87 | 66,90 | 0,90 | 66,89 | 0,90 | 66,91 | 0,87 | 66,91 | 0,84 | 66,91 | 0,79
31,5 | 70,46 | 0,75 | 70,46 | 0,72 | 70,46 | 0,86 | 70,50 | 0,90 | 70,45 | 0,90 | 70,46 | 0,86 | 70,46 | 0,83 | 70,46 | 0,78
40 | 74,88 | 0,74 | 74,87 | 0,71 | 74,88 | 0,85 | 74,90 | 0,80 | 74,86 | 0,90 | 74,88 | 0,85 | 74,88 | 0,82 | 74,88 | 0,77
50 | 78,70 | 0,73 | 78,70 | 0,70 | 78,70 | 0,83 | 78,70 | 0,80 | 78,69 | 0,80 | 78,70 | 0,83 | 78,70 | 0,81 | 78,70 | 0,76
63 | 81,51 | 0,72 | 81,51 | 0,69 | 81,51 | 0,82 | 81,50 | 0,80 | 81,50 | 0,80 | 81,51 | 0,82 | 81,51 | 0,79 | 81,51 | 0,75
80 | 84,20 | 0,71 | 84,19 | 0,69 | 84,20 | 0,81 | 84,20 | 0,80 | 84,19 | 0,80 | 84,20 | 0,81 | 84,20 | 0,79 | 84,20 | 0,74
100 | 86,80 | 0,70 | 86,79 | 0,69 | 86,80 | 0,81 | 86,80 | 0,80 | 86,80 | 0,80 | 86,80 | 0,81 | 86,80 | 0,78 | 86,80 | 0,74
125 | 87,78 | 0,70 | 87,77 | 0,69 | 87,78 | 0,81 | 87,80 | 0,80 | 87,77 | 0,80 | 87,78 | 0,81 | 87,78 | 0,78 | 87,78 | 0,74
160 | 88,50 | 0,70 | 88,50 | 0,68 | 88,50 | 0,81 | 88,50 | 0,80 | 88,49 | 0,80 | 88,50 | 0,81 | 88,50 | 0,77 | 88,50 | 0,73
200 | 89,04 | 0,70 | 89,03 | 0,68 | 89,04 | 0,81 | 89,00 | 0,80 | 89,03 | 0,80 | 89,04 | 0,81 | 89,04 | 0,77 | 89,04 | 0,73
250 | 90,51 | 0,69 | 90,50 | 0,67 | 90,51 | 0,79 | 90,50 | 0,80 | 90,51 | 0,80 | 90,51 | 0,79 | 90,51 | 0,76 | 90,51 | 0,72
315 | 94,57 | 0,69 | 94,56 | 0,67 | 94,57 | 0,79 | 94,60 | 0,80 | 94,60 | 0,80 | 94,57 | 0,79 | 94,57 | 0,76 | 94,57 | 0,72
400 | 91,73 | 0,69 | 91,73 | 0,67 | 91,73 | 0,80 | 91,70 | 0,80 | 91,73 | 0,80 | 91,73 | 0,80 | 91,73 | 0,77 | 91,73 | 0,72
500 | 92,63 | 0,69 | 92,62 | 0,67 | 92,63 | 0,79 | 92,60 | 0,80 | 92,62 | 0,80 | 92,63 | 0,79 | 92,63 | 0,77 | 92,63 | 0,72
630 | 94,66 | 0,68 | 94,66 | 0,66 | 94,66 | 0,79 | 94,70 | 0,80 | 94,66 | 0,80 | 94,66 | 0,79 | 94,66 | 0,76 | 94,66 | 0,71
800 | 95,55 | 0,67 | 95,54 | 0,66 | 95,55 | 0,78 | 95,50 | 0,80 | 95,55 | 0,80 | 95,55 | 0,78 | 95,55 | 0,75 | 95,55 | 0,71
1000 | 96,35 | 0,67 | 96,34 | 0,65 | 96,35 | 0,78 | 96,30 | 0,80 | 96,35 | 0,80 | 96,35 | 0,78 | 96,35 | 0,75 | 96,35 | 0,71
1250 | 95,82 | 0,67 | 95,81 | 0,66 | 95,82 | 0,79 | 95,80 | 0,80 | 95,81 | 0,80 | 95,82 | 0,79 | 95,82 | 0,75 | 95,82 | 0,71
1600 | 96,10 | 0,67 | 96,10 | 0,65 | 96,10 | 0,78 | 96,10 | 0,80 | 96,09 | 0,80 | 96,10 | 0,78 | 96,10 | 0,76 | 96,10 | 0,71
2000 | 94,31 | 0,67 | 94,31 | 0,65 | 94,31 | 0,77 | 94,30 | 0,80 | 94,30 | 0,80 | 94,31 | 0,77 | 94,31 | 0,76 | 94,31 | 0,70
2500 | 96,19 | 0,67 | 96,18 | 0,65 | 96,19 | 0,77 | 96,20 | 0,80 | 96,18 | 0,80 | 96,19 | 0,77 | 96,19 | 0,79 | 96,19 | 0,70
3150 | 89,67 | 0,69 | 89,66 | 0,66 | 89,67 | 0,79 | 89,70 | 0,80 | 89,66 | 0,80 | 89,67 | 0,79 | 89,67 | 0,76 | 89,67 | 0,72
4000 | 86,27 | 0,72 | 86,27 | 0,69 | 86,27 | 0,82 | 86,30 | 0,80 | 86,26 | 0,80 | 86,27 | 0,82 | 86,27 | 0,85 | 86,27 | 0,75
5000 | 80,53 | 0,83 | 80,53 | 0,76 | 80,53 | 0,90 | 80,50 | 0,90 | 80,51 | 0,90 | 80,53 | 0,90 | 80,53 | 0,93 | 80,53 | 0,82
6300 | 75,51 | 1,11 | 75,52 | 0,94 | 75,51 | 1,11 | 75,50 | 1,10 | 75,45 | 1,10 | 75,51 | 1,10 | 75,51 | 1,12 | 75,51 | 1,01
8000 | 73,00 | 1,59 | 73,03 | 1,25 | 73,00 | 1,47 | 73,00 | 1,30 | 72,90 | 1,30 | 73,00 | 1,45 | 73,00 | 1,39 | 73,00 | 1,34
10000 | 72,91 | 1,94 | 72,94 | 1,40 | 72,91 | 1,63 | 72,90 | 1,40 | 72,80 | 1,30 | 72,91 | 1,61 | 72,91 | 1,54 | 72,91 | 1,49




Tabelle 2.50: statistische Werte und Erwartungswerte 9,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 455 0,02 0,04 45,5 45,5 45,5 0,92 0,06 0,12 0,80 1,00 0,92
12,5 50,5 0,02 0,05 50,4 50,5 50,5 0,85 0,05 0,10 0,70 0,90 0,84
16 56,2 0,02 0,04 56,2 56,3 56,2 0,83 0,05 0,10 0,70 0,90 0,83
20 62,8 0,01 0,03 62,8 62,8 62,8 0,81 0,05 0,11 0,70 0,90 0,81
25 66,9 0,02 0,03 66,9 66,9 66,9 0,81 0,06 0,12 0,70 0,90 0,81
31,5 70,5 0,02 0,03 70,4 70,5 70,5 0,80 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
40 74,9 0,01 0,03 74,9 74,9 74,9 0,78 0,06 0,11 0,70 0,90 0,78
50 78,7 0,01 0,02 78,7 78,7 78,7 0,77 0,05 0,09 0,70 0,90 0,77
63 81,5 0,01 0,02 81,5 81,5 81,5 0,76 0,05 0,09 0,70 0,80 0,76
80 84,2 0,00 0,01 84,2 84,2 84,2 0,75 0,05 0,09 0,70 0,80 0,76
100 86,8 0,00 0,01 86,8 86,8 86,8 0,75 0,05 0,09 0,70 0,80 0,75
125 87,8 0,01 0,02 87,8 87,8 87,8 0,75 0,05 0,09 0,70 0,80 0,75
160 88,5 0,00 0,01 88,5 88,5 88,5 0,74 0,05 0,09 0,60 0,80 0,74
200 89,0 0,01 0,03 89,0 89,1 89,0 0,74 0,05 0,10 0,60 0,80 0,74
250 90,5 0,00 0,01 90,5 90,5 90,5 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
315 94,6 0,01 0,03 94,5 94,6 94,6 0,74 0,05 0,09 0,60 0,80 0,74
400 91,7 0,01 0,03 91,7 91,8 91,7 0,74 0,05 0,10 0,60 0,80 0,74
500 92,6 0,01 0,02 92,6 92,6 92,6 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
630 94,7 0,02 0,03 94,6 94,7 94,7 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
800 95,5 0,02 0,04 95,5 95,6 95,5 0,72 0,05 0,10 0,60 0,80 0,72
1000 96,3 0,02 0,04 96,3 96,4 96,3 0,72 0,05 0,10 0,60 0,80 0,72
1250 95,8 0,01 0,02 95,8 95,8 95,8 0,73 0,05 0,10 0,60 0,80 0,73
1600 96,1 0,00 0,01 96,1 96,1 96,1 0,73 0,05 0,11 0,60 0,80 0,73
2000 94,3 0,01 0,02 94,3 94,3 94,3 0,73 0,07 0,13 0,60 0,90 0,73
2500 96,2 0,01 0,01 96,2 96,2 96,2 0,73 0,05 0,11 0,60 0,80 0,73
3150 89,7 0,01 0,03 89,6 89,7 89,7 0,74 0,06 0,13 0,60 0,90 0,74
4000 86,3 0,01 0,03 86,3 86,3 86,3 0,77 0,06 0,12 0,60 0,90 0,77
5000 80,5 0,02 0,04 80,5 80,6 80,5 0,84 0,06 0,12 0,70 1,00 0,84
6300 75,5 0,03 0,05 75,5 75,6 75,5 1,05 0,07 0,13 0,90 1,20 1,05
8000 73,0 0,05 0,09 72,9 73,1 73,0 1,36 0,10 0,20 1,20 1,60 1,36
10000 72,9 0,05 0,10 72,8 73,0 72,9 1,49 0,16 0,33 1,20 1,80 1,46




Tabelle 2.51: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 9,5 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 o1 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 00 00 o0 00 o0 o0 -01]o00T]Oo00T]o00
125] 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00] 00 | 00| 00| 00 ] 00| 00| 00
16| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 | 00
20| 00 [ 00 [ 00 | 00| 00|00/ 00/ 00]o00] 00| o00] 00| o00] 00| 00| o0
25| 01 [ 00 [ 00 | 00| 00|00 00/ 00]o00] 00| 00| 00| 00] 00| 00/ o0
33,5 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| o00]| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| 00 [ 00 | 00 | 00|00 | 00| 0000 ]o00]| 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 00 | 00 | 00| 00 ] 00| 00/ 00/ 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 |00 00 00]o00] 00 | 00] 00] 00] 00| 00/ o0
80| 00 [ 00 |00 |00 |00 | 00|00 ] 00 00 00 00] 00] 00]o00]| 00| o0
00| 00 | 00 | 00| 00| 00|00/ 0000/ o00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 o00] 00 | 00 ] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00
200 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 ][00 ][00 o00] 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00|00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |00 |00 | 00|00 |00 ][00/ o00 ] o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| 00
800 | 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] 00| 00/ o0
12000 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [00] 00 | 00| 00 ] 00 ] 00| 00 [ 00
1600 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 |00 | 00| 00| 00/ 00| 00
2500 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00
5000 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00| 00| 00 o0 00 o0 ]| o00]|o00]|o00] 00/ o0
6300 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | -01| 00 | 00 | 00
8000 | 01 [ o1 | 00 [ o1 ] 00 [ 00| 00| 00|00 o0 | 00| o00]|-01]o007]o00/| 00
120000 o1 [ o1 | 00 | o1 ] o0 00| 00| o0 oo 00| o00]|o00]|-01]00]o00]| 00




2.7.8  Windgeschwindigkeits-Bin 10,0 m/s
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Abbildung 2.20: Terz-Schallleistungspegelspektrum 10,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.21: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 10,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.52: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 10,0 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,00 | 0,92 | 46,10 | 0,92 | 46,03 | 0,81 | 46,07 | 0,74 | 46,03 | 0,84 | 46,00 | 0,90 | 46,03 | 0,92 | 46,00 | 0,91
12,5 | 50,72 | 0,90 | 50,80 | 0,90 | 50,74 | 0,80 | 50,72 | 0,73 | 50,74 | 0,83 | 50,70 | 0,80 | 50,74 | 0,90 | 50,70 | 0,89
16 | 56,33 | 0,88 | 56,35 | 0,89 | 56,29 | 0,78 | 56,23 | 0,71 | 56,29 | 0,81 | 56,30 | 0,80 | 56,29 | 0,88 | 56,30 | 0,88
20 | 62,94 | 0,85 | 62,93 | 0,87 | 62,95 | 0,75 | 62,84 | 0,70 | 62,95 | 0,78 | 62,90 | 0,80 | 62,95 | 0,85 | 62,90 | 0,84
25 | 67,09 | 0,84 | 67,12 | 0,85 | 67,11 | 0,74 | 67,06 | 0,68 | 67,11 | 0,77 | 67,10 | 0,80 | 67,11 | 0,83 | 67,10 | 0,83
31,5 | 70,60 | 0,83 | 70,61 | 0,84 | 70,60 | 0,73 | 70,60 | 0,68 | 70,60 | 0,76 | 70,60 | 0,70 | 70,60 | 0,83 | 70,60 | 0,82
40 | 74,95 | 0,82 | 74,92 | 0,84 | 7492 | 0,73 | 74,92 | 0,67 | 74,92 | 0,76 | 74,90 | 0,70 | 74,92 | 0,82 | 74,90 | 0,82
50 | 78,84 | 0,81 | 78,85 | 0,83 | 78,85 | 0,71 | 78,78 | 0,66 | 78,85 | 0,74 | 78,80 | 0,70 | 78,85 | 0,81 | 78,90 | 0,80
63 | 81,55 | 0,80 | 81,54 | 0,81 | 81,54 | 0,70 | 81,50 | 0,64 | 81,54 | 0,73 | 81,50 | 0,70 | 81,54 | 0,80 | 81,50 | 0,79
80 | 84,17 | 0,80 | 84,15 | 0,82 | 84,16 | 0,70 | 84,06 | 0,65 | 84,16 | 0,73 | 84,10 | 0,70 | 84,16 | 0,80 | 84,20 | 0,79
100 | 86,64 | 0,79 | 86,62 | 0,81 | 86,63 | 0,70 | 86,49 | 0,65 | 86,63 | 0,72 | 86,60 | 0,70 | 86,63 | 0,79 | 86,60 | 0,78
125 | 87,64 | 0,80 | 87,64 | 0,82 | 87,65 | 0,70 | 87,47 | 0,64 | 87,65 | 0,72 | 87,60 | 0,70 | 87,65 | 0,80 | 87,70 | 0,78
160 | 88,44 | 0,79 | 88,43 | 0,81 | 88,45 | 0,70 | 88,32 | 0,64 | 88,45 | 0,72 | 88,40 | 0,70 | 88,45 | 0,79 | 88,50 | 0,78
200 | 88,95 | 0,79 | 88,94 | 0,82 | 88,97 | 0,70 | 88,79 | 0,64 | 83,97 | 0,72 | 89,00 | 0,70 | 88,97 | 0,79 | 89,00 | 0,78
250 | 90,35 | 0,78 | 90,34 | 0,80 | 90,36 | 0,69 | 90,23 | 0,63 | 90,36 | 0,71 | 90,40 | 0,70 | 90,36 | 0,78 | 90,40 | 0,77
315 | 93,90 | 0,78 | 93,81 | 0,80 | 93,82 | 0,69 | 93,69 | 0,63 | 93,82 | 0,72 | 93,80 | 0,70 | 93,82 | 0,78 | 93,80 | 0,77
400 | 91,63 | 0,79 | 91,61 | 0,81 | 91,63 | 0,69 | 91,58 | 0,63 | 91,63 | 0,72 | 91,60 | 0,70 | 91,63 | 0,78 | 91,60 | 0,77
500 | 92,50 | 0,78 | 92,49 | 0,80 | 92,51 | 0,69 | 92,46 | 0,62 | 92,51 | 0,71 | 92,50 | 0,70 | 92,51 | 0,78 | 92,50 | 0,77
630 | 94,50 | 0,77 | 94,48 | 0,79 | 94,50 | 0,68 | 94,47 | 0,62 | 94,50 | 0,70 | 94,50 | 0,70 | 94,50 | 0,77 | 94,50 | 0,76
800 | 95,38 | 0,77 | 95,37 | 0,79 | 95,39 | 0,67 | 95,35 | 0,61 | 95,39 | 0,70 | 95,40 | 0,70 | 95,39 | 0,77 | 95,40 | 0,76
1000 | 96,19 | 0,76 | 96,17 | 0,78 | 96,19 | 0,67 | 96,16 | 0,61 | 96,19 | 0,69 | 96,20 | 0,70 | 96,19 | 0,76 | 96,20 | 0,75
1250 | 95,80 | 0,77 | 95,76 | 0,80 | 95,80 | 0,68 | 95,78 | 0,62 | 95,80 | 0,70 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,77 | 95,80 | 0,75
1600 | 96,12 | 0,76 | 96,08 | 0,79 | 96,12 | 0,67 | 96,07 | 0,61 | 96,12 | 0,69 | 96,10 | 0,80 | 96,12 | 0,76 | 96,10 | 0,75
2000 | 94,37 | 0,76 | 94,33 | 0,78 | 94,38 | 0,66 | 94,32 | 0,61 | 94,38 | 0,69 | 94,40 | 0,90 | 94,38 | 0,76 | 94,40 | 0,75
2500 | 96,14 | 0,75 | 96,07 | 0,77 | 96,09 | 0,66 | 96,04 | 0,61 | 96,09 | 0,68 | 96,10 | 0,80 | 96,09 | 0,75 | 96,10 | 0,74
3150 | 89,69 | 0,77 | 89,67 | 0,80 | 89,70 | 0,68 | 89,64 | 0,62 | 89,70 | 0,69 | 89,70 | 0,90 | 89,70 | 0,77 | 89,70 | 0,75
4000 | 86,29 | 0,80 | 86,28 | 0,83 | 86,33 | 0,71 | 86,26 | 0,65 | 86,33 | 0,71 | 86,30 | 0,90 | 86,33 | 0,80 | 86,30 | 0,77
5000 | 80,75 | 0,88 | 80,74 | 0,91 | 80,82 | 0,77 | 80,76 | 0,72 | 80,82 | 0,76 | 80,80 | 1,00 | 80,82 | 0,87 | 80,80 | 0,82
6300 | 76,19 | 1,04 | 76,18 | 1,08 | 76,33 | 0,90 | 76,35 | 0,88 | 76,33 | 0,90 | 76,30 | 1,10 | 76,33 | 1,01 | 76,30 | 0,96
8000 | 74,34 | 1,26 | 74,36 | 1,31 | 74,57 | 1,10 | 74,53 | 1,10 | 74,57 | 1,04 | 74,60 | 1,10 | 74,57 | 1,21 | 74,60 | 1,11
10000 | 74,29 | 1,37 | 74,27 | 1,43 | 74,50 | 1,21 | 74,56 | 1,20 | 74,50 | 1,08 | 74,50 | 1,20 | 74,50 | 1,32 | 74,50 | 1,15




Tabelle 2.53: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 10,0 m/s — Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,03 | 0,82 | 46,02 | 0,81 | 46,03 | 0,95 | 46,00 | 0,90 | 46,01 | 1,00 | 46,03 | 0,95 | 46,03 | 0,92 | 46,03 | 0,88
12,5 | 50,74 | 0,80 | 50,74 | 0,79 | 50,74 | 0,93 | 50,70 | 0,90 | 50,73 | 1,00 | 50,74 | 0,93 | 50,74 | 0,90 | 50,74 | 0,86
16 | 56,29 | 0,79 | 56,29 | 0,78 | 56,29 | 0,92 | 56,30 | 0,90 | 56,27 | 0,90 | 56,29 | 0,91 | 56,29 | 0,88 | 56,29 | 0,84
20 | 62,95 | 0,75 | 62,94 | 0,75 | 62,95 | 0,88 | 62,90 | 0,90 | 62,94 | 0,90 | 62,95 | 0,88 | 62,95 | 0,85 | 62,95 | 0,81
25 | 67,11 | 0,74 | 67,10 | 0,74 | 67,11 | 0,86 | 67,10 | 0,90 | 67,10 | 0,90 | 67,11 | 0,86 | 67,11 | 0,83 | 67,11 | 0,80
31,5 | 70,60 | 0,74 | 70,60 | 0,73 | 70,60 | 0,86 | 70,60 | 0,90 | 70,59 | 0,90 | 70,60 | 0,86 | 70,60 | 0,83 | 70,60 | 0,79
40 | 74,92 | 0,73 | 74,92 | 0,73 | 74,92 | 0,85 | 74,90 | 0,90 | 74,91 | 0,90 | 74,92 | 0,85 | 74,92 | 0,83 | 74,92 | 0,79
50 | 78,85 | 0,71 | 78,84 | 0,71 | 78,85 | 0,84 | 78,90 | 0,80 | 78,84 | 0,90 | 78,85 | 0,84 | 78,85 | 0,81 | 78,85 | 0,77
63 | 81,54 | 0,70 | 81,53 | 0,70 | 81,54 | 0,82 | 81,50 | 0,80 | 81,53 | 0,90 | 81,54 | 0,82 | 81,54 | 0,80 | 81,54 | 0,76
80 | 84,16 | 0,70 | 84,15 | 0,70 | 84,16 | 0,82 | 84,20 | 0,80 | 84,15 | 0,90 | 84,16 | 0,82 | 84,16 | 0,80 | 84,16 | 0,76
100 | 86,63 | 0,70 | 86,62 | 0,70 | 86,63 | 0,82 | 86,60 | 0,80 | 86,63 | 0,90 | 86,63 | 0,82 | 86,63 | 0,79 | 86,63 | 0,76
125 | 87,65 | 0,70 | 87,64 | 0,70 | 87,65 | 0,82 | 87,70 | 0,80 | 87,65 | 0,90 | 87,65 | 0,82 | 87,65 | 0,79 | 87,65 | 0,76
160 | 88,45 | 0,69 | 88,45 | 0,70 | 88,45 | 0,82 | 88,50 | 0,80 | 88,46 | 0,90 | 88,45 | 0,82 | 88,45 | 0,79 | 88,45 | 0,75
200 | 88,97 | 0,69 | 88,96 | 0,70 | 88,97 | 0,82 | 89,00 | 0,80 | 88,97 | 0,90 | 88,97 | 0,82 | 88,97 | 0,79 | 88,97 | 0,76
250 | 90,36 | 0,69 | 90,35 | 0,68 | 90,36 | 0,81 | 90,40 | 0,80 | 90,37 | 0,90 | 90,36 | 0,81 | 90,36 | 0,78 | 90,36 | 0,74
315 | 93,82 | 0,69 | 93,82 | 0,69 | 93,82 | 0,81 | 93,80 | 0,80 | 93,83 | 0,90 | 93,82 | 0,81 | 93,82 | 0,78 | 93,82 | 0,75
400 | 91,63 | 0,69 | 91,63 | 0,69 | 91,63 | 0,81 | 91,60 | 0,80 | 91,63 | 0,90 | 91,63 | 0,81 | 91,63 | 0,78 | 91,63 | 0,75
500 | 92,51 | 0,69 | 92,51 | 0,68 | 92,51 | 0,81 | 92,50 | 0,80 | 92,52 | 0,90 | 92,51 | 0,81 | 92,51 | 0,78 | 92,51 | 0,74
630 | 94,50 | 0,68 | 94,50 | 0,68 | 94,50 | 0,80 | 94,50 | 0,80 | 94,51 | 0,90 | 94,50 | 0,80 | 94,50 | 0,77 | 94,50 | 0,74
800 | 95,39 | 0,67 | 95,38 | 0,67 | 95,39 | 0,80 | 95,40 | 0,80 | 95,39 | 0,80 | 95,39 | 0,80 | 95,39 | 0,76 | 95,39 | 0,73
1000 | 96,19 | 0,67 | 96,18 | 0,67 | 96,19 | 0,79 | 96,20 | 0,80 | 96,20 | 0,80 | 96,19 | 0,79 | 96,19 | 0,77 | 96,19 | 0,73
1250 | 95,80 | 0,67 | 95,79 | 0,68 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,80 | 95,80 | 0,77 | 95,80 | 0,73
1600 | 96,12 | 0,67 | 96,11 | 0,67 | 96,12 | 0,79 | 96,10 | 0,80 | 96,12 | 0,80 | 96,12 | 0,79 | 96,12 | 0,77 | 96,12 | 0,72
2000 | 94,38 | 0,67 | 94,37 | 0,66 | 94,38 | 0,78 | 94,40 | 0,80 | 94,38 | 0,80 | 94,38 | 0,78 | 94,38 | 0,78 | 94,38 | 0,72
2500 | 96,09 | 0,67 | 96,08 | 0,66 | 96,09 | 0,78 | 96,10 | 0,80 | 96,08 | 0,80 | 96,09 | 0,78 | 96,09 | 0,80 | 96,09 | 0,72
3150 | 89,70 | 0,68 | 89,70 | 0,68 | 89,70 | 0,80 | 89,70 | 0,80 | 89,71 | 0,80 | 89,70 | 0,80 | 89,70 | 0,77 | 89,70 | 0,74
4000 | 86,33 | 0,71 | 86,32 | 0,71 | 86,33 | 0,83 | 86,30 | 0,80 | 86,34 | 0,90 | 86,33 | 0,83 | 86,33 | 0,86 | 86,33 | 0,76
5000 | 80,82 | 0,81 | 80,82 | 0,77 | 80,82 | 0,90 | 80,80 | 0,90 | 80,83 | 0,90 | 80,82 | 0,90 | 80,82 | 0,93 | 80,82 | 0,83
6300 | 76,33 | 1,04 | 76,34 | 0,90 | 76,33 | 1,04 | 76,30 | 1,00 | 76,34 | 1,00 | 76,33 | 1,04 | 76,33 | 1,06 | 76,33 | 0,97
8000 | 74,57 | 1,35 | 74,57 | 1,10 | 74,57 | 1,23 | 74,60 | 1,20 | 74,57 | 1,10 | 74,57 | 1,24 | 74,57 | 1,19 | 74,57 | 1,16
10000 | 74,50 | 1,62 | 74,51 | 1,20 | 74,50 | 1,34 | 74,50 | 1,20 | 74,50 | 1,10 | 74,50 | 1,35 | 74,50 | 1,29 | 74,50 | 1,27




Tabelle 2.54: statistische Werte und Erwartungswerte 10,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 46,0 0,03 0,05 46,0 46,1 46,0 0,89 0,07 0,13 0,80 1,00 0,90
12,5 50,7 0,02 0,05 50,7 50,8 50,7 0,87 0,07 0,13 0,70 1,00 0,87
16 56,3 0,02 0,05 56,2 56,3 56,3 0,85 0,06 0,12 0,70 1,00 0,85
20 62,9 0,03 0,06 62,9 63,0 62,9 0,82 0,06 0,12 0,70 0,90 0,82
25 67,1 0,01 0,02 67,1 67,1 67,1 0,81 0,06 0,12 0,70 0,90 0,82
31,5 70,6 0,00 0,01 70,6 70,6 70,6 0,80 0,07 0,13 0,70 0,90 0,81
40 74,9 0,01 0,02 74,9 74,9 74,9 0,80 0,07 0,14 0,70 0,90 0,81
50 78,8 0,03 0,06 78,8 78,9 78,9 0,78 0,06 0,12 0,70 0,90 0,78
63 81,5 0,02 0,03 81,5 81,6 81,5 0,77 0,06 0,13 0,60 0,90 0,77
80 84,2 0,03 0,06 84,1 84,2 84,2 0,77 0,06 0,13 0,60 0,90 0,77
100 86,6 0,03 0,07 86,5 86,7 86,6 0,76 0,06 0,13 0,60 0,90 0,76
125 87,6 0,05 0,10 87,5 87,7 87,7 0,77 0,06 0,13 0,60 0,90 0,77
160 88,4 0,04 0,08 88,4 88,5 88,5 0,76 0,06 0,13 0,60 0,90 0,76
200 89,0 0,05 0,09 88,9 89,1 89,0 0,76 0,06 0,13 0,60 0,90 0,76
250 90,4 0,04 0,08 90,3 90,4 90,4 0,75 0,07 0,13 0,60 0,90 0,75
315 93,8 0,04 0,08 93,7 93,9 93,8 0,76 0,06 0,13 0,60 0,90 0,76
400 91,6 0,02 0,03 91,6 91,7 91,6 0,76 0,07 0,13 0,60 0,90 0,76
500 92,5 0,01 0,03 92,5 92,5 92,5 0,75 0,07 0,13 0,60 0,90 0,75
630 94,5 0,01 0,02 94,5 94,5 94,5 0,75 0,07 0,13 0,60 0,90 0,75
800 95,4 0,01 0,02 95,4 95,4 95,4 0,74 0,06 0,11 0,60 0,90 0,74
1000 96,2 0,01 0,02 96,2 96,2 96,2 0,73 0,06 0,11 0,60 0,80 0,73
1250 95,8 0,01 0,02 95,8 95,8 95,8 0,75 0,06 0,11 0,60 0,90 0,75
1600 96,1 0,02 0,03 96,1 96,1 96,1 0,74 0,06 0,12 0,60 0,90 0,74
2000 94,4 0,02 0,04 94,3 94,4 94,4 0,74 0,07 0,14 0,60 0,90 0,74
2500 96,1 0,02 0,04 96,0 96,1 96,1 0,73 0,06 0,12 0,60 0,90 0,73
3150 89,7 0,02 0,03 89,7 89,7 89,7 0,75 0,07 0,13 0,60 0,90 0,75
4000 86,3 0,02 0,04 86,3 86,4 86,3 0,79 0,07 0,14 0,60 0,90 0,79
5000 80,8 0,03 0,06 80,7 80,9 80,8 0,85 0,07 0,14 0,70 1,00 0,85
6300 76,3 0,05 0,10 76,2 76,4 76,3 0,99 0,07 0,13 0,90 1,10 1,00
8000 74,5 0,08 0,15 74,4 74,7 74,6 1,18 0,09 0,17 1,00 1,30 1,15
10000 74,5 0,08 0,15 74,3 74,6 74,5 1,27 0,13 0,26 1,00 1,50 1,25




Tabelle 2.55: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 10,0 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
0] 00 [ 01 ] 00| 00 ] 00 00 00 00 o0 00 oo oo o00]o0]o00] o0
125] 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |00 ] 00 ] 00 00| 00 | 00/ 00| 00| 00| 00/ o0
16| 00 | o1 | 00 | -01] 00| 00 00 00 o0 00 [ o0 00| 00| o00] o00] o0
20| 00 [ 00 [ 00 |-01]o007]00] 007/ 00]00] 00| 00] 00| 00] 00| 00| o0
25| 00 | 00 [ 00 | 00| 00| 00 00/ 00]o00] 00| 00| 00| 00] 00| 00| o0
33,5 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| o00]| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| o1 [ 00 | 00 | 00|00 | 00| 000000 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 00 | 00 | 00| -01]o007]-01]007]007]00] 00 ] o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 |00 00 00]o00] 00 | 00] 00] 00] 00| 00/ o0
80| 00 [ 00 |00 |-01]o00 ]| -01]o007]o00]o00][ 00 7] 00]o00]o00]o00]| 00/ o0
00| 00 | 00 | 00| -01]o007]o007]o00]o00]o00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 00 | 00 | 00 | -02] 00| -01]007]007]00] 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
160 | 00 | 00 | 00 [ -01] 00 [-01] 007 00 o00] 00| 00/ 00] 00] 00/ 00/ 00
200 00 |00 |00 |[-02]00 1000000/ o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 |-01] 00 |00 | 00| 00 00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
315 01 [ 00 | 00 |-01 | 00 |00 | 00| 00|00 00 00] 00] 00] 00| 00| o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |00 |00 | 00|00 |00 ][00/ o00 ] o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| 00
800 | 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] 00| 00/ o0
12000 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [00] 00 | 00| 00 ] 00 ] 00| 00 [ 00
1600 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [ 00 | 00 [ -01] 00 [ 00 | 00| 00 o0 o0 | 00| o0/ 00/ o00] 00/ 00
2500 | 01 | 00 | 00 [ -01 ] 00 | 00 | 00 | 00 [o00]| 00 |00 ]| 00| 00| 00] 00| 00
3150 | 00 [ 00 | 00 [ -01 ] 00 [ 00 | 00 | 00 |00 o0 |00 ]| 00/ 00/ o00] 00/ 00
4000 | 00 | 00 [ 00 [ 01| 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 ] 00 [ 00
5000 | -01 [ -01 | 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00| 00 |00 00 |00 ]| o00]|o00]o00] 00/ o0
6300 | -0,1 | -01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
8000 | -02 | -02 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00| 00 00 | 00
120000 | 02 [ -02 ] 00 [ 01 ] 00 | 00| 00| o0 o0 00|00/ o00]|o00]|o00] 00/ o00




2.7.9  Windgeschwindigkeits-Bin 10,5 m/s
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Abbildung 2.22: Terz-Schallleistungspegelspektrum 10,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.23: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 10,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.56: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 10,5 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,29 | 0,97 | 46,35 | 0,97 | 46,39 | 0,86 | 46,19 | 0,85 | 46,39 | 0,89 | 46,40 | 0,90 | 46,39 | 0,97 | 46,40 | 0,96
12,5 | 50,77 | 0,94 | 50,83 | 0,94 | 50,85 | 0,83 | 50,73 | 0,82 | 50,85 | 0,87 | 50,90 | 0,80 | 50,85 | 0,90 | 50,90 | 0,93
16 | 56,61 | 0,90 | 56,64 | 0,90 | 56,67 | 0,80 | 56,56 | 0,78 | 56,67 | 0,83 | 56,70 | 0,80 | 56,67 | 0,86 | 56,70 | 0,89
20 | 63,05 | 0,88 | 63,12 | 0,88 | 63,13 | 0,78 | 63,01 | 0,76 | 63,13 | 0,81 | 63,10 | 0,80 | 63,13 | 0,84 | 63,10 | 0,87
25 | 67,15 | 0,87 | 67,17 | 0,87 | 67,19 | 0,77 | 67,10 | 0,75 | 67,19 | 0,80 | 67,20 | 0,80 | 67,19 | 0,83 | 67,20 | 0,86
31,5 | 70,66 | 0,86 | 70,69 | 0,86 | 70,73 | 0,76 | 70,62 | 0,74 | 70,73 | 0,79 | 70,70 | 0,80 | 70,73 | 0,82 | 70,70 | 0,85
40 | 75,12 | 0,85 | 75,20 | 0,85 | 75,22 | 0,75 | 75,07 | 0,74 | 75,22 | 0,78 | 75,20 | 0,70 | 75,22 | 0,82 | 75,20 | 0,84
50 | 7893 | 0,83 | 7894 | 0,83 | 7897 | 0,73 | 7891 | 0,72 | 78,97 | 0,76 | 79,00 | 0,70 | 78,97 | 0,80 | 79,00 | 0,82
63 | 81,58 | 0,83 | 81,61 | 0,83 | 81,63 | 0,72 | 81,55 | 0,71 | 81,63 | 0,75 | 81,60 | 0,70 | 81,63 | 0,79 | 81,60 | 0,81
80 | 84,23 | 0,83 | 84,23 | 0,83 | 84,25 | 0,73 | 84,18 | 0,71 | 84,25 | 0,76 | 84,20 | 0,70 | 84,25 | 0,79 | 84,30 | 0,82
100 | 86,55 | 0,82 | 86,54 | 0,83 | 86,56 | 0,73 | 86,51 | 0,71 | 86,56 | 0,75 | 86,60 | 0,70 | 86,56 | 0,79 | 86,60 | 0,80
125 | 87,46 | 0,82 | 87,42 | 0,83 | 87,44 | 0,73 | 87,43 | 0,71 | 87,44 | 0,75 | 87,40 | 0,70 | 87,44 | 0,79 | 87,40 | 0,81
160 | 88,25 | 0,82 | 88,25 | 0,83 | 88,26 | 0,72 | 88,19 | 0,71 | 88,26 | 0,75 | 88,30 | 0,70 | 88,26 | 0,79 | 88,30 | 0,81
200 | 88,71 | 0,83 | 88,69 | 0,83 | 88,71 | 0,73 | 88,67 | 0,71 | 88,71 | 0,75 | 88,70 | 0,70 | 88,71 | 0,79 | 88,70 | 0,81
250 | 90,05 | 0,81 | 90,03 | 0,81 | 90,04 | 0,71 | 90,00 | 0,69 | 90,04 | 0,74 | 90,00 | 0,70 | 90,04 | 0,78 | 90,00 | 0,80
315 | 93,52 | 0,80 | 93,49 | 0,80 | 93,50 | 0,70 | 93,46 | 0,69 | 93,50 | 0,73 | 93,50 | 0,70 | 93,50 | 0,77 | 93,50 | 0,79
400 | 91,45 | 0,82 | 91,43 | 0,82 | 91,44 | 0,71 | 91,40 | 0,70 | 91,44 | 0,74 | 91,40 | 0,70 | 91,44 | 0,78 | 91,40 | 0,80
500 | 92,28 | 0,81 | 92,25 | 0,82 | 92,26 | 0,71 | 92,23 | 0,70 | 92,26 | 0,74 | 92,30 | 0,70 | 92,26 | 0,78 | 92,30 | 0,80
630 | 94,32 | 0,80 | 94,29 | 0,80 | 94,31 | 0,70 | 94,27 | 0,69 | 94,31 | 0,73 | 94,30 | 0,70 | 94,31 | 0,77 | 94,30 | 0,79
800 | 95,18 | 0,80 | 95,14 | 0,80 | 95,15 | 0,70 | 95,12 | 0,68 | 95,15 | 0,72 | 95,10 | 0,70 | 95,15 | 0,76 | 95,20 | 0,78
1000 | 96,01 | 0,79 | 95,97 | 0,79 | 95,99 | 0,69 | 95,96 | 0,68 | 95,99 | 0,72 | 96,00 | 0,70 | 95,99 | 0,76 | 96,00 | 0,77
1250 | 95,75 | 0,81 | 95,72 | 0,81 | 95,73 | 0,71 | 95,70 | 0,69 | 95,73 | 0,73 | 95,70 | 0,90 | 95,73 | 0,77 | 95,70 | 0,79
1600 | 96,11 | 0,79 | 96,08 | 0,80 | 96,09 | 0,70 | 96,07 | 0,68 | 96,09 | 0,72 | 96,10 | 0,90 | 96,09 | 0,76 | 96,10 | 0,78
2000 | 94,38 | 0,79 | 94,35 | 0,80 | 94,35 | 0,69 | 94,34 | 0,68 | 94,35 | 0,72 | 94,30 | 1,00 | 94,35 | 0,76 | 94,40 | 0,78
2500 | 96,39 | 0,78 | 96,42 | 0,78 | 96,43 | 0,68 | 96,39 | 0,67 | 96,43 | 0,71 | 96,40 | 0,90 | 96,43 | 0,74 | 96,40 | 0,76
3150 | 89,64 | 0,81 | 89,58 | 0,81 | 89,60 | 0,71 | 89,57 | 0,70 | 89,60 | 0,73 | 89,60 | 1,00 | 89,59 | 0,78 | 89,60 | 0,79
4000 | 86,09 | 0,85 | 86,03 | 0,86 | 86,04 | 0,76 | 8599 | 0,74 | 86,04 | 0,76 | 86,00 | 1,00 | 86,04 | 0,82 | 86,00 | 0,82
5000 | 80,50 | 0,96 | 80,39 | 0,98 | 80,41 | 0,87 | 80,31 | 0,85 | 80,41 | 0,85 | 80,40 | 1,00 | 80,41 | 0,94 | 80,40 | 0,92
6300 | 76,07 | 1,20 | 75,89 | 1,24 | 75,90 | 1,12 | 75,68 | 1,09 | 75,90 | 1,11 | 75,90 | 1,20 | 75,90 | 1,20 | 75,90 | 1,19
8000 | 74,36 | 1,47 | 74,14 | 1,54 | 74,15 | 1,42 | 73,85 | 1,39 | 74,15 | 1,34 | 74,20 | 1,40 | 74,15 | 1,50 | 74,10 | 1,43
10000 | 74,41 | 1,59 | 74,21 | 1,67 | 74,21 | 1,55 | 73,91 | 1,52 | 74,21 | 1,38 | 74,20 | 1,40 | 74,21 | 1,63 | 74,20 | 1,48




Tabelle 2.57: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 10,5 m/s —Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,39 | 0,85 | 46,38 | 0,86 | 46,39 | 1,00 | 46,40 | 1,00 | 46,38 | 1,00 | 46,39 | 1,00 | 46,39 | 0,97 | 46,39 | 0,92
12,5 | 50,85 | 0,82 | 50,85 | 0,83 | 50,85 | 0,97 | 50,90 | 1,00 | 50,86 | 1,00 | 50,85 | 0,97 | 50,85 | 0,94 | 50,85 | 0,90
16 | 56,67 | 0,79 | 56,67 | 0,80 | 56,67 | 0,93 | 56,70 | 0,90 | 56,67 | 0,90 | 56,67 | 0,93 | 56,67 | 0,90 | 56,67 | 0,86
20 | 63,13 | 0,77 | 63,13 | 0,78 | 63,13 | 0,91 | 63,10 | 0,90 | 63,13 | 0,90 | 63,13 | 0,91 | 63,13 | 0,88 | 63,13 | 0,84
25 | 67,19 | 0,76 | 67,19 | 0,77 | 67,19 | 0,90 | 67,20 | 0,90 | 67,19 | 0,90 | 67,19 | 0,90 | 67,19 | 0,87 | 67,19 | 0,83
31,5 1| 70,73 | 0,75 | 70,72 | 0,76 | 70,73 | 0,89 | 70,70 | 0,90 | 70,73 | 0,90 | 70,73 | 0,89 | 70,73 | 0,86 | 70,73 | 0,82
40 | 75,22 | 0,74 | 75,22 | 0,75 | 75,22 | 0,88 | 75,20 | 0,90 | 75,22 | 0,90 | 75,22 | 0,88 | 75,22 | 0,85 | 75,22 | 0,81
50 | 78,97 | 0,72 | 78,96 | 0,73 | 78,97 | 0,86 | 79,00 | 0,90 | 78,97 | 0,90 | 78,97 | 0,86 | 78,97 | 0,84 | 78,97 | 0,79
63 | 81,63 | 0,71 | 81,63 | 0,72 | 81,63 | 0,85 | 81,60 | 0,90 | 81,64 | 0,90 | 81,63 | 0,85 | 81,63 | 0,83 | 81,63 | 0,78
80 | 84,25 | 0,72 | 84,25 | 0,73 | 84,25 | 0,86 | 84,30 | 0,90 | 84,25 | 0,90 | 84,25 | 0,86 | 84,25 | 0,83 | 84,25 | 0,79
100 | 86,56 | 0,71 | 86,56 | 0,73 | 86,56 | 0,85 | 86,60 | 0,80 | 86,56 | 0,90 | 86,56 | 0,85 | 86,56 | 0,82 | 86,56 | 0,78
125 | 87,44 | 0,71 | 87,43 | 0,73 | 87,44 | 0,85 | 87,40 | 0,80 | 87,44 | 0,90 | 87,44 | 0,85 | 87,44 | 0,82 | 87,44 | 0,78
160 | 88,26 | 0,71 | 88,25 | 0,72 | 88,26 | 0,85 | 88,30 | 0,80 | 88,26 | 0,90 | 88,26 | 0,85 | 88,26 | 0,82 | 88,26 | 0,78
200 | 88,71 | 0,71 | 88,70 | 0,73 | 88,71 | 0,86 | 88,70 | 0,90 | 88,70 | 0,90 | 88,71 | 0,86 | 88,71 | 0,82 | 88,71 | 0,79
250 | 90,04 | 0,70 | 90,03 | 0,71 | 90,04 | 0,84 | 90,00 | 0,80 | 90,04 | 0,90 | 90,04 | 0,84 | 90,04 | 0,81 | 90,04 | 0,77
315 | 93,50 | 0,69 | 93,49 | 0,70 | 93,50 | 0,83 | 93,50 | 0,80 | 93,50 | 0,90 | 93,50 | 0,83 | 93,50 | 0,80 | 93,50 | 0,76
400 | 91,44 | 0,70 | 91,43 | 0,71 | 91,44 | 0,85 | 91,40 | 0,80 | 91,43 | 0,90 | 91,44 | 0,85 | 91,44 | 0,82 | 91,44 | 0,78
500 | 92,26 | 0,70 | 92,25 | 0,71 | 92,26 | 0,84 | 92,30 | 0,80 | 92,26 | 0,90 | 92,26 | 0,84 | 92,26 | 0,82 | 92,26 | 0,77
630 | 94,31 | 0,69 | 94,30 | 0,70 | 94,31 | 0,83 | 94,30 | 0,80 | 94,30 | 0,90 | 94,31 | 0,83 | 94,31 | 0,80 | 94,31 | 0,76
800 | 95,15 | 0,68 | 95,14 | 0,70 | 95,15 | 0,83 | 95,20 | 0,80 | 95,15 | 0,90 | 95,15 | 0,83 | 95,15 | 0,79 | 95,15 | 0,76
1000 | 95,99 | 0,68 | 95,98 | 0,69 | 95,99 | 0,82 | 96,00 | 0,80 | 95,98 | 0,90 | 95,99 | 0,82 | 95,99 | 0,80 | 95,99 | 0,75
1250 | 95,73 | 0,69 | 95,72 | 0,71 | 95,73 | 0,84 | 95,70 | 0,80 | 95,73 | 0,90 | 95,73 | 0,84 | 95,73 | 0,80 | 95,73 | 0,77
1600 | 96,09 | 0,68 | 96,08 | 0,70 | 96,09 | 0,82 | 96,10 | 0,80 | 96,09 | 0,90 | 96,09 | 0,82 | 96,09 | 0,81 | 96,09 | 0,75
2000 | 94,35 | 0,68 | 94,34 | 0,70 | 94,35 | 0,82 | 94,40 | 0,80 | 94,35 | 0,90 | 94,35 | 0,82 | 94,35 | 0,82 | 94,35 | 0,76
2500 | 96,43 | 0,67 | 96,42 | 0,68 | 96,43 | 0,81 | 96,40 | 0,80 | 96,43 | 0,80 | 96,43 | 0,81 | 96,43 | 0,82 | 96,43 | 0,74
3150 | 89,60 | 0,70 | 89,58 | 0,71 | 89,60 | 0,84 | 89,60 | 0,80 | 89,59 | 0,90 | 89,59 | 0,84 | 89,60 | 0,81 | 89,60 | 0,77
4000 | 86,04 | 0,75 | 86,02 | 0,76 | 86,04 | 0,89 | 86,00 | 0,90 | 86,03 | 0,90 | 86,04 | 0,89 | 86,04 | 0,91 | 86,04 | 0,82
5000 | 80,41 | 0,90 | 80,39 | 0,87 | 80,41 | 1,02 | 80,40 | 1,00 | 80,39 | 1,00 | 80,41 | 1,01 | 80,41 | 1,04 | 80,41 | 0,94
6300 | 75,90 | 1,25 | 75,87 | 1,13 | 75,90 | 1,29 | 75,90 | 1,20 | 75,86 | 1,30 | 75,90 | 1,28 | 75,90 | 1,30 | 75,90 | 1,20
8000 | 74,15 | 1,69 | 74,11 | 1,44 | 74,15 | 1,61 | 74,10 | 1,50 | 74,09 | 1,40 | 74,15 | 1,59 | 74,15 | 1,52 | 74,15 | 1,51
10000 | 74,21 | 2,01 | 74,18 | 1,57 | 74,21 | 1,73 | 74,20 | 1,50 | 74,16 | 1,50 | 74,21 | 1,71 | 74,21 | 1,64 | 74,21 | 1,63




Tabelle 2.58: statistische Werte und Erwartungswerte 10,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 46,4 0,05 0,11 46,3 46,5 46,4 0,93 0,06 0,11 0,80 1,00 0,93
12,5 50,8 0,04 0,08 50,8 50,9 50,9 0,90 0,07 0,13 0,80 1,00 0,90
16 56,7 0,03 0,07 56,6 56,7 56,7 0,86 0,05 0,10 0,80 1,00 0,88
20 63,1 0,03 0,07 63,0 63,2 63,1 0,84 0,05 0,10 0,70 0,90 0,83
25 67,2 0,02 0,05 67,1 67,2 67,2 0,84 0,05 0,11 0,70 0,90 0,84
31,5 70,7 0,03 0,06 70,6 70,8 70,7 0,83 0,05 0,11 0,70 0,90 0,83
40 75,2 0,04 0,08 75,1 75,3 75,2 0,82 0,06 0,12 0,70 0,90 0,82
50 79,0 0,02 0,05 78,9 79,0 79,0 0,80 0,06 0,13 0,70 0,90 0,80
63 81,6 0,02 0,05 81,6 81,7 81,6 0,79 0,06 0,13 0,70 0,90 0,79
80 84,2 0,03 0,06 84,2 84,3 84,3 0,80 0,06 0,13 0,70 0,90 0,80
100 86,6 0,02 0,04 86,5 86,6 86,6 0,79 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
125 87,4 0,02 0,03 87,4 87,5 87,4 0,79 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
160 88,3 0,03 0,05 88,2 88,3 88,3 0,79 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
200 88,7 0,01 0,02 88,7 88,7 88,7 0,79 0,07 0,13 0,70 0,90 0,79
250 90,0 0,02 0,03 90,0 90,1 90,0 0,78 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
315 93,5 0,01 0,02 93,5 93,5 93,5 0,77 0,06 0,12 0,60 0,90 0,77
400 91,4 0,02 0,03 91,4 91,5 91,4 0,78 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
500 92,3 0,02 0,04 92,2 92,3 92,3 0,78 0,06 0,12 0,70 0,90 0,79
630 94,3 0,01 0,02 94,3 94,3 94,3 0,77 0,06 0,12 0,60 0,90 0,77
800 95,2 0,02 0,05 95,1 95,2 95,2 0,76 0,06 0,12 0,60 0,90 0,76
1000 96,0 0,01 0,02 96,0 96,0 96,0 0,76 0,06 0,12 0,60 0,90 0,76
1250 95,7 0,02 0,03 95,7 95,8 95,7 0,78 0,06 0,13 0,70 0,90 0,80
1600 96,1 0,01 0,02 96,1 96,1 96,1 0,78 0,07 0,14 0,60 0,90 0,78
2000 94,4 0,02 0,04 94,3 94,4 94,4 0,78 0,08 0,16 0,60 0,90 0,77
2500 96,4 0,02 0,03 96,4 96,4 96,4 0,76 0,06 0,13 0,60 0,90 0,76
3150 89,6 0,01 0,03 89,6 89,6 89,6 0,79 0,08 0,15 0,60 0,90 0,78
4000 86,0 0,02 0,05 86,0 86,1 86,0 0,84 0,07 0,14 0,70 1,00 0,84
5000 80,4 0,04 0,07 80,3 80,5 80,4 0,95 0,06 0,12 0,80 1,10 0,95
6300 75,9 0,07 0,14 75,8 76,0 75,9 1,21 0,07 0,13 1,10 1,30 1,21
8000 74,1 0,09 0,19 73,9 74,3 74,1 1,48 0,09 0,18 1,30 1,70 1,48
10000 74,2 0,09 0,18 74,0 74,4 74,2 1,59 0,15 0,29 1,30 1,90 1,57




Tabelle 2.59: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 10,5 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 01 [ 00 | 00| -02]o007 o007 0000/ o0 00 o0 oo o0]o0]o00] o0
125] 01 | 00 | 00 | -01] 00 |00 ] 00| 00 ]o00] 00| 00| 00] 00] 00| 00/ o0
16| 01 | 00 | 00 | 01| 00 | 00| 00 00| o00] o0 [ o0 ] 00| 00| o00] o00] 00
20| 01 | 00 [ 00| -01]007]o00] 007/ 00]00] 00| o00] 00| 00] 00| 00| o0
25| 00 [ 00 [ 00| -01]o007]00] 007/ 00]00] 00| 00] 00| 00] 00| 00| o0
33,5/ 00 [ 00 [ 00 |-01] 00 |00 | 00| 00|00 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| -01 [ 00 |00 |-01]o00 | 00| o00]o00]o00]| 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 00 | 00 | 00| -01]o007]o00]00]00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 00 | 00 [ 00 | -01] 00| 00] 00 00]o00] 00 | o00] 00] 00] 00| 00/ o0
80| 00 [ 00 |00 |-01]o00 ]| -01]o007]o00]o00][ 00 7] 00]o00]o00]o00]| 00/ o0
00| 00 | 00 | 00| -01]o007]o007]o00]o00]o00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 o00] 00 | 00 ] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 00 | 00 | 00 [ -01] 00 [ 00 ] 00| 00 ] o00] 00 | 00/ 00| 00] 00/ 00/ 00
200 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 ][00 ][00 o00] 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00|00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |00 |00 | 00|00 |00 ][00/ o00 ] o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| 00
800 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |-01]o00] 00/ 00][ 00 7] 00] o00] 00]o00]| 00| o0
12000 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [00] 00 | 00| 00 ] 00 ] 00| 00 [ 00
1600 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [-00| 00 | 00 |00 00 | 00| 00| 00/ 00] 00| 00
2500 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 01 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00
5000 o1 [ 00 | 00 | -01] 00 [ 00| 00| 00 o0 00 o0 ]| o00]|o00]o00] 00/ o0
6300 | 02 [ 00 | 00 [ -02 ] 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 | 00| 00| 00| 00] 00/ 00
8000 | 02 [ 00 | 00 [ -03] 00 [ 01| 00| 00|00 o0 | o0 o00]| 00/ o00] 00/ 00
120000 02 [ 00 |00 |-03] o001 00| 00| o0 oo 00| o00]|o00]|o00]|o00] 00/ o0




2.7.10
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Tabelle 2.60: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 11,0 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,04 | 0,98 | 45,93 | 0,99 | 4598 | 0,86 | 46,14 | 0,83 | 45,98 | 0,89 | 46,00 | 0,90 | 45,98 | 0,97 | 46,00 | 0,96
12,5 | 50,42 | 0,97 | 50,24 | 0,98 | 50,30 | 0,86 | 50,41 | 0,83 | 50,30 | 0,89 | 50,30 | 0,90 | 50,30 | 0,93 | 50,30 | 0,95
16 | 56,45 | 0,92 | 56,50 | 0,93 | 56,53 | 0,82 | 56,58 | 0,79 | 56,53 | 0,85 | 56,50 | 0,80 | 56,53 | 0,89 | 56,50 | 0,91
20 | 62,66 | 0,90 | 62,62 | 0,91 | 62,69 | 0,79 | 62,75 | 0,77 | 62,69 | 0,82 | 62,70 | 0,80 | 62,69 | 0,86 | 62,70 | 0,88
25 | 66,87 | 0,88 | 66,88 | 0,89 | 66,92 | 0,77 | 66,98 | 0,75 | 66,92 | 0,80 | 66,90 | 0,80 | 66,92 | 0,84 | 66,90 | 0,87
31,5 | 70,28 | 0,89 | 70,29 | 0,90 | 70,33 | 0,79 | 70,36 | 0,77 | 70,33 | 0,82 | 70,30 | 0,80 | 70,33 | 0,86 | 70,30 | 0,88
40 | 74,70 | 0,87 | 74,72 | 0,87 | 74,73 | 0,77 | 74,81 | 0,74 | 74,73 | 0,80 | 74,70 | 0,80 | 74,73 | 0,84 | 74,70 | 0,86
50 | 78,68 | 0,85 | 78,75 | 0,86 | 78,77 | 0,75 | 78,79 | 0,73 | 78,77 | 0,78 | 78,80 | 0,80 | 78,77 | 0,82 | 78,80 | 0,84
63 | 81,21 | 0,85 | 81,23 | 0,85 | 81,25 | 0,74 | 81,31 | 0,72 | 81,25 | 0,77 | 81,20 | 0,80 | 81,25 | 0,81 | 81,20 | 0,83
80 | 84,05 | 0,85 | 84,15 | 0,85 | 84,16 | 0,75 | 84,21 | 0,73 | 84,16 | 0,78 | 84,20 | 0,80 | 84,16 | 0,82 | 84,20 | 0,84
100 | 86,31 | 0,84 | 86,37 | 0,84 | 86,39 | 0,74 | 86,47 | 0,72 | 86,39 | 0,76 | 86,40 | 0,80 | 86,39 | 0,81 | 86,40 | 0,82
125 | 87,26 | 0,84 | 87,32 | 0,84 | 87,34 | 0,74 | 87,37 | 0,72 | 87,34 | 0,76 | 87,30 | 0,70 | 87,34 | 0,80 | 87,30 | 0,82
160 | 87,94 | 0,83 | 87,94 | 0,84 | 87,96 | 0,73 | 88,03 | 0,71 | 87,96 | 0,75 | 88,00 | 0,80 | 87,96 | 0,80 | 88,00 | 0,81
200 | 88,43 | 0,84 | 88,42 | 0,84 | 88,45 | 0,73 | 83,49 | 0,71 | 83,45 | 0,76 | 88,40 | 0,80 | 88,45 | 0,80 | 88,40 | 0,82
250 | 89,79 | 0,82 | 89,77 | 0,82 | 89,79 | 0,71 | 89,85 | 0,70 | 89,79 | 0,74 | 89,80 | 0,80 | 89,79 | 0,78 | 89,80 | 0,80
315 | 93,32 | 0,80 | 93,27 | 0,80 | 93,28 | 0,70 | 93,42 | 0,69 | 93,28 | 0,73 | 93,30 | 0,70 | 93,28 | 0,77 | 93,30 | 0,79
400 | 91,35 | 0,82 | 91,31 | 0,82 | 91,34 | 0,71 | 91,38 | 0,70 | 91,34 | 0,74 | 91,30 | 0,80 | 91,34 | 0,78 | 91,30 | 0,80
500 | 92,18 | 0,82 | 92,13 | 0,82 | 92,16 | 0,71 | 92,21 | 0,69 | 92,16 | 0,74 | 92,20 | 0,80 | 92,16 | 0,78 | 92,20 | 0,80
630 | 94,23 | 0,80 | 94,20 | 0,80 | 94,23 | 0,70 | 94,24 | 0,68 | 94,23 | 0,72 | 94,20 | 0,80 | 94,23 | 0,77 | 94,20 | 0,78
800 | 95,11 | 0,80 | 95,09 | 0,80 | 95,12 | 0,69 | 95,12 | 0,68 | 95,12 | 0,72 | 95,10 | 0,80 | 95,12 | 0,76 | 95,10 | 0,78
1000 | 95,95 | 0,79 | 95,92 | 0,80 | 95,95 | 0,69 | 95,95 | 0,68 | 95,95 | 0,71 | 95,90 | 0,80 | 95,95 | 0,76 | 96,00 | 0,77
1250 | 95,83 | 0,81 | 95,76 | 0,82 | 95,84 | 0,71 | 95,78 | 0,70 | 95,84 | 0,73 | 95,80 | 1,00 | 95,84 | 0,77 | 95,80 | 0,79
1600 | 96,20 | 0,80 | 96,14 | 0,81 | 96,21 | 0,69 | 96,17 | 0,69 | 96,21 | 0,72 | 96,20 | 1,10 | 96,21 | 0,76 | 96,20 | 0,78
2000 | 94,51 | 0,80 | 94,43 | 0,81 | 94,53 | 0,69 | 94,46 | 0,69 | 94,53 | 0,72 | 94,50 | 1,30 | 94,53 | 0,76 | 94,50 | 0,78
2500 | 96,48 | 0,78 | 96,43 | 0,79 | 96,47 | 0,68 | 96,43 | 0,67 | 96,47 | 0,71 | 96,50 | 1,10 | 96,47 | 0,75 | 96,50 | 0,76
3150 | 89,84 | 0,81 | 89,77 | 0,82 | 89,84 | 0,71 | 89,83 | 0,70 | 89,84 | 0,72 | 89,80 | 1,20 | 89,84 | 0,77 | 89,80 | 0,78
4000 | 86,16 | 0,85 | 86,06 | 0,86 | 86,15 | 0,74 | 86,18 | 0,74 | 86,15 | 0,74 | 86,10 | 1,10 | 86,15 | 0,81 | 86,20 | 0,80
5000 | 80,74 | 0,96 | 80,60 | 0,98 | 80,74 | 0,84 | 80,87 | 0,84 | 80,74 | 0,83 | 80,70 | 1,10 | 80,74 | 0,91 | 80,70 | 0,89
6300 | 76,78 | 1,16 | 76,60 | 1,19 | 76,78 | 1,02 | 77,09 | 1,02 | 76,78 | 1,01 | 76,80 | 1,30 | 76,78 | 1,09 | 76,80 | 1,08
8000 | 75,37 | 1,36 | 75,18 | 1,40 | 75,38 | 1,21 | 75,80 | 1,21 | 75,38 | 1,15 | 75,40 | 1,30 | 75,38 | 1,29 | 75,40 | 1,22
10000 | 75,47 | 1,44 | 75,30 | 1,49 | 75,49 | 1,30 | 75,92 | 1,30 | 75,49 | 1,17 | 75,50 | 1,30 | 75,49 | 1,37 | 75,50 | 1,24




Tabelle 2.61: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 11,0 m/s —Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,98 | 0,85 | 45,99 | 0,86 | 45,98 | 1,01 | 46,00 | 1,00 | 46,00 | 1,00 | 4598 | 1,01 | 4598 | 0,98 | 45,98 | 0,92
12,5 | 50,30 | 0,85 | 50,30 | 0,86 | 50,30 | 1,00 | 50,30 | 1,00 | 50,31 | 1,00 | 50,30 | 1,00 | 50,30 | 0,97 | 50,30 | 0,92
16 | 56,53 | 0,81 | 56,51 | 0,82 | 56,53 | 0,95 | 56,50 | 1,00 | 56,54 | 1,00 | 56,53 | 0,95 | 56,53 | 0,92 | 56,53 | 0,87
20 | 62,69 | 0,78 | 62,68 | 0,80 | 62,69 | 0,93 | 62,70 | 0,90 | 62,70 | 0,90 | 62,69 | 0,93 | 62,69 | 0,90 | 62,69 | 0,85
25 | 66,92 | 0,76 | 66,91 | 0,78 | 66,92 | 0,91 | 66,90 | 0,90 | 66,93 | 0,90 | 66,92 | 0,91 | 66,92 | 0,88 | 66,92 | 0,83
31,51| 70,33 | 0,78 | 70,32 | 0,79 | 70,33 | 0,92 | 70,30 | 0,90 | 70,34 | 0,90 | 70,33 | 0,92 | 70,33 | 0,90 | 70,33 | 0,85
40 | 74,73 | 0,76 | 74,72 | 0,77 | 74,73 | 0,90 | 74,70 | 0,90 | 74,74 | 0,90 | 74,73 | 0,90 | 74,73 | 0,88 | 74,73 | 0,83
50 | 78,77 | 0,74 | 78,75 | 0,75 | 78,77 | 0,88 | 78,80 | 0,90 | 78,78 | 0,90 | 78,77 | 0,88 | 78,77 | 0,86 | 78,77 | 0,81
63 | 81,25 | 0,73 | 81,24 | 0,75 | 81,25 | 0,87 | 81,20 | 0,90 | 81,26 | 0,90 | 81,25 | 0,87 | 81,25 | 0,85 | 81,25 | 0,80
80 | 84,16 | 0,74 | 84,15 | 0,76 | 84,16 | 0,88 | 84,20 | 0,90 | 84,17 | 0,90 | 84,16 | 0,88 | 84,16 | 0,86 | 84,16 | 0,81
100 | 86,39 | 0,73 | 86,38 | 0,75 | 86,39 | 0,87 | 86,40 | 0,90 | 86,40 | 0,90 | 86,39 | 0,87 | 86,39 | 0,84 | 86,39 | 0,80
125 | 87,34 | 0,72 | 87,33 | 0,74 | 87,34 | 0,86 | 87,30 | 0,90 | 87,35 | 0,90 | 87,34 | 0,86 | 87,34 | 0,83 | 87,34 | 0,79
160 | 87,96 | 0,71 | 87,96 | 0,73 | 87,96 | 0,86 | 88,00 | 0,90 | 87,97 | 0,90 | 87,96 | 0,86 | 87,96 | 0,83 | 87,96 | 0,79
200 | 88,45 | 0,72 | 88,44 | 0,73 | 88,45 | 0,86 | 88,40 | 0,90 | 88,46 | 0,90 | 88,45 | 0,86 | 88,45 | 0,83 | 83,45 | 0,79
250 | 89,79 | 0,70 | 89,79 | 0,71 | 89,79 | 0,85 | 89,80 | 0,80 | 89,80 | 0,90 | 89,79 | 0,85 | 89,79 | 0,82 | 89,79 | 0,77
315 | 93,28 | 0,69 | 93,27 | 0,70 | 93,28 | 0,83 | 93,30 | 0,80 | 93,29 | 0,90 | 93,28 | 0,83 | 93,28 | 0,80 | 93,28 | 0,76
400 | 91,34 | 0,70 | 91,33 | 0,71 | 91,34 | 0,85 | 91,30 | 0,80 | 91,35 | 0,90 | 91,34 | 0,85 | 91,34 | 0,82 | 91,34 | 0,77
500 | 92,16 | 0,70 | 92,16 | 0,71 | 92,16 | 0,84 | 92,20 | 0,80 | 92,17 | 0,90 | 92,16 | 0,84 | 92,16 | 0,81 | 92,16 | 0,77
630 | 94,23 | 0,68 | 94,22 | 0,70 | 94,23 | 0,83 | 94,20 | 0,80 | 94,24 | 0,90 | 94,23 | 0,83 | 94,23 | 0,80 | 94,23 | 0,76
800 | 95,12 | 0,68 | 95,11 | 0,69 | 95,12 | 0,82 | 95,10 | 0,80 | 95,12 | 0,90 | 95,12 | 0,82 | 95,12 | 0,79 | 95,12 | 0,75
1000 | 95,95 | 0,68 | 95,94 | 0,69 | 95,95 | 0,82 | 96,00 | 0,80 | 95,96 | 0,90 | 95,95 | 0,82 | 95,95 | 0,80 | 95,95 | 0,75
1250 | 95,84 | 0,69 | 95,84 | 0,71 | 95,84 | 0,84 | 95,80 | 0,80 | 95,85 | 0,90 | 95,84 | 0,84 | 95,84 | 0,81 | 95,84 | 0,76
1600 | 96,21 | 0,68 | 96,20 | 0,69 | 96,21 | 0,82 | 96,20 | 0,80 | 96,21 | 0,90 | 96,21 | 0,82 | 96,21 | 0,81 | 96,21 | 0,75
2000 | 94,53 | 0,68 | 94,53 | 0,69 | 94,53 | 0,82 | 94,50 | 0,80 | 94,53 | 0,90 | 94,53 | 0,82 | 94,53 | 0,82 | 94,53 | 0,75
2500 | 96,47 | 0,67 | 96,46 | 0,68 | 96,47 | 0,81 | 96,50 | 0,80 | 96,47 | 0,80 | 96,47 | 0,81 | 96,47 | 0,82 | 96,47 | 0,74
3150 | 89,84 | 0,70 | 89,84 | 0,70 | 89,84 | 0,83 | 89,80 | 0,80 | 89,84 | 0,90 | 89,84 | 0,83 | 89,84 | 0,80 | 89,84 | 0,76
4000 | 86,15 | 0,74 | 86,16 | 0,74 | 86,15 | 0,87 | 86,20 | 0,80 | 86,16 | 0,90 | 86,15 | 0,87 | 86,15 | 0,90 | 86,15 | 0,80
5000 | 80,74 | 0,87 | 80,76 | 0,84 | 80,74 | 0,98 | 80,70 | 0,90 | 80,76 | 1,00 | 80,74 | 0,98 | 80,74 | 1,01 | 80,74 | 0,90
6300 | 76,78 | 1,13 | 76,83 | 1,01 | 76,78 | 1,16 | 76,80 | 1,10 | 76,82 | 1,10 | 76,78 | 1,17 | 76,78 | 1,18 | 76,78 | 1,07
8000 | 75,38 | 1,43 | 75,44 | 1,20 | 75,38 | 1,35 | 75,40 | 1,30 | 75,43 | 1,10 | 75,38 | 1,36 | 75,38 | 1,31 | 75,38 | 1,26
10000 | 75,49 | 1,68 | 75,55 | 1,29 | 75,49 | 1,43 | 75,50 | 1,30 | 75,54 | 1,20 | 75,49 | 1,44 | 75,49 | 1,38 | 75,50 | 1,35




Tabelle 2.62: statistische Werte und Erwartungswerte 11,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 46,0 0,04 0,08 45,9 46,1 46,0 0,94 0,06 0,12 0,80 1,10 0,94
12,5 50,3 0,04 0,08 50,2 50,4 50,3 0,93 0,06 0,12 0,80 1,00 0,92
16 56,5 0,03 0,05 56,5 56,6 56,5 0,89 0,07 0,14 0,80 1,00 0,90
20 62,7 0,03 0,05 62,6 62,7 62,7 0,86 0,05 0,11 0,80 1,00 0,88
25 66,9 0,02 0,05 66,9 67,0 66,9 0,84 0,05 0,11 0,70 1,00 0,84
31,5 70,3 0,02 0,04 70,3 70,4 70,3 0,85 0,05 0,11 0,70 1,00 0,85
40 74,7 0,02 0,05 74,7 74,8 74,7 0,84 0,05 0,11 0,70 0,90 0,83
50 78,8 0,03 0,05 78,7 78,8 78,8 0,82 0,06 0,11 0,70 0,90 0,82
63 81,2 0,03 0,05 81,2 81,3 81,2 0,82 0,06 0,11 0,70 0,90 0,82
80 84,2 0,04 0,07 84,1 84,2 84,2 0,82 0,06 0,11 0,70 0,90 0,82
100 86,4 0,03 0,06 86,3 86,4 86,4 0,81 0,06 0,11 0,70 0,90 0,81
125 87,3 0,03 0,05 87,3 87,4 87,3 0,80 0,06 0,13 0,70 0,90 0,80
160 88,0 0,02 0,05 87,9 88,0 88,0 0,80 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
200 88,4 0,02 0,05 88,4 88,5 88,4 0,81 0,06 0,12 0,70 0,90 0,81
250 89,8 0,01 0,03 89,8 89,8 89,8 0,79 0,06 0,11 0,70 0,90 0,79
315 93,3 0,03 0,07 93,2 93,4 93,3 0,77 0,06 0,12 0,60 0,90 0,77
400 91,3 0,02 0,04 91,3 91,4 91,3 0,78 0,06 0,11 0,70 0,90 0,80
500 92,2 0,02 0,04 92,1 92,2 92,2 0,78 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
630 94,2 0,01 0,03 94,2 94,3 94,2 0,77 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
800 95,1 0,01 0,02 95,1 95,1 95,1 0,77 0,06 0,12 0,60 0,90 0,77
1000 96,0 0,02 0,05 95,9 96,0 96,0 0,77 0,06 0,12 0,60 0,90 0,77
1250 95,8 0,03 0,05 95,8 95,9 95,8 0,79 0,08 0,16 0,60 0,90 0,78
1600 96,2 0,02 0,04 96,2 96,2 96,2 0,79 0,10 0,20 0,60 1,00 0,77
2000 94,5 0,03 0,06 94,5 94,6 94,5 0,80 0,14 0,28 0,50 1,10 0,77
2500 96,5 0,02 0,04 96,4 96,5 96,5 0,77 0,10 0,20 0,60 1,00 0,75
3150 89,8 0,02 0,04 89,8 89,9 89,8 0,80 0,12 0,23 0,60 1,00 0,78
4000 86,2 0,03 0,06 86,1 86,2 86,2 0,83 0,09 0,18 0,60 1,00 0,81
5000 80,7 0,05 0,10 80,6 80,8 80,7 0,93 0,07 0,15 0,80 1,10 0,93
6300 76,8 0,09 0,18 76,6 77,0 76,8 1,11 0,08 0,15 1,00 1,30 1,11
8000 75,4 0,12 0,23 75,2 75,6 75,4 1,28 0,09 0,18 1,10 1,50 1,28
10000 75,5 0,12 0,24 75,3 75,8 75,5 1,36 0,12 0,24 1,10 1,60 1,33




Tabelle 2.63: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 11,0 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 o1 [ 01] 00| 0100 000000 o0 00 oo o0 o00]o0]o00] o0
125 o1 | 01| 00 | 01 ] 00 |00 ] 00 00/ 00| 00| o00] 00| o00] 00| 00/ o0
16| 01 | 00 | 00 | 01| 00 | 00| 00 00 | o00] 00 [o00 ] 00| 00| o00] o00] 00
20| 00 |01 00| 01 ] 00| 00] 00/ 00]o00] 00| o00] 00| o00] 00| 00| o0
25| 01 | 00 [ 00| 01 ] 00| 00] 00/ 00]o00] 00| o00] 00| 00] 00| 00| o0
33,5 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| o00]| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| 00 [ 00 |00 | 01|00 | 00|00 o00]o00]| 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 01 | 00 | 00| 00 ] 00 ] 00/ 00] 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00|00
63| 00 | 00 [ 00 | 01 | 00 | 00 00 00]o00] 00 | o00] 00| 00] 00| 00/ o0
80| -00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 0000 o00][ 00 ] 00] 00] 00]o00]| 00/ o0
00| 01 | 00| 00 ] 01|00 ][00/ 0000/ 00| 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 01 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00| 00 00| 00 | 00 ] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 00 | 00 | 00 [ 01 | 00 [ 00 | 00 | 00 | o00] 00 | 00 00 00 00| 00 | 00
200 00 [ 00 |00 | 01|00 |00 ][00 00 o00][ 00 ] 00]o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 01 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |00 |00 | 00|00 |00 ][00/ o00 ] o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| 00
800 | 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] 00| 00/ o0
1000 00 [ 00 |00 |00 |00 |-01]o007] 00/ o00] 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ -01 | 00 |[-00 00 |00 ] 00] 00 o00] 00 ] 00] o00] o00]o00]| 00/ o0
1600 | 00 |[-01 | 00 | 00 |00 | o00] o00] 00 00| 00 ] o00]o00]o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [-01] 00 [-01] 00 | 00| 00| 00 o0 o0 | o0/ o00]| 00/ o00] 00/ 00
2500 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | 00 [ -01 ] 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [o00 | 00 |00 | 00| 00| 00/ 00 | 00
4000 | 00 | 01| 00 | 00 [ 00 | -01] 00 00 o0 00 |00 00 00 o00]o00] o0
5000 00 [ -01] 00 | 01 ] 00 | 00| 00| 00 |00 00 o0/ o00]|o00]o00] 00/ o0
6300 | 00 | -02 ] 00 | 03 [ 00 | 00 | 00 | 00 |00 00 |00 ]| 00| 00| 00/ 00/ 00
8000 | 00 [ -02 ] 00 | 04 [ 00 [ 00| 00| 00 |o0o]| oo | 00| o0/ 00/ 00] 00/ 00
120000 00 [-02] 00 [ 04 |00 ] 00| 00| o0 oo o1 |o00]|o00]|o01]|o00] 00/ o00




2.7.11 Windgeschwindigkeits-Bin 11,5 m/s
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Abbildung 2.26: Terz-Schallleistungspegelspektrum 11,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.27: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 11,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.64: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 11,5 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 4591 | 0,98 | 45,94 | 0,98 | 45,98 | 0,83 | 45,90 | 0,84 | 45,98 | 0,87 | 46,00 | 0,90 | 45,98 | 0,98 | 46,00 | 0,93
12,5 | 50,52 | 0,93 | 50,63 | 0,93 | 50,64 | 0,79 | 50,58 | 0,79 | 50,64 | 0,83 | 50,60 | 0,80 | 50,64 | 0,89 | 50,60 | 0,89
16 | 55,79 | 0,93 | 55,75 | 0,93 | 55,74 | 0,80 | 55,78 | 0,79 | 55,74 | 0,83 | 55,70 | 0,80 | 55,74 | 0,89 | 55,70 | 0,89
20 | 62,01 | 0,91 | 61,98 | 0,90 | 61,95 | 0,78 | 61,94 | 0,77 | 61,95 | 0,81 | 61,90 | 0,80 | 61,95 | 0,87 | 61,90 | 0,87
25 | 66,29 | 0,90 | 66,25 | 0,89 | 66,23 | 0,77 | 66,15 | 0,76 | 66,23 | 0,80 | 66,20 | 0,80 | 66,23 | 0,86 | 66,20 | 0,86
3151|6959 | 0,90 | 69,53 | 0,89 | 69,51 | 0,77 | 69,49 | 0,76 | 69,51 | 0,80 | 69,50 | 0,80 | 69,51 | 0,86 | 69,50 | 0,86
40 | 74,07 | 0,88 | 73,99 | 0,88 | 73,99 | 0,75 | 73,94 | 0,75 | 73,99 | 0,78 | 74,00 | 0,80 | 73,99 | 0,84 | 74,00 | 0,84
50 | 77,98 | 0,86 | 77,90 | 0,86 | 77,90 | 0,74 | 77,82 | 0,74 | 77,90 | 0,77 | 77,90 | 0,70 | 77,90 | 0,83 | 77,90 | 0,82
63 | 80,62 | 0,85 | 80,54 | 0,85 | 80,54 | 0,73 | 80,52 | 0,73 | 80,54 | 0,76 | 80,50 | 0,70 | 80,54 | 0,82 | 80,50 | 0,82
80 | 83,28 | 0,85 | 83,16 | 0,85 | 83,17 | 0,73 | 83,09 | 0,73 | 83,17 | 0,76 | 83,20 | 0,70 | 83,17 | 0,82 | 83,20 | 0,81
100 | 85,70 | 0,84 | 85,60 | 0,84 | 85,61 | 0,72 | 85,55 | 0,71 | 85,61 | 0,74 | 85,60 | 0,70 | 85,60 | 0,80 | 85,60 | 0,79
125 | 86,67 | 0,85 | 86,60 | 0,85 | 86,61 | 0,73 | 86,52 | 0,73 | 86,61 | 0,75 | 86,60 | 0,70 | 86,61 | 0,81 | 86,60 | 0,80
160 | 87,48 | 0,84 | 87,42 | 0,85 | 87,43 | 0,72 | 87,38 | 0,72 | 87,43 | 0,74 | 87,40 | 0,70 | 87,43 | 0,81 | 87,40 | 0,80
200 | 88,04 | 0,85 | 87,98 | 0,85 | 88,00 | 0,72 | 87,96 | 0,72 | 88,00 | 0,74 | 88,00 | 0,80 | 88,00 | 0,81 | 88,00 | 0,80
250 | 89,52 | 0,83 | 89,48 | 0,83 | 89,50 | 0,70 | 89,46 | 0,70 | 89,50 | 0,73 | 89,50 | 0,70 | 89,50 | 0,79 | 89,50 | 0,79
315 | 93,34 | 0,80 | 93,32 | 0,81 | 93,34 | 0,68 | 93,32 | 0,68 | 93,34 | 0,71 | 93,30 | 0,70 | 93,34 | 0,77 | 93,30 | 0,76
400 | 91,29 | 0,83 | 91,27 | 0,83 | 91,31 | 0,70 | 91,24 | 0,71 | 91,31 | 0,73 | 91,30 | 0,80 | 91,31 | 0,79 | 91,30 | 0,79
500 | 92,15 | 0,82 | 92,13 | 0,83 | 92,17 | 0,70 | 92,11 | 0,70 | 92,17 | 0,73 | 92,20 | 0,80 | 92,17 | 0,79 | 92,20 | 0,78
630 | 94,18 | 0,81 | 94,15 | 0,81 | 94,18 | 0,69 | 94,16 | 0,69 | 94,18 | 0,71 | 94,20 | 0,80 | 94,18 | 0,77 | 94,20 | 0,77
800 | 95,00 | 0,81 | 94,96 | 0,81 | 95,00 | 0,68 | 94,9 | 0,69 | 95,00 | 0,71 | 95,00 | 0,80 | 95,00 | 0,77 | 95,00 | 0,76
1000 | 95,88 | 0,80 | 95,85 | 0,80 | 95,88 | 0,68 | 95,86 | 0,68 | 95,88 | 0,70 | 95,90 | 0,80 | 95,88 | 0,76 | 95,90 | 0,76
1250 | 95,81 | 0,83 | 95,79 | 0,83 | 95,83 | 0,70 | 95,81 | 0,71 | 95,83 | 0,72 | 95,80 | 0,90 | 95,83 | 0,79 | 95,80 | 0,78
1600 | 96,24 | 0,81 | 96,22 | 0,82 | 96,26 | 0,69 | 96,24 | 0,69 | 96,26 | 0,71 | 96,30 | 1,00 | 96,26 | 0,77 | 96,30 | 0,77
2000 | 94,57 | 0,82 | 94,56 | 0,82 | 94,60 | 0,69 | 94,58 | 0,70 | 94,60 | 0,72 | 94,60 | 1,10 | 94,60 | 0,78 | 94,60 | 0,78
2500 | 96,59 | 0,78 | 96,61 | 0,79 | 96,63 | 0,67 | 96,62 | 0,67 | 96,63 | 0,69 | 96,60 | 0,90 | 96,63 | 0,75 | 96,60 | 0,74
3150 | 90,07 | 0,82 | 90,06 | 0,83 | 90,11 | 0,70 | 90,08 | 0,71 | 90,11 | 0,71 | 90,10 | 1,00 | 90,11 | 0,79 | 90,10 | 0,77
4000 | 86,19 | 0,88 | 86,19 | 0,89 | 86,25 | 0,75 | 86,14 | 0,76 | 86,25 | 0,75 | 86,20 | 1,00 | 86,25 | 0,84 | 86,30 | 0,81
5000 | 80,89 | 1,02 | 80,92 | 1,03 | 81,02 | 0,88 | 80,76 | 0,89 | 81,02 | 0,86 | 81,00 | 1,10 | 81,02 | 0,97 | 81,00 | 0,93
6300 | 77,19 | 1,25 | 77,28 | 1,26 | 77,41 | 1,00 | 76,99 | 1,11 | 77,41 | 1,08 | 77,40 | 1,20 | 77,41 | 1,20 | 77,40 | 1,15
8000 | 75,93 | 1,46 | 76,06 | 1,47 | 76,19 | 1,30 | 75,70 | 1,32 | 76,19 | 1,24 | 76,20 | 1,20 | 76,19 | 1,40 | 76,20 | 1,30
10000 | 76,04 | 1,55 | 76,17 | 1,55 | 76,29 | 1,38 | 75,80 | 1,40 | 76,29 | 1,26 | 76,30 | 1,20 | 76,29 | 1,49 | 76,30 | 1,33




Tabelle 2.65: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 11,5 m/s —Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,98 | 0,85 | 45,98 | 0,83 | 45,98 | 1,01 | 46,00 | 1,00 | 46,00 | 1,00 | 45,98 | 1,01 | 45,98 | 0,98 | 45,98 | 0,90
12,5 | 50,64 | 0,81 | 50,64 | 0,79 | 50,64 | 0,96 | 50,60 | 1,00 | 50,67 | 1,00 | 50,64 | 0,96 | 50,64 | 0,93 | 50,64 | 0,86
16 | 55,74 | 0,81 | 55,74 | 0,80 | 55,74 | 0,96 | 55,70 | 1,00 | 55,78 | 0,90 | 55,74 | 0,96 | 55,74 | 0,93 | 55,74 | 0,86
20 | 61,95 | 0,79 | 61,94 | 0,78 | 61,95 | 0,94 | 61,90 | 0,90 | 61,97 | 0,90 | 61,95 | 0,94 | 61,95 | 0,91 | 61,95 | 0,84
25 | 66,23 | 0,78 | 66,21 | 0,77 | 66,23 | 0,93 | 66,20 | 0,90 | 66,24 | 0,90 | 66,23 | 0,93 | 66,23 | 0,90 | 66,23 | 0,83
31,5 | 69,551 | 0,78 | 69,51 | 0,77 | 69,51 | 0,93 | 69,50 | 0,90 | 69,53 | 0,90 | 69,51 | 0,93 | 69,51 | 0,90 | 69,51 | 0,83
40 | 73,99 | 0,76 | 73,98 | 0,75 | 73,99 | 0,91 | 74,00 | 0,90 | 74,01 | 0,90 | 73,99 | 0,91 | 73,99 | 0,88 | 73,99 | 0,81
50 | 77,90 | 0,75 | 77,89 | 0,73 | 77,90 | 0,89 | 77,90 | 0,90 | 77,92 | 0,90 | 77,90 | 0,89 | 77,90 | 0,86 | 77,90 | 0,79
63 | 80,54 | 0,74 | 80,53 | 0,73 | 80,54 | 0,88 | 80,50 | 0,90 | 80,55 | 0,90 | 80,54 | 0,88 | 80,54 | 0,86 | 80,54 | 0,79
80 | 83,17 | 0,74 | 83,16 | 0,73 | 83,17 | 0,88 | 83,20 | 0,90 | 83,18 | 0,90 | 83,17 | 0,88 | 83,17 | 0,85 | 83,17 | 0,79
100 | 85,61 | 0,72 | 85,59 | 0,72 | 85,61 | 0,87 | 85,60 | 0,90 | 85,62 | 0,90 | 85,60 | 0,87 | 85,61 | 0,83 | 85,61 | 0,77
125 | 86,61 | 0,73 | 86,60 | 0,73 | 86,61 | 0,88 | 86,60 | 0,90 | 86,63 | 0,90 | 86,61 | 0,88 | 86,61 | 0,84 | 86,61 | 0,78
160 | 87,43 | 0,72 | 87,42 | 0,72 | 87,43 | 0,87 | 87,40 | 0,90 | 87,45 | 0,90 | 87,43 | 0,87 | 87,43 | 0,84 | 87,43 | 0,78
200 | 88,00 | 0,73 | 87,98 | 0,72 | 88,00 | 0,88 | 88,00 | 0,90 | 88,00 | 0,90 | 88,00 | 0,88 | 88,00 | 0,84 | 88,00 | 0,78
250 | 89,50 | 0,71 | 89,49 | 0,70 | 89,50 | 0,86 | 89,50 | 0,90 | 89,51 | 0,90 | 89,50 | 0,86 | 89,50 | 0,83 | 89,50 | 0,76
315 | 93,34 | 0,69 | 93,33 | 0,68 | 93,34 | 0,83 | 93,30 | 0,80 | 93,34 | 0,80 | 93,34 | 0,83 | 93,34 | 0,80 | 93,34 | 0,74
400 | 91,31 | 0,71 | 91,30 | 0,70 | 91,31 | 0,86 | 91,30 | 0,90 | 91,32 | 0,90 | 91,31 | 0,86 | 91,31 | 0,83 | 91,31 | 0,76
500 | 92,17 | 0,70 | 92,15 | 0,70 | 92,17 | 0,85 | 92,20 | 0,90 | 92,17 | 0,90 | 92,17 | 0,85 | 92,17 | 0,82 | 92,17 | 0,76
630 | 94,18 | 0,69 | 94,17 | 0,68 | 94,18 | 0,84 | 94,20 | 0,80 | 94,18 | 0,90 | 94,18 | 0,84 | 94,18 | 0,81 | 94,18 | 0,74
800 | 95,00 | 0,69 | 94,98 | 0,68 | 95,00 | 0,83 | 95,00 | 0,80 | 95,00 | 0,90 | 95,00 | 0,83 | 95,00 | 0,80 | 95,00 | 0,74
1000 | 95,88 | 0,68 | 95,87 | 0,68 | 95,88 | 0,83 | 95,90 | 0,80 | 95,88 | 0,80 | 95,88 | 0,83 | 95,88 | 0,80 | 95,88 | 0,73
1250 | 95,83 | 0,70 | 95,82 | 0,70 | 95,83 | 0,86 | 95,80 | 0,80 | 95,83 | 0,90 | 95,83 | 0,86 | 95,83 | 0,82 | 95,83 | 0,76
1600 | 96,26 | 0,69 | 96,25 | 0,69 | 96,26 | 0,84 | 96,30 | 0,80 | 96,26 | 0,90 | 96,26 | 0,84 | 96,26 | 0,82 | 96,26 | 0,74
2000 | 94,60 | 0,70 | 94,59 | 0,69 | 94,60 | 0,85 | 94,60 | 0,80 | 94,60 | 0,90 | 94,60 | 0,84 | 94,60 | 0,84 | 94,60 | 0,75
2500 | 96,63 | 0,68 | 96,62 | 0,67 | 96,63 | 0,81 | 96,60 | 0,80 | 96,64 | 0,80 | 96,63 | 0,81 | 96,63 | 0,83 | 96,63 | 0,72
3150 | 90,11 | 0,71 | 90,09 | 0,70 | 90,11 | 0,85 | 90,10 | 0,80 | 90,10 | 0,90 | 90,11 | 0,85 | 90,11 | 0,82 | 90,11 | 0,76
4000 | 86,25 | 0,77 | 86,24 | 0,75 | 86,25 | 0,91 | 86,30 | 0,90 | 86,26 | 0,90 | 86,25 | 0,91 | 86,25 | 0,93 | 86,25 | 0,81
5000 | 81,02 | 0,93 | 81,00 | 0,88 | 81,02 | 1,04 | 81,00 | 1,00 | 81,03 | 1,00 | 81,02 | 1,04 | 81,02 | 1,07 | 81,02 | 0,95
6300 | 77,41 | 1,24 | 77,37 | 1,10 | 77,41 | 1,27 | 77,40 | 1,20 | 77,42 | 1,10 | 77,41 | 1,26 | 77,41 | 1,28 | 77,41 | 1,17
8000 | 76,19 | 1,54 | 76,14 | 1,30 | 76,19 | 1,47 | 76,20 | 1,40 | 76,20 | 1,10 | 76,19 | 1,46 | 76,19 | 1,42 | 76,19 | 1,37
10000 | 76,29 | 1,79 | 76,25 | 1,39 | 76,29 | 1,55 | 76,30 | 1,40 | 76,31 | 1,20 | 76,29 | 1,55 | 76,29 | 1,50 | 76,29 | 1,45




Tabelle 2.66: statistische Werte und Erwartungswerte 11,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 46,0 0,03 0,06 45,9 46,0 46,0 0,93 0,07 0,13 0,80 1,10 0,93
12,5 50,6 0,04 0,07 50,6 50,7 50,6 0,89 0,07 0,15 0,70 1,00 0,89
16 55,7 0,03 0,05 55,7 55,8 55,7 0,88 0,07 0,13 0,70 1,00 0,88
20 61,9 0,03 0,06 61,9 62,0 61,9 0,86 0,06 0,12 0,70 1,00 0,86
25 66,2 0,03 0,06 66,2 66,3 66,2 0,85 0,06 0,12 0,70 1,00 0,85
31,5 69,5 0,02 0,05 69,5 69,6 69,5 0,85 0,06 0,12 0,70 1,00 0,85
40 74,0 0,02 0,05 73,9 74,0 74,0 0,83 0,06 0,12 0,70 1,00 0,83
50 77,9 0,03 0,06 77,8 78,0 77,9 0,81 0,07 0,13 0,70 0,90 0,81
63 80,5 0,03 0,05 80,5 80,6 80,5 0,81 0,07 0,13 0,70 0,90 0,81
80 83,2 0,04 0,07 83,1 83,2 83,2 0,81 0,07 0,13 0,70 0,90 0,81
100 85,6 0,03 0,05 85,6 85,7 85,6 0,79 0,07 0,14 0,70 0,90 0,79
125 86,6 0,03 0,06 86,5 86,7 86,6 0,80 0,07 0,13 0,70 0,90 0,80
160 87,4 0,02 0,04 87,4 87,5 87,4 0,80 0,07 0,14 0,70 0,90 0,80
200 88,0 0,02 0,03 88,0 88,0 88,0 0,81 0,06 0,13 0,70 0,90 0,81
250 89,5 0,01 0,03 89,5 89,5 89,5 0,79 0,07 0,14 0,60 0,90 0,79
315 93,3 0,02 0,03 93,3 93,4 93,3 0,76 0,06 0,11 0,60 0,90 0,76
400 91,3 0,02 0,04 91,3 91,3 91,3 0,79 0,07 0,13 0,70 0,90 0,79
500 92,2 0,02 0,05 92,1 92,2 92,2 0,79 0,07 0,14 0,70 0,90 0,80
630 94,2 0,01 0,03 94,2 94,2 94,2 0,77 0,06 0,13 0,60 0,90 0,77
800 95,0 0,01 0,02 95,0 95,0 95,0 0,77 0,06 0,13 0,60 0,90 0,77
1000 95,9 0,01 0,03 95,9 95,9 95,9 0,76 0,06 0,11 0,60 0,90 0,76
1250 95,8 0,01 0,03 95,8 95,8 95,8 0,79 0,07 0,13 0,70 0,90 0,79
1600 96,3 0,02 0,04 96,2 96,3 96,3 0,79 0,08 0,17 0,60 1,00 0,79
2000 94,6 0,01 0,03 94,6 94,6 94,6 0,80 0,10 0,20 0,60 1,00 0,78
2500 96,6 0,02 0,03 96,6 96,7 96,6 0,76 0,07 0,14 0,60 0,90 0,76
3150 90,1 0,02 0,03 90,1 90,1 90,1 0,80 0,08 0,16 0,60 1,00 0,80
4000 86,2 0,04 0,08 86,2 86,3 86,3 0,85 0,08 0,15 0,70 1,00 0,85
5000 81,0 0,07 0,14 80,8 81,1 81,0 0,97 0,07 0,14 0,80 1,10 0,97
6300 77,4 0,11 0,22 77,1 77,6 77,4 1,18 0,07 0,14 1,00 1,30 1,18
8000 76,1 0,13 0,26 75,9 76,4 76,2 1,36 0,11 0,23 1,10 1,60 1,36
10000 76,2 0,13 0,26 76,0 76,5 76,3 1,44 0,15 0,29 1,10 1,70 1,41




Tabelle 2.67: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 11,5 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 01 [ 00 [ 00| -01]o00] 00 0000 oo o0 o0 o0 o00]o0]o00] o0
125] 01 | 00 | 00 | -01] 00 |00 ] 00| 00 ]o00] 00| 00| 00] 00] 00| 00/ o0
16| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 | 00
20| 01 [ 00 [ 00| 00| 00|00/ 00/ 00]o00] 00| o00] 00| 00] 00| 00| o0
25| o1 [ 00 [ 00| -01]007]00] 007/ 00]00] 00| 00] 00| 00]o00]| 00| o0
33,5/ o1 [ 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| 00 00| 00 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| o1 [ 00 | 00 | 00|00 | 00| 000000 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| o1 | 00 | 00| -01]o007]o00]o00]o00]o00] 00 ]| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 01 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 ] 00 00 ]o00] 00 | 00] 00/ 00] 00| 00/ o0
80| 01 | 00 |00 |-01]o00 | 00| 0000 o00][ 00 ] 00] 00] 00]o00]| 00/ o0
00| 01 [ 00 | 00 ]-01]00]o00]o00]o00]o00] 00 ] 00| o00] o00] 00| 00| o0
125 01 [ 00 | 00 | -01] 00| 00 ] 00 00/ 00| 00| 00] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00
200 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 ][00 ][00 o00] 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00|00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ 00 [ 00 [ 01 ] 00 | 00 | 00| 00 |00 00 |00/ 00/ 00/ 00] 00/ 00
500 00 |00 |00 |-01]o00 ] 000000/ o00][ 00 ] 00]o00]o00]o00]| 00/ o0
630 | 00 |-01 | 00 |00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 7] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
800 | 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] 00| 00/ o0
00| 00 [-01] 00 | 00| 00| o00] 00|00/ 00| 00 ] 00] o00] o00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 ] 00 [00] 00 | 00| 00 ] 00 ] 00| 00 [ 00
1600 | 00 [ 00 | 00 |00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 |00 | 00| 00| 00/ 00| 00
2500 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
3150 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 01 | 01| 00 | -01] 00 ] -01] o007 00 o0 00 | 00| o00] 00| o00]o00]| o0
5000 | -01 [ -01 | 00 | -02] 00 00| 00| 00|00 00| o00]|o00]|o00]o00]o00]| o0
6300 | -02 | -01 | 00 | -04 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
8000 | -02 | -01 ] 00 | -05] 00 [ 00| 00| 00 o0 o0 | o000/ 00/ o00] 00/ 00
120000 | 02 [ -01 ] 00 | -05] 00 [ 00| 00| o0 o0 00|00/ o00]| 00/ o00] 00/ 00




2.7.12 Windgeschwindigkeits-Bin 12,0 m/s
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Abbildung 2.28: Terz-Schallleistungspegelspektrum 12,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.29: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 12,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.68: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 12,0 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,55 | 1,09 | 45,25 | 1,14 | 45,41 | 0,95 | 45,24 | 0,99 | 45,41 | 0,98 | 45,40 | 1,10 | 45,41 | 1,09 | 45,40 | 1,05
12,5 | 50,03 | 0,99 | 49,78 | 1,04 | 49,96 | 0,85 | 49,85 | 0,89 | 49,96 | 0,88 | 50,00 | 1,00 | 49,96 | 0,95 | 50,00 | 0,94
16 | 55,16 | 0,97 | 54,93 | 1,01 | 55,10 | 0,83 | 54,75 | 0,88 | 55,10 | 0,86 | 55,10 | 0,90 | 55,10 | 0,93 | 55,10 | 0,93
20 | 61,59 | 0,93 | 61,46 | 0,95 | 61,55 | 0,79 | 61,41 | 0,81 | 61,55 | 0,83 | 61,50 | 0,90 | 61,55 | 0,89 | 61,60 | 0,89
25 | 6594 | 0,92 | 6581 | 0,93 | 6591 | 0,78 | 65,79 | 0,80 | 65,91 | 0,81 | 65,90 | 0,80 | 6591 | 0,88 | 65,90 | 0,87
31,5 | 69,19 | 0,94 | 69,08 | 0,95 | 69,14 | 0,81 | 69,03 | 0,82 | 69,14 | 0,84 | 69,10 | 0,80 | 69,14 | 0,90 | 69,10 | 0,90
40 | 73,73 | 0,92 | 73,65 | 0,93 | 73,71 | 0,79 | 73,63 | 0,80 | 73,71 | 0,82 | 73,70 | 0,80 | 73,71 | 0,88 | 73,70 | 0,88
50 | 77,53 | 0,88 | 77,43 | 0,89 | 77,47 | 0,75 | 77,47 | 0,76 | 77,47 | 0,78 | 77,50 | 0,80 | 77,47 | 0,85 | 77,50 | 0,84
63 | 80,35 | 0,87 | 80,31 | 0,87 | 80,36 | 0,74 | 80,25 | 0,75 | 80,36 | 0,77 | 80,30 | 0,80 | 80,36 | 0,83 | 80,40 | 0,83
80 | 82,85 | 0,88 | 82,76 | 0,89 | 82,82 | 0,75 | 82,69 | 0,76 | 82,82 | 0,78 | 82,80 | 0,80 | 82,82 | 0,84 | 82,80 | 0,84
100 | 85,37 | 0,86 | 85,31 | 0,87 | 85,37 | 0,74 | 85,29 | 0,74 | 85,37 | 0,76 | 85,40 | 0,80 | 85,37 | 0,82 | 85,40 | 0,81
125 | 86,22 | 0,87 | 86,14 | 0,88 | 86,20 | 0,74 | 86,14 | 0,75 | 86,20 | 0,77 | 86,20 | 0,80 | 86,20 | 0,83 | 86,20 | 0,82
160 | 87,18 | 0,86 | 87,07 | 0,88 | 87,15 | 0,73 | 87,04 | 0,74 | 87,15 | 0,76 | 87,10 | 0,90 | 87,15 | 0,82 | 87,10 | 0,81
200 | 87,85 | 0,87 | 87,74 | 0,88 | 87,83 | 0,73 | 87,71 | 0,75 | 87,83 | 0,76 | 87,80 | 0,90 | 87,83 | 0,83 | 87,80 | 0,82
250 | 89,30 | 0,84 | 89,21 | 0,85 | 89,28 | 0,71 | 89,18 | 0,72 | 89,28 | 0,74 | 89,30 | 0,90 | 89,28 | 0,81 | 89,30 | 0,80
315 | 93,41 | 0,81 | 93,37 | 0,81 | 93,42 | 0,68 | 93,36 | 0,69 | 93,42 | 0,71 | 93,40 | 0,80 | 93,42 | 0,77 | 93,40 | 0,76
400 | 91,15 | 0,84 | 91,05 | 0,86 | 91,14 | 0,71 | 91,03 | 0,72 | 91,14 | 0,74 | 91,10 | 0,90 | 91,14 | 0,81 | 91,10 | 0,80
500 | 92,03 | 0,84 | 91,96 | 0,85 | 92,02 | 0,71 | 91,93 | 0,71 | 92,02 | 0,74 | 92,00 | 0,90 | 92,02 | 0,80 | 92,00 | 0,80
630 | 94,09 | 0,82 | 94,04 | 0,83 | 94,10 | 0,69 | 94,00 | 0,70 | 94,10 | 0,72 | 94,10 | 0,90 | 94,10 | 0,78 | 94,10 | 0,78
800 | 94,88 | 0,82 | 94,83 | 0,83 | 94,89 | 0,69 | 94,80 | 0,70 | 94,89 | 0,72 | 94,90 | 0,90 | 94,89 | 0,78 | 94,90 | 0,77
1000 | 95,76 | 0,81 | 95,72 | 0,82 | 95,77 | 0,69 | 95,70 | 0,69 | 95,77 | 0,71 | 95,80 | 1,00 | 95,77 | 0,78 | 95,80 | 0,77
1250 | 95,66 | 0,86 | 95,59 | 0,87 | 95,67 | 0,73 | 95,56 | 0,73 | 95,67 | 0,75 | 95,70 | 1,30 | 95,67 | 0,82 | 95,70 | 0,81
1600 | 96,12 | 0,83 | 96,07 | 0,84 | 96,13 | 0,71 | 96,04 | 0,71 | 96,13 | 0,73 | 96,10 | 1,40 | 96,13 | 0,80 | 96,10 | 0,79
2000 | 94,47 | 0,85 | 94,40 | 0,85 | 94,47 | 0,72 | 94,37 | 0,72 | 94,47 | 0,75 | 94,50 | 1,70 | 94,47 | 0,81 | 94,50 | 0,81
2500 | 96,54 | 0,79 | 96,45 | 0,80 | 96,49 | 0,67 | 96,42 | 0,68 | 96,49 | 0,70 | 96,50 | 1,40 | 96,49 | 0,76 | 96,50 | 0,75
3150 | 90,17 | 0,85 | 90,09 | 0,86 | 90,17 | 0,72 | 90,06 | 0,73 | 90,17 | 0,74 | 90,20 | 1,50 | 90,17 | 0,81 | 90,20 | 0,79
4000 | 85,97 | 0,92 | 85,76 | 0,95 | 85,92 | 0,79 | 85,71 | 0,81 | 85,92 | 0,79 | 85,90 | 1,50 | 85,92 | 0,89 | 85,90 | 0,85
5000 | 80,53 | 1,10 | 80,10 | 1,18 | 80,42 | 0,96 | 80,01 | 1,03 | 80,42 | 0,95 | 80,40 | 1,50 | 80,42 | 1,06 | 80,40 | 1,01
6300 | 76,75 | 1,38 | 75,97 | 1,61 | 76,57 | 1,24 | 75,78 | 1,45 | 76,57 | 1,23 | 76,60 | 1,70 | 76,57 | 1,35 | 76,60 | 1,30
8000 | 75,47 | 1,61 | 74,55 | 1,95 | 75,27 | 1,46 | 74,29 | 1,80 | 75,27 | 1,39 | 75,30 | 1,70 | 75,27 | 1,57 | 75,30 | 1,47
10000 | 75,60 | 1,69 | 74,67 | 2,06 | 75,39 | 1,55 | 74,41 | 1,91 | 75,39 | 1,41 | 75,40 | 1,70 | 75,39 | 1,66 | 75,40 | 1,49




Tabelle 2.69: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 12,0 m/s —Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,41 | 0,97 | 45,41 | 0,94 | 45,41 | 1,14 | 45,40 | 1,10 | 45,37 | 1,10 | 45,41 | 1,13 | 45,41 | 1,10 | 45,41 | 1,01
12,5 | 49,96 | 0,86 | 49,96 | 0,85 | 49,96 | 1,02 | 50,00 | 1,00 | 49,95 | 1,00 | 49,96 | 1,02 | 49,96 | 0,99 | 49,96 | 0,91
16 | 55,10 | 0,84 | 55,09 | 0,83 | 55,10 | 1,00 | 55,10 | 1,00 | 55,09 | 1,00 | 55,10 | 1,00 | 55,10 | 0,97 | 55,10 | 0,89
20 | 61,55 | 0,81 | 61,55 | 0,79 | 61,55 | 0,96 | 61,60 | 1,00 | 61,55 | 1,00 | 61,55 | 0,96 | 61,55 | 0,93 | 61,55 | 0,85
25 | 65,91 | 0,80 | 65,90 | 0,78 | 6591 | 0,94 | 65,90 | 0,90 | 65,90 | 0,90 | 6591 | 0,94 | 6591 | 0,91 | 6591 | 0,84
31,5| 69,14 | 0,82 | 69,13 | 0,80 | 69,14 | 0,97 | 69,10 | 1,00 | 69,13 | 0,90 | 69,14 | 0,97 | 69,14 | 0,94 | 69,14 | 0,86
40 | 73,71 | 0,80 | 73,70 | 0,79 | 73,71 | 0,95 | 73,70 | 0,90 | 73,71 | 0,90 | 73,71 | 0,95 | 73,71 | 0,92 | 73,71 | 0,85
50 | 77,47 | 0,77 | 77,46 | 0,75 | 77,47 | 0,91 | 77,50 | 0,90 | 77,46 | 0,90 | 77,47 | 0,91 | 77,47 | 0,88 | 77,47 | 0,81
63 | 80,36 | 0,75 | 80,34 | 0,74 | 80,36 | 0,89 | 80,40 | 0,90 | 80,37 | 0,90 | 80,36 | 0,89 | 80,36 | 0,87 | 80,36 | 0,79
80 | 82,82 | 0,77 | 82,81 | 0,75 | 82,82 | 0,91 | 82,80 | 0,90 | 82,82 | 0,90 | 82,82 | 0,91 | 82,82 | 0,88 | 82,82 | 0,81
100 | 85,37 | 0,74 | 85,36 | 0,73 | 85,37 | 0,89 | 85,40 | 0,90 | 85,38 | 0,90 | 85,37 | 0,89 | 85,37 | 0,85 | 85,37 | 0,79
125 | 86,20 | 0,75 | 86,19 | 0,74 | 86,20 | 0,90 | 86,20 | 0,90 | 86,21 | 0,90 | 86,20 | 0,90 | 86,20 | 0,86 | 86,20 | 0,80
160 | 87,15 | 0,74 | 87,14 | 0,73 | 87,15 | 0,89 | 87,10 | 0,90 | 87,15 | 0,90 | 87,15 | 0,89 | 87,15 | 0,86 | 87,15 | 0,79
200 | 87,83 | 0,74 | 87,82 | 0,73 | 87,83 | 0,89 | 87,80 | 0,90 | 87,83 | 0,90 | 87,83 | 0,89 | 87,83 | 0,86 | 87,83 | 0,79
250 | 89,28 | 0,72 | 89,27 | 0,71 | 89,28 | 0,87 | 89,30 | 0,90 | 89,28 | 0,90 | 89,28 | 0,87 | 89,28 | 0,84 | 89,28 | 0,77
315 | 93,42 | 0,69 | 93,41 | 0,68 | 93,42 | 0,83 | 93,40 | 0,80 | 93,42 | 0,90 | 93,42 | 0,83 | 93,42 | 0,80 | 93,42 | 0,74
400 | 91,14 | 0,72 | 91,13 | 0,71 | 91,14 | 0,87 | 91,10 | 0,90 | 91,14 | 0,90 | 91,14 | 0,87 | 91,14 | 0,84 | 91,14 | 0,77
500 | 92,02 | 0,72 | 92,01 | 0,71 | 92,02 | 0,87 | 92,00 | 0,90 | 92,02 | 0,90 | 92,02 | 0,87 | 92,02 | 0,84 | 92,02 | 0,77
630 | 94,10 | 0,70 | 94,08 | 0,69 | 94,10 | 0,85 | 94,10 | 0,80 | 94,10 | 0,90 | 94,10 | 0,85 | 94,10 | 0,82 | 94,10 | 0,75
800 | 94,89 | 0,70 | 94,87 | 0,69 | 94,89 | 0,85 | 94,90 | 0,80 | 94,89 | 0,90 | 94,89 | 0,85 | 94,89 | 0,81 | 94,89 | 0,75
1000 | 95,77 | 0,69 | 95,75 | 0,69 | 95,77 | 0,84 | 95,80 | 0,80 | 95,77 | 0,90 | 95,77 | 0,84 | 95,77 | 0,82 | 95,77 | 0,74
1250 | 95,67 | 0,73 | 95,66 | 0,73 | 95,67 | 0,89 | 95,70 | 0,90 | 95,68 | 0,90 | 95,67 | 0,89 | 95,67 | 0,85 | 95,67 | 0,79
1600 | 96,13 | 0,71 | 96,12 | 0,71 | 96,13 | 0,86 | 96,10 | 0,90 | 96,14 | 0,90 | 96,13 | 0,86 | 96,13 | 0,85 | 96,13 | 0,76
2000 | 94,47 | 0,73 | 94,46 | 0,72 | 94,47 | 0,88 | 94,50 | 0,90 | 94,48 | 0,90 | 94,47 | 0,88 | 94,47 | 0,87 | 94,47 | 0,78
2500 | 96,49 | 0,69 | 96,48 | 0,67 | 96,49 | 0,82 | 96,50 | 0,80 | 96,47 | 0,80 | 96,49 | 0,82 | 96,49 | 0,84 | 96,49 | 0,73
3150 | 90,17 | 0,74 | 90,16 | 0,72 | 90,17 | 0,88 | 90,20 | 0,90 | 90,16 | 0,90 | 90,17 | 0,88 | 90,17 | 0,84 | 90,17 | 0,78
4000 | 85,92 | 0,81 | 85,91 | 0,79 | 85,92 | 0,95 | 8590 | 0,90 | 85,90 | 0,90 | 85,92 | 0,95 | 85,92 | 0,98 | 85,92 | 0,85
5000 | 80,42 | 1,02 | 80,41 | 0,96 | 80,42 | 1,14 | 80,40 | 1,10 | 80,38 | 1,10 | 80,42 | 1,13 | 80,42 | 1,17 | 80,42 | 1,02
6300 | 76,57 | 1,40 | 76,57 | 1,23 | 76,57 | 1,44 | 76,60 | 1,40 | 76,49 | 1,30 | 76,57 | 1,43 | 76,57 | 1,44 | 76,57 | 1,30
8000 | 75,27 | 1,74 | 75,27 | 1,45 | 75,27 | 1,67 | 75,30 | 1,60 | 75,18 | 1,40 | 75,27 | 1,66 | 75,27 | 1,59 | 75,27 | 1,52
10000 | 75,39 | 2,01 | 75,40 | 1,53 | 75,39 | 1,76 | 75,40 | 1,60 | 75,30 | 1,40 | 75,39 | 1,74 | 75,39 | 1,67 | 75,39 | 1,60




Tabelle 2.70: statistische Werte und Erwartungswerte 12,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz / dB / dB / dB /dB / dB / dB / dB /dB / dB /dB /dB / dB
10 45,4 0,07 0,13 45,3 45,5 45,4 1,05 0,07 0,14 0,90 1,20 1,05
12,5 50,0 0,06 0,12 49,8 50,1 50,0 0,95 0,07 0,13 0,80 1,10 0,95
16 55,1 0,09 0,19 54,9 55,3 55,1 0,93 0,06 0,13 0,80 1,10 0,93
20 61,5 0,05 0,09 61,4 61,6 61,5 0,89 0,07 0,14 0,80 1,00 0,91
25 65,9 0,04 0,07 65,8 66,0 65,9 0,86 0,06 0,12 0,70 1,00 0,86
31,5 69,1 0,03 0,07 69,1 69,2 69,1 0,89 0,07 0,13 0,80 1,00 0,89
40 73,7 0,02 0,05 73,7 73,7 73,7 0,87 0,06 0,12 0,80 1,00 0,88
50 77,5 0,02 0,05 77,4 77,5 77,5 0,84 0,06 0,12 0,70 1,00 0,84
63 80,3 0,03 0,07 80,3 80,4 80,4 0,82 0,06 0,12 0,70 0,90 0,82
80 82,8 0,03 0,07 82,7 82,9 82,8 0,83 0,06 0,12 0,70 1,00 0,83
100 85,4 0,03 0,06 85,3 85,4 85,4 0,82 0,06 0,12 0,70 0,90 0,82
125 86,2 0,02 0,04 86,2 86,2 86,2 0,83 0,06 0,12 0,70 0,90 0,83
160 87,1 0,04 0,07 87,1 87,2 87,1 0,83 0,06 0,13 0,70 1,00 0,83
200 87,8 0,04 0,07 87,7 87,9 87,8 0,83 0,07 0,13 0,70 1,00 0,83
250 89,3 0,03 0,06 89,2 89,3 89,3 0,81 0,07 0,14 0,70 0,90 0,81
315 93,4 0,02 0,04 93,4 93,4 93,4 0,77 0,06 0,13 0,60 0,90 0,77
400 91,1 0,03 0,07 91,1 91,2 91,1 0,81 0,07 0,14 0,70 1,00 0,81
500 92,0 0,03 0,05 92,0 92,1 92,0 0,81 0,07 0,14 0,70 0,90 0,81
630 94,1 0,03 0,05 94,0 94,1 94,1 0,79 0,07 0,14 0,60 0,90 0,79
800 94,9 0,03 0,05 94,8 94,9 94,9 0,78 0,07 0,14 0,60 0,90 0,78
1000 95,8 0,03 0,05 95,7 95,8 95,8 0,79 0,08 0,17 0,60 1,00 0,79
1250 95,7 0,04 0,07 95,6 95,7 95,7 0,85 0,13 0,27 0,60 1,10 0,82
1600 96,1 0,03 0,06 96,1 96,2 96,1 0,84 0,16 0,32 0,50 1,20 0,80
2000 94,5 0,03 0,07 94,4 94,5 94,5 0,87 0,22 0,45 0,40 1,30 0,81
2500 96,5 0,02 0,05 96,4 96,5 96,5 0,79 0,17 0,33 0,50 1,10 0,75
3150 90,2 0,04 0,07 90,1 90,2 90,2 0,85 0,18 0,36 0,50 1,20 0,81
4000 85,9 0,06 0,12 85,8 86,0 85,9 0,91 0,16 0,33 0,60 1,20 0,88
5000 80,4 0,13 0,25 80,1 80,6 80,4 1,09 0,13 0,26 0,80 1,30 1,06
6300 76,5 0,24 0,48 76,0 77,0 76,6 1,39 0,13 0,25 1,10 1,60 1,35
8000 75,2 0,29 0,59 74,6 75,8 75,3 1,60 0,15 0,30 1,30 1,90 1,58
10000 75,3 0,30 0,59 74,7 75,9 75,4 1,67 0,19 0,37 1,30 2,00 1,62




Tabelle 2.71: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 12,0 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 o1 [ 02] 00 02007/ o007 00 00 o0 00 oo oo o00]o0]o00] o0
125] o1 | 02| 00 | -01] 00| 00] 00 0000 00| 00| o00] 00| 00| 00| o0
16| o1 | 02| 00 | 03] 00 ] 00 00 ] 00 o0 00 [ o00] o0 00| o00] o00] o0
20| 00 [ -01] 00| -01]007]o00]o00]o01]00] 00| o00] o01]o00]o00]| 00| o0
25| 00 | -01] 00| -01]007]o00] 007/ 00]00] 00| o00] 00| 00]o00]| 00| o0
33,5 o1 [ -01 | 00 |-01]| 00 | 00| 00|00 00| 00 ] 00] 00] 00]o00]| 00/ o0
40| o0 [-01] o0 |-01]o00 | 00|00 o00]|o00]| 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| o1 | 00 | 00| 00 ] 00| 00/ 00/ 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00| o0
63| 00 | 00 [ 00 | -01] 00| -01]007]007]00] 00| 00] 00] 00]o00]| 00/ o0
80| 00 [-01 ] 00 |-00]o00 ] 000000/ o00][ 00 ] 00]o00] o00]o00]| 00/ o0
00| 00 | -01]00]-01]007]o007]o00]o00]00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 00 | -01] 00 | -01] 00007/ 00/ 00]o00] 00 ] 00/ o00] 00] 00| 00| o0
160 | 00 | -01] 00 | -01] 00 00 00/ 00]o00] 00| 00/ 00] 00] 00/ 00/ o0
200 o0 [-01] 00 |-00]o00 000000/ o00][ 00 ] 00]o00] 00]o00]| 00/ o0
250 00 |[-01 ] 00 |-01] 00 |00 | 00|00 o00] 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00|00 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
400 00 [ -01] 00 [ -01] 00 | 00 | 00 | 00 [o00]| 00 |00/ 00/ 00/ 00] 00/ 00
500 00 |-01] 00/ -01]o00] 0000/ o00]o00][ 00 ] 00]o00] 00]o00]| 00/ o0
630 | 00 | -01 | 00 |-01] 00 |00 | 00| 00 00| 00 7] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
800 | 00 [ 00 |00 |-01]| 00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00]o00]| 00|00
1000] 00 [ 00 |00 |-01]o00 | 00| 00 ] 00/ 00| 00 ] 00]o00] 00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ -01 | 00 |[-00 00 |00 ] 00] 00 o00] 00 ] 00] o00] o00]o00]| 00/ o0
1600 | 00 |[-01 | 00 |-00]o00 | 00 o00] 00 00| 00 ] o00]o00]o00]o00]| 00/l o0
2000 00 [-01] 00 [-01] 00 | 00| 00| 00 o0 o0 | o0/ o00]| 00/ o00] 00/ 00
2500 | 01 | 00 | 00 [ -01 ] 00 | 00 | 00 | 00 [o00]| 00 |00 ]| 00| 00| 00] 00| 00
3150 | 00 [ -01] 00 [ -01] 00 [ 00 | 00| 00 o0 o0 | o0 ]| o00]| 00/ o00] 00/ o0
4000 | 01 | 02| 00 | -02] 00| 00 00 00 | o0 00 | 00| 00 00 o00]o00]| 00
5000 o1 | -03] 00 | -04] 001 00| 00| 00|00 00| o00]|o00]|o00]o00]o00]| o0
6300 | 02 | -06 | 00 | -08 | 00 | 00 | 00 | 00 [o00 | 00 |00 | 00 |-01] 007 00 | 00
8000 | 02 | -07 ] 00 | -10] 00 [ 00 | 00 | 00 |00 o0 | 00| 00 ]|-01]007] 00/ 00
120000 | 02 [ -07] 00 | -1,0] 00 | 00| 00| o0 |o0o| 00| o00]|o00]|-01]00]o00] 00




2.7.13 Windgeschwindigkeits-Bin 12,5 m/s
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Abbildung 2.30: Terz-Schallleistungspegelspektrum 12,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.31: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 12,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.72: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 12,5 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,12 | 1,17 | 46,08 | 1,25 | 46,31 | 1,06 | 46,13 | 1,17 | 46,31 | 1,09 | 46,30 | 1,00 | 46,34 | 1,17 | 46,30 | 1,16
12,5 | 49,91 | 1,17 | 49,70 | 1,26 | 49,93 | 1,06 | 49,66 | 1,18 | 49,93 | 1,09 | 49,90 | 1,10 | 49,94 | 1,14 | 49,90 | 1,16
16 | 54,97 | 1,14 | 54,95 | 1,17 | 55,04 | 1,03 | 55,12 | 1,04 | 55,04 | 1,06 | 55,00 | 1,00 | 55,05 | 1,11 | 55,00 | 1,13
20 | 61,47 | 1,02 | 61,36 | 1,06 | 61,50 | 0,91 | 61,44 | 0,97 | 61,50 | 0,94 | 61,50 | 0,90 | 61,51 | 0,99 | 61,50 | 1,01
25 | 65,82 | 1,01 | 65,83 | 1,03 | 65,90 | 0,90 | 65,88 | 0,95 | 65,90 | 0,93 | 65,90 | 0,80 | 6591 | 0,97 | 65,90 | 1,00
31,5 | 69,11 | 1,02 | 69,17 | 1,02 | 69,21 | 0,91 | 69,23 | 0,96 | 69,21 | 0,94 | 69,20 | 0,80 | 69,22 | 0,98 | 69,20 | 1,00
40 | 73,57 | 1,01 | 73,58 | 1,03 | 73,66 | 0,91 | 73,59 | 0,97 | 73,66 | 0,93 | 73,60 | 0,80 | 73,67 | 0,98 | 73,70 | 1,00
50 | 77,55 | 0,96 | 77,58 | 0,97 | 77,63 | 0,86 | 77,64 | 0,90 | 77,63 | 0,88 | 77,60 | 0,80 | 77,65 | 0,93 | 77,60 | 0,94
63 | 80,06 | 0,97 | 80,04 | 0,98 | 80,08 | 0,87 | 80,05 | 0,91 | 80,08 | 0,89 | 80,10 | 0,80 | 80,08 | 0,93 | 80,10 | 0,95
80 | 82,68 | 0,98 | 82,73 | 0,98 | 82,76 | 0,88 | 82,81 | 0,92 | 82,76 | 0,90 | 82,70 | 0,80 | 82,77 | 0,94 | 82,80 | 0,97
100 | 84,96 | 0,94 | 84,96 | 0,95 | 85,00 | 0,84 | 84,94 | 0,87 | 85,00 | 0,86 | 85,00 | 0,80 | 85,01 | 0,90 | 85,00 | 0,92
125 | 85,80 | 0,92 | 85,78 | 0,93 | 85,82 | 0,81 | 85,76 | 0,84 | 85,82 | 0,84 | 85,80 | 0,80 | 85,82 | 0,89 | 85,80 | 0,90
160 | 87,07 | 0,91 | 87,12 | 0,91 | 87,15 | 0,80 | 87,12 | 0,82 | 87,15 | 0,82 | 87,10 | 0,80 | 87,16 | 0,87 | 87,10 | 0,89
200 | 87,80 | 0,90 | 87,80 | 0,91 | 87,86 | 0,78 | 87,79 | 0,80 | 87,86 | 0,81 | 87,80 | 0,80 | 87,87 | 0,86 | 87,90 | 0,87
250 | 89,24 | 0,86 | 89,19 | 0,87 | 89,24 | 0,75 | 89,21 | 0,76 | 89,24 | 0,78 | 89,20 | 0,80 | 89,24 | 0,83 | 89,20 | 0,84
315 | 93,47 | 0,83 | 93,36 | 0,83 | 93,39 | 0,72 | 93,41 | 0,73 | 93,39 | 0,75 | 93,40 | 0,80 | 93,38 | 0,79 | 93,40 | 0,80
400 | 91,08 | 0,86 | 91,03 | 0,87 | 91,07 | 0,75 | 91,04 | 0,76 | 91,07 | 0,78 | 91,10 | 0,90 | 91,07 | 0,83 | 91,10 | 0,84
500 | 91,97 | 0,85 | 91,89 | 0,87 | 91,95 | 0,74 | 91,94 | 0,75 | 91,95 | 0,77 | 91,90 | 0,80 | 91,95 | 0,82 | 92,00 | 0,83
630 | 9391 | 0,84 | 93,84 | 0,84 | 93,89 | 0,73 | 93,88 | 0,74 | 93,89 | 0,75 | 93,90 | 0,80 | 93,89 | 0,80 | 93,90 | 0,81
800 | 94,65 | 0,83 | 94,59 | 0,84 | 94,63 | 0,72 | 94,63 | 0,73 | 94,63 | 0,75 | 94,60 | 0,80 | 94,63 | 0,80 | 94,60 | 0,81
1000 | 95,52 | 0,83 | 95,45 | 0,84 | 95,50 | 0,72 | 95,49 | 0,73 | 95,50 | 0,74 | 95,50 | 0,80 | 95,49 | 0,79 | 95,50 | 0,80
1250 | 95,40 | 0,88 | 95,31 | 0,89 | 95,36 | 0,76 | 95,35 | 0,78 | 95,36 | 0,79 | 95,30 | 0,90 | 95,36 | 0,84 | 95,40 | 0,85
1600 | 95,89 | 0,85 | 95,78 | 0,86 | 95,82 | 0,74 | 95,83 | 0,75 | 95,82 | 0,77 | 95,80 | 0,90 | 95,81 | 0,82 | 95,80 | 0,83
2000 | 94,34 | 0,86 | 94,24 | 0,88 | 94,27 | 0,75 | 94,30 | 0,76 | 94,27 | 0,78 | 94,20 | 1,00 | 94,26 | 0,83 | 94,30 | 0,84
2500 | 96,97 | 0,83 | 96,85 | 0,83 | 96,88 | 0,73 | 96,98 | 0,75 | 96,88 | 0,76 | 96,90 | 0,90 | 96,87 | 0,80 | 96,90 | 0,81
3150 | 90,31 | 0,87 | 90,22 | 0,88 | 90,28 | 0,76 | 90,30 | 0,78 | 90,28 | 0,78 | 90,30 | 1,00 | 90,27 | 0,84 | 90,30 | 0,84
4000 | 86,05 | 0,97 | 86,02 | 1,00 | 86,10 | 0,86 | 86,09 | 0,89 | 86,10 | 0,86 | 86,10 | 1,20 | 86,11 | 0,94 | 86,10 | 0,93
5000 | 80,87 | 1,24 | 80,95 | 1,30 | 81,10 | 1,12 | 81,02 | 1,20 | 81,10 | 1,10 | 81,10 | 1,30 | 81,13 | 1,20 | 81,10 | 1,18
6300 | 77,38 | 1,67 | 77,65 | 1,74 | 77,86 | 1,53 | 77,71 | 169 | 77,86 | 1,52 | 77,80 | 1,50 | 77,92 | 1,62 | 77,90 | 1,63
8000 | 76,19 | 1,96 | 76,56 | 2,01 | 76,79 | 1,80 | 76,61 | 2,00 | 76,79 | 1,74 | 76,70 | 1,60 | 76,86 | 1,88 | 76,80 | 1,85
10000 | 76,31 | 2,04 | 76,69 | 2,09 | 76,92 | 1,87 | 76,73 | 2,09 | 76,92 | 1,76 | 76,90 | 1,60 | 77,00 | 1,96 | 76,90 | 1,87




Tabelle 2.73: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 12,5 m/s —Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 46,31 | 1,06 | 46,33 | 1,09 | 46,31 | 1,19 | 46,30 | 1,20 | 46,33 | 1,10 | 46,31 | 1,19 | 46,31 | 1,17 | 46,31 | 1,12
12,5 | 49,93 | 1,06 | 49,94 | 1,09 | 49,93 | 1,20 | 49,90 | 1,20 | 49,95 | 1,10 | 49,93 | 1,21 | 49,93 | 1,18 | 49,93 | 1,09
16 | 55,04 | 1,03 | 55,04 | 1,06 | 55,04 | 1,17 | 55,00 | 1,20 | 55,04 | 1,10 | 55,04 | 1,17 | 55,04 | 1,14 | 55,04 | 1,03
20 | 61,50 | 0,91 | 61,50 | 0,94 | 61,50 | 1,05 | 61,50 | 1,10 | 61,49 | 1,00 | 61,50 | 1,05 | 61,50 | 1,02 | 61,50 | 0,88
25 | 65,90 | 0,90 | 65,90 | 0,93 | 65,90 | 1,04 | 65,90 | 1,00 | 65,89 | 1,00 | 65,90 | 1,04 | 65,90 | 1,01 | 65,90 | 0,84
31,5 | 69,21 | 0,91 | 69,21 | 0,94 | 69,21 | 1,05 | 69,20 | 1,00 | 69,20 | 1,00 | 69,21 | 1,04 | 69,21 | 1,02 | 69,21 | 0,88
40 | 73,66 | 0,90 | 73,65 | 0,94 | 73,66 | 1,04 | 73,70 | 1,00 | 73,65 | 1,00 | 73,66 | 1,04 | 73,66 | 1,01 | 73,66 | 0,83
50 | 77,63 | 0,85 | 77,63 | 0,88 | 77,63 | 0,98 | 77,60 | 1,00 | 77,63 | 1,00 | 77,63 | 0,98 | 77,63 | 0,96 | 77,63 | 0,85
63 | 80,08 | 0,86 | 80,07 | 0,89 | 80,08 | 0,99 | 80,10 | 1,00 | 80,07 | 1,00 | 80,08 | 1,00 | 80,08 | 0,97 | 80,08 | 0,80
80 | 82,76 | 0,87 | 82,75 | 0,91 | 82,76 | 1,00 | 82,80 | 1,00 | 82,75 | 1,00 | 82,76 | 1,00 | 82,76 | 0,98 | 82,76 | 0,81
100 | 85,00 | 0,83 | 84,99 | 0,86 | 85,00 | 0,97 | 85,00 | 1,00 | 84,99 | 0,90 | 85,00 | 0,97 | 85,00 | 0,93 | 85,00 | 0,79
125 | 85,82 | 0,80 | 85,81 | 0,84 | 85,82 | 0,95 | 85,80 | 0,90 | 85,81 | 1,00 | 85,82 | 0,95 | 85,82 | 0,92 | 85,82 | 0,79
160 | 87,15 | 0,79 | 87,14 | 0,83 | 87,15 | 0,94 | 87,10 | 0,90 | 87,15 | 1,00 | 87,15 | 0,94 | 87,15 | 0,90 | 87,15 | 0,79
200 | 87,86 | 0,77 | 87,85 | 0,81 | 87,86 | 0,93 | 87,90 | 0,90 | 87,86 | 1,00 | 87,86 | 0,93 | 87,86 | 0,89 | 87,86 | 0,78
250 | 89,24 | 0,74 | 89,23 | 0,77 | 89,24 | 0,89 | 89,20 | 0,90 | 89,24 | 1,00 | 89,24 | 0,89 | 89,24 | 0,86 | 89,24 | 0,75
315 | 93,39 | 0,71 | 93,36 | 0,74 | 93,39 | 0,86 | 93,40 | 0,90 | 93,39 | 0,90 | 93,39 | 0,86 | 93,39 | 0,82 | 93,39 | 0,75
400 | 91,07 | 0,74 | 91,06 | 0,77 | 91,07 | 0,89 | 91,10 | 0,90 | 91,07 | 1,00 | 91,07 | 0,90 | 91,07 | 0,86 | 91,07 | 0,75
500 | 91,95 | 0,73 | 91,94 | 0,76 | 91,95 | 0,88 | 92,00 | 0,90 | 91,95 | 1,00 | 91,95 | 0,88 | 91,95 | 0,86 | 91,95 | 0,74
630 | 93,89 | 0,72 | 93,87 | 0,75 | 93,89 | 0,87 | 93,90 | 0,90 | 93,89 | 0,90 | 93,89 | 0,87 | 93,89 | 0,84 | 93,89 | 0,73
800 | 94,63 | 0,71 | 94,61 | 0,74 | 94,63 | 0,86 | 94,60 | 0,90 | 94,63 | 0,90 | 94,63 | 0,86 | 94,63 | 0,83 | 94,63 | 0,73
1000 | 95,50 | 0,71 | 95,48 | 0,74 | 95,50 | 0,86 | 95,50 | 0,90 | 95,49 | 0,90 | 95,50 | 0,86 | 95,50 | 0,83 | 95,50 | 0,73
1250 | 95,36 | 0,75 | 95,35 | 0,78 | 95,36 | 0,91 | 95,40 | 0,90 | 95,37 | 1,00 | 95,36 | 0,91 | 95,36 | 0,88 | 95,36 | 0,78
1600 | 95,82 | 0,73 | 95,80 | 0,76 | 95,82 | 0,88 | 95,80 | 0,90 | 95,82 | 1,00 | 95,82 | 0,88 | 95,82 | 0,87 | 95,82 | 0,75
2000 | 94,27 | 0,75 | 94,24 | 0,77 | 94,27 | 0,90 | 94,30 | 0,90 | 94,27 | 1,00 | 94,27 | 0,90 | 94,27 | 0,89 | 94,27 | 0,77
2500 | 96,88 | 0,73 | 96,85 | 0,75 | 96,88 | 0,86 | 96,90 | 0,90 | 96,88 | 0,90 | 96,88 | 0,86 | 96,88 | 0,87 | 96,88 | 0,75
3150 | 90,28 | 0,76 | 90,26 | 0,78 | 90,28 | 0,90 | 90,30 | 0,90 | 90,28 | 0,90 | 90,28 | 0,90 | 90,28 | 0,87 | 90,28 | 0,76
4000 | 86,10 | 0,86 | 86,10 | 0,88 | 86,10 | 1,00 | 86,10 | 1,00 | 86,11 | 1,00 | 86,10 | 1,00 | 86,10 | 1,03 | 86,10 | 0,84
5000 | 81,10 | 1,16 | 81,12 | 1,15 | 81,10 | 1,26 | 81,10 | 1,20 | 81,12 | 1,10 | 81,10 | 1,26 | 81,10 | 1,30 | 81,10 | 1,03
6300 | 77,86 | 1,66 | 77,91 | 1,59 | 77,86 | 1,64 | 77,90 | 1,60 | 77,90 | 1,30 | 77,86 | 1,66 | 77,86 | 1,68 | 77,86 | 1,45
8000 | 76,79 | 2,02 | 76,85 | 1,87 | 76,79 | 1,88 | 76,80 | 1,80 | 76,84 | 1,30 | 76,79 | 1,91 | 76,79 | 1,88 | 76,79 | 1,89
10000 | 76,92 | 2,24 | 76,99 | 1,94 | 76,92 | 1,95 | 76,90 | 1,90 | 76,98 | 1,30 | 76,92 | 1,98 | 76,92 | 1,95 | 76,92 | 2,01




Tabelle 2.74: statistische Werte und Erwartungswerte 12,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 46,3 0,08 0,16 46,1 46,4 46,3 1,14 0,06 0,13 1,00 1,30 1,14
12,5 49,9 0,08 0,17 49,7 50,1 49,9 1,14 0,06 0,12 1,00 1,30 1,14
16 55,0 0,04 0,07 55,0 55,1 55,0 1,10 0,06 0,12 1,00 1,20 1,10
20 61,5 0,04 0,07 61,4 61,6 61,5 0,98 0,06 0,13 0,90 1,10 0,99
25 65,9 0,03 0,05 65,8 65,9 65,9 0,96 0,07 0,14 0,80 1,10 0,96
31,5 69,2 0,03 0,05 69,1 69,3 69,2 0,97 0,06 0,13 0,80 1,10 0,97
40 73,6 0,04 0,07 73,6 73,7 73,7 0,96 0,07 0,14 0,80 1,10 0,96
50 77,6 0,03 0,05 77,6 77,7 77,6 0,92 0,06 0,12 0,80 1,00 0,92
63 80,1 0,02 0,03 80,0 80,1 80,1 0,93 0,07 0,13 0,80 1,10 0,93
80 82,8 0,03 0,07 82,7 82,8 82,8 0,93 0,06 0,13 0,80 1,10 0,93
100 85,0 0,02 0,04 85,0 85,0 85,0 0,90 0,06 0,12 0,80 1,00 0,90
125 85,8 0,02 0,03 85,8 85,8 85,8 0,88 0,06 0,12 0,80 1,00 0,89
160 87,1 0,03 0,05 87,1 87,2 87,1 0,87 0,06 0,12 0,70 1,00 0,87
200 87,8 0,03 0,06 87,8 87,9 87,9 0,86 0,06 0,13 0,70 1,00 0,86
250 89,2 0,02 0,04 89,2 89,3 89,2 0,83 0,07 0,14 0,70 1,00 0,83
315 93,4 0,02 0,05 93,3 93,4 93,4 0,80 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
400 91,1 0,02 0,04 91,0 91,1 91,1 0,84 0,07 0,14 0,70 1,00 0,84
500 92,0 0,03 0,05 91,9 92,0 92,0 0,82 0,07 0,14 0,70 1,00 0,82
630 93,9 0,01 0,03 93,9 93,9 93,9 0,80 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
800 94,6 0,02 0,03 94,6 94,7 94,6 0,80 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
1000 95,5 0,01 0,03 95,5 95,5 95,5 0,80 0,06 0,12 0,70 0,90 0,80
1250 95,4 0,03 0,05 95,3 95,4 95,4 0,85 0,07 0,13 0,70 1,00 0,85
1600 95,8 0,02 0,04 95,8 95,9 95,8 0,83 0,07 0,15 0,70 1,00 0,83
2000 94,3 0,03 0,06 94,2 94,3 94,3 0,85 0,08 0,16 0,70 1,00 0,85
2500 96,9 0,04 0,07 96,8 97,0 96,9 0,81 0,06 0,12 0,70 0,90 0,81
3150 90,3 0,02 0,04 90,2 90,3 90,3 0,84 0,07 0,13 0,70 1,00 0,84
4000 86,1 0,02 0,05 86,0 86,1 86,1 0,95 0,09 0,18 0,80 1,10 0,94
5000 81,1 0,07 0,14 80,9 81,2 81,1 1,19 0,08 0,16 1,00 1,30 1,19
6300 77,8 0,13 0,27 77,6 78,1 77,8 1,59 0,11 0,21 1,40 1,80 1,61
8000 76,7 0,16 0,32 76,4 77,1 76,8 1,84 0,17 0,35 1,50 2,20 1,87
10000 76,9 0,16 0,33 76,5 77,2 76,9 1,91 0,21 0,42 1,50 2,30 1,95




Tabelle 2.75: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 12,5 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 02 [ 02] 00 ] -02]o007] o007 0000/ oo o0 oo oo o0]o0]o00] o0
125] 00 | 02| 00| -03] 00|00 00/ 0000 00| 00| o00] o00] 00| 00| o0
16| 01 | 01] 00| 01| 00 ] 00 o00] 00 o0 00 [ o0 00| o0 ] o00]o00] o0
20| 00 [ -01] 00| -01]007]o007] 007/ 00]00] 00| o00] 00| 00] 00| 00| o0
25| 01 | 00 [ 00 | 00| 00| 00 00/ 00]o00] 00| 00| 00| 00] 00| 00/ o0
33,5/ 01 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
40| 01 |01 o0 |-01]o00]-01]00]o00]00] 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00| o0
50| 01 | 00 | 00| 00 ] 00 ] 00/ 00] 00]o00] 00| o00] o00] o00]o00]| 00|00
63| 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 |00 00 00]o00] 00 | 00] 00] 00] 00| 00/ o0
80| -0 |00 |00 | 01|00 |-01]o007]o00]00][ 00 ] o00]o00]o00]o00]| 00/ o0
00| 00 | 00 | 00| -01]o007]o007]o00]o00]o00] 00 ] 00/ o00] o00] 00| 00| o0
125 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 o00] 00 | 00 ] 00] 00] 00| 00| o0
160 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 | 00 [ 00 [00] 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00
200 o0 [-01] 00 |[-01]o00 ] -01]]o007]o00]o00][007]00]o00]o00]o00]| 00/ o0
250 00 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| o0
315 o1 [ 00 | 00 | 00 | 00 |00 | 00| 00 00| 00 ] 00] 00] 00] 00| 00| 00
400 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 [00 ]| 00 [ 00 | 00| 00| 00 00 | 00
500 00 |-01] 00 00|00 ]-01]o007]o00]o00][007]o00]o00] o00]o00]| 00/ o0
630 | 00 |-01 | 00 |00 |00 |00 | 00| 00 00| 00 7] 00] 00] 00] 00| 00/ o0
800 | 00 [ 00 |00 |00 |00 |00 | 00|00 00| 00 ] 00] o00] 00] 00| 00/ o0
00| 00 [-01] 00 | 00| 00| o00] 00|00/ 00| 00 ] 00] o00] o00]o00]| 00/l o0
1250 | 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 |-01] 00 ] 00 00| 00 | 00 ] 00] 00] 00| 00/ 00
1600 | o1 [ 00 | 00 | 00 |00 |00 ] 00] 00 00| 00 ] o00]o00] o00]o00]| 00/l o0
2000 o1 [ 00 | 00 [ 00 [ 00 [ -01| 00 | 00 [o00]| 00 |00 | 00| 00| 00] 00 | 00
2500 | 01 | 00 | 00 [ 01 | 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 |00 | 00| 00| 00| 00 | 00
3150 | 00 [ -01 ] 00 [ 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 [o00 | 00 |00 | 00| 00| 00/ 00 | 00
4000 | 00 | 01| 00 | 00 [ 00 [ 00 | 00 | 00 |00 00 [ 00 ] 00 00 o00] 00] 00
5000 | -02 [ -01 ] 00 | -01] 00 00| 00|00 |00 00 | o00]|o00]|o00]|o00]o00]| o0
6300 | -05 | -02 | 00 | 01 ] 00 | 00 | 01| o1 oo o1 |00 01| o01]|00] 00/ 00
8000 | -06 | -02 | 00 | 02 ] 00 [-00| 01|00 o0 o1 o000/ o01]|00] 00/ 00
10000 | -06 | -02 | 00 | -02 ] 00 [ 00 | 01|00 o0 o1 | o0 ]| 00| o01]|o00] 00/ 00




2.7.14 Windgeschwindigkeits-Bin 13,0 m/s
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Abbildung 2.32: Terz-Schallleistungspegelspektrum 13,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.33: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 13,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.76: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 13,0 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucix | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajx | Yeix | Lwajx | Ucik | Lwajx | Ucix | Lwajk | Ucjk

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,71 | 1,39 | 45,88 | 1,27 | 45,59 | 1,19 | 45,82 | 1,02 | 45,59 | 1,21 45,59 | 1,40 | 45,60 | 1,31
12,5 | 49,73 | 1,34 | 49,98 | 1,19 | 49,58 | 1,13 | 49,95 | 0,94 | 49,58 | 1,15 49,58 | 1,30 | 49,60 | 1,25
16 | 54,75 | 1,23 | 54,84 | 1,16 | 54,62 | 1,01 | 54,88 | 0,88 | 54,62 | 1,04 54,62 | 1,17 | 54,60 | 1,15
20 | 61,36 | 1,03 | 61,32 | 1,02 | 61,33 | 0,85 | 61,28 | 0,82 | 61,33 | 0,88 61,33 | 0,97 | 61,30 | 0,95
25 | 65,31 | 0,97 | 65,29 | 0,96 | 65,23 | 0,81 | 65,19 | 0,75 | 65,23 | 0,83 65,23 | 0,95 | 65,20 | 0,89
31,5 | 68,65 | 1,01 | 68,61 | 1,01 | 68,59 | 0,85 | 68,55 | 0,79 | 68,59 | 0,88 68,59 | 0,98 | 68,60 | 0,94
40 | 73,21 | 0,98 | 73,16 | 0,97 | 73,12 | 0,81 | 73,15 | 0,75 | 73,12 | 0,84 73,12 | 0,93 | 73,10 | 0,92
50 | 77,20 | 0,97 | 77,16 | 0,97 | 77,15 | 0,81 | 77,10 | 0,75 | 77,15 | 0,83 77,15 | 0,94 | 77,10 | 0,89
63 | 79,76 | 0,93 | 79,73 | 0,92 | 79,71 | 0,77 | 79,71 | 0,71 | 79,71 | 0,79 79,71 | 0,89 | 79,70 | 0,86
80 | 82,29 | 0,95 | 82,23 | 0,94 | 82,20 | 0,78 | 82,23 | 0,73 | 82,20 | 0,81 82,20 | 0,91 | 82,20 | 0,88
100 | 84,55 | 0,91 | 84,50 | 0,91 | 84,49 | 0,75 | 84,50 | 0,70 | 84,49 | 0,77 84,49 | 0,87 | 84,50 | 0,83
125 | 85,52 | 0,92 | 85,50 | 0,91 | 85,45 | 0,75 | 85,52 | 0,69 | 85,45 | 0,77 85,45 | 0,88 | 85,50 | 0,85
160 | 86,72 | 0,93 | 86,70 | 0,92 | 86,64 | 0,76 | 86,70 | 0,70 | 86,64 | 0,78 86,64 | 0,89 | 86,60 | 0,85
200 | 87,55 | 0,93 | 87,55 | 0,91 | 87,49 | 0,74 | 87,57 | 0,68 | 87,49 | 0,76 87,49 | 0,88 | 87,50 | 0,84
250 | 89,21 | 0,87 | 89,26 | 0,85 | 89,19 | 0,70 | 89,25 | 0,64 | 89,19 | 0,72 89,19 | 0,83 | 89,20 | 0,78
315 | 93,90 | 0,84 | 93,96 | 0,83 | 93,93 | 0,68 | 93,98 | 0,63 | 93,93 | 0,71 93,93 | 0,81 | 93,90 | 0,76
400 | 91,05 | 0,88 | 91,11 | 0,86 | 91,03 | 0,70 | 91,13 | 0,64 | 91,03 | 0,73 91,03 | 0,84 | 91,00 | 0,79
500 | 91,99 | 0,87 | 92,05 | 0,85 | 91,98 | 0,69 | 92,07 | 0,63 | 91,98 | 0,72 91,98 | 0,83 | 92,00 | 0,78
630 | 93,86 | 0,85 | 93,89 | 0,83 | 93,84 | 0,68 | 93,92 | 0,62 | 93,84 | 0,70 93,84 | 0,81 | 93,80 | 0,76
800 | 94,60 | 0,85 | 94,61 | 0,84 | 94,58 | 0,68 | 94,64 | 0,62 | 94,58 | 0,70 94,58 | 0,81 | 94,60 | 0,76
1000 | 95,47 | 0,84 | 95,49 | 0,83 | 95,46 | 0,67 | 95,51 | 0,62 | 95,46 | 0,69 95,46 | 0,80 | 95,50 | 0,75
1250 | 95,30 | 0,92 | 95,30 | 0,91 | 95,28 | 0,74 | 95,31 | 0,68 | 95,28 | 0,76 95,28 | 0,88 | 95,30 | 0,82
1600 | 95,97 | 0,87 | 96,00 | 0,86 | 95,98 | 0,70 | 96,01 | 0,65 | 95,98 | 0,72 95,98 | 0,83 | 96,00 | 0,77
2000 | 94,52 | 0,88 | 94,56 | 0,87 | 94,53 | 0,70 | 94,57 | 0,65 | 94,53 | 0,73 94,53 | 0,84 | 94,50 | 0,79
2500 | 97,66 | 0,84 | 97,75 | 0,83 | 97,73 | 0,68 | 97,70 | 0,63 | 97,73 | 0,70 97,73 | 0,81 | 97,70 | 0,76
3150 | 90,57 | 0,87 | 90,65 | 0,85 | 90,58 | 0,70 | 90,68 | 0,64 | 90,58 | 0,71 90,58 | 0,83 | 90,60 | 0,77
4000 | 85,89 | 1,00 | 86,00 | 0,94 | 8582 | 0,81 | 86,03 | 0,71 | 85,82 | 0,81 85,82 | 0,97 | 85,80 | 0,88
5000 | 80,17 | 1,38 | 80,41 | 1,19 | 79,93 | 1,21 | 80,46 | 0,91 | 79,93 | 1,19 79,93 | 1,41 | 79,90 | 1,30
6300 | 75,69 | 2,39 | 76,15 | 1,86 | 75,13 | 2,36 | 76,27 | 1,42 | 75,13 | 2,35 75,13 | 2,74 | 75,10 | 2,55
8000 | 73,79 | 3,19 | 74,36 | 2,62 | 73,84 | 2,79 | 74,54 | 2,01 | 73,81 | 2,72 73,84 | 3,22 | 73,80 | 2,98
10000 | 73,71 | 3,34 | 74,31 | 2,85 | 73,92 | 2,91 | 74,51 | 2,20 | 73,90 | 2,78 73,92 | 3,35 | 73,90 | 3,04




Tabelle 2.77: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 13,0 m/s —Teil 2

Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucjk | Lwajk | Ucjk | Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucix | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucjk | Lwajk | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 | 45,59 | 1,28 | 45,50 | 1,31 45,60 | 1,40 45,59 | 1,44 | 45,59 | 1,44 | 45,59 | 1,14
12,5 | 49,58 | 1,22 | 49,39 | 1,29 49,60 | 1,40 49,58 | 1,39 | 49,58 | 1,39 | 49,58 | 1,10
16 | 54,62 | 1,09 | 54,55 | 1,11 54,60 | 1,30 54,62 | 1,27 | 54,62 | 1,26 | 54,62 | 0,99
20 | 61,33 | 0,89 | 61,33 | 0,88 61,30 | 1,10 61,33 | 1,06 | 61,33 | 1,03 | 61,33 | 0,84
25 | 65,23 | 0,86 | 6521 | 0,82 65,20 | 1,00 65,23 | 1,01 | 65,23 | 0,98 | 65,23 | 0,80
31,5 | 68,59 | 0,91 | 68,59 | 0,87 68,60 | 1,00 68,59 | 1,05 | 68,59 | 1,03 | 68,59 | 0,84
40 | 73,12 | 0,85 | 73,10 | 0,85 73,10 | 1,00 73,12 | 1,01 | 73,12 | 1,00 | 73,12 | 0,80
50 | 77,15 | 0,87 | 77,13 | 0,82 77,10 | 1,00 77,15 | 1,00 | 77,15 | 0,98 | 77,15 | 0,80
63 | 79,71 | 0,82 | 79,69 | 0,78 79,70 | 1,00 79,71 | 0,96 | 79,71 | 0,94 | 79,71 | 0,76
80 | 82,20 | 0,83 | 82,17 | 0,82 82,20 | 1,00 82,20 | 0,98 | 82,20 | 0,97 | 82,20 | 0,77
100 | 84,49 | 0,79 | 84,47 | 0,76 84,50 | 0,90 84,49 | 0,94 | 84,49 | 0,92 | 84,49 | 0,74
125 | 85,45 | 0,79 | 85,43 | 0,79 85,50 | 0,90 85,45 | 0,96 | 85,45 | 0,94 | 85,45 | 0,74
160 | 86,64 | 0,81 | 86,61 | 0,79 86,60 | 1,00 86,64 | 0,97 | 86,64 | 0,94 | 86,64 | 0,75
200 | 87,49 | 0,79 | 87,46 | 0,77 87,50 | 1,00 87,49 | 0,96 | 87,49 | 0,93 | 87,49 | 0,74
250 | 89,19 | 0,75 | 89,16 | 0,71 89,20 | 0,90 89,19 | 0,90 | 89,19 | 0,87 | 89,19 | 0,69
315 | 93,93 | 0,73 | 93,91 | 0,69 93,90 | 0,90 93,93 | 0,87 | 93,93 | 0,84 | 93,93 | 0,68
400 | 91,03 | 0,76 | 91,00 | 0,72 91,00 | 0,90 91,03 | 0,91 | 91,03 | 0,88 | 91,03 | 0,70
500 | 91,98 | 0,75 | 91,95 | 0,71 92,00 | 0,90 91,98 | 0,90 | 91,98 | 0,87 | 91,98 | 0,69
630 | 93,84 | 0,73 | 93,82 | 0,69 93,80 | 0,90 93,84 | 0,88 | 93,84 | 0,85 | 93,84 | 0,68
800 | 94,58 | 0,73 | 94,56 | 0,68 94,60 | 0,90 94,58 | 0,88 | 94,58 | 0,84 | 94,58 | 0,68
1000 | 95,46 | 0,72 | 95,44 | 0,67 95,50 | 0,90 95,46 | 0,87 | 95,46 | 0,84 | 95,46 | 0,67
1250 | 95,28 | 0,79 | 95,23 | 0,75 95,30 | 0,90 95,28 | 0,95 | 95,28 | 0,92 | 95,28 | 0,74
1600 | 95,98 | 0,75 | 95,95 | 0,70 96,00 | 0,90 95,98 | 0,90 | 95,98 | 0,88 | 95,98 | 0,70
2000 | 94,53 | 0,76 | 94,47 | 0,72 94,50 | 0,90 94,53 | 0,91 | 94,53 | 0,90 | 94,53 | 0,71
2500 | 97,73 | 0,74 | 97,71 | 0,69 97,70 | 0,90 97,73 | 0,86 | 97,73 | 0,89 | 97,73 | 0,68
3150 | 90,58 | 0,76 | 90,54 | 0,71 90,60 | 0,90 90,58 | 0,90 | 90,58 | 0,87 | 90,58 | 0,70
4000 | 85,82 | 0,89 | 85,74 | 0,87 85,80 | 1,00 85,82 | 1,04 | 8582 | 1,08 | 8582 | 0,79
5000 | 79,93 | 1,37 | 79,77 | 1,46 79,90 | 1,50 79,93 | 1,51 | 79,93 | 1,58 | 79,93 | 1,09
6300 | 75,13 | 2,79 | 75,10 | 2,90 75,10 | 2,80 75,13 | 2,88 | 75,13 | 3,01 | 75,13 | 1,93
8000 | 73,84 | 3,38 | 73,82 | 3,33 73,80 | 2,10 73,80 | 3,38 | 73,81 | 3,44 | 72,95 | 2,40
10000 | 73,92 | 3,69 | 73,90 | 3,44 73,90 | 2,20 73,90 | 3,51 | 73,90 | 3,57 | 72,79 | 2,55




Tabelle 2.78: statistische Werte und Erwartungswerte 13,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 45,6 0,10 0,20 45,4 45,8 45,6 1,29 0,12 0,24 1,10 1,50 1,32
12,5 49,6 0,15 0,31 49,3 50,0 49,6 1,24 0,13 0,26 1,00 1,50 1,26
16 54,7 0,10 0,19 54,5 54,9 54,7 1,13 0,12 0,24 0,90 1,40 1,15
20 61,3 0,02 0,04 61,3 61,4 61,3 0,95 0,09 0,18 0,80 1,10 0,95
25 65,2 0,03 0,07 65,2 65,3 65,2 0,89 0,09 0,17 0,70 1,10 0,89
31,5 68,6 0,02 0,04 68,5 68,6 68,6 0,94 0,08 0,16 0,80 1,10 0,95
40 73,1 0,03 0,06 73,1 73,2 73,1 0,90 0,08 0,17 0,70 1,10 0,90
50 77,1 0,03 0,05 77,1 77,2 77,1 0,89 0,08 0,17 0,70 1,10 0,89
63 79,7 0,02 0,03 79,7 79,7 79,7 0,86 0,09 0,18 0,70 1,00 0,86
80 82,2 0,03 0,05 82,2 82,3 82,2 0,87 0,09 0,17 0,70 1,00 0,87
100 84,5 0,02 0,04 84,5 84,5 84,5 0,83 0,08 0,16 0,70 1,00 0,83
125 85,5 0,03 0,06 85,4 85,5 85,5 0,84 0,08 0,17 0,70 1,00 0,85
160 86,6 0,04 0,07 86,6 86,7 86,6 0,85 0,09 0,18 0,70 1,00 0,87
200 87,5 0,03 0,06 87,4 87,6 87,5 0,84 0,10 0,19 0,60 1,00 0,84
250 89,2 0,03 0,05 89,1 89,3 89,2 0,79 0,09 0,17 0,60 1,00 0,79
315 93,9 0,02 0,05 93,9 94,0 93,9 0,77 0,08 0,16 0,60 0,90 0,77
400 91,0 0,04 0,07 91,0 91,1 91,0 0,79 0,09 0,17 0,60 1,00 0,79
500 92,0 0,03 0,06 91,9 92,1 92,0 0,78 0,09 0,18 0,60 1,00 0,78
630 93,8 0,03 0,06 93,8 93,9 93,8 0,77 0,09 0,17 0,60 0,90 0,77
800 94,6 0,02 0,04 94,6 94,6 94,6 0,77 0,09 0,17 0,60 0,90 0,77
1000 95,5 0,02 0,04 95,4 95,5 95,5 0,76 0,09 0,18 0,60 0,90 0,76
1250 95,3 0,02 0,04 95,3 95,3 95,3 0,83 0,08 0,17 0,70 1,00 0,84
1600 96,0 0,01 0,03 96,0 96,0 96,0 0,79 0,09 0,17 0,60 1,00 0,79
2000 94,5 0,02 0,05 94,5 94,6 94,5 0,80 0,09 0,18 0,60 1,00 0,80
2500 97,7 0,02 0,05 97,7 97,8 97,7 0,77 0,09 0,17 0,60 0,90 0,77
3150 90,6 0,03 0,07 90,5 90,7 90,6 0,78 0,09 0,17 0,60 1,00 0,78
4000 85,8 0,08 0,16 85,7 86,0 85,8 0,91 0,10 0,21 0,70 1,10 0,91
5000 80,0 0,20 0,40 79,6 80,4 79,9 1,32 0,18 0,37 0,90 1,70 1,32
6300 75,4 0,41 0,81 74,5 76,2 75,3 2,46 0,46 0,92 1,50 3,40 2,55
8000 73,9 0,35 0,69 73,2 74,6 73,9 2,89 0,47 0,95 1,90 3,80 2,89
10000 73,9 0,37 0,74 73,2 74,6 74,0 3,03 0,48 0,97 2,10 4,00 3,03




Tabelle 2.79: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 13,0 m/s

Teilnehmer
1 | 2 | 3 | 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
0] o1 [ 03] 00 ] 02] 00 00 [ 00 [ 00 [ -01 0,0 00 | 00 [ 00
125 o1 | 03 | -01] 03 | -01 01| 00 |-01] -03 0,0 01 | -01 | -01
6] 01 | 02 | 00 | 02 | 00 00 | -01 | 00 | -01 0,1 00 | 00 [ 00
20| 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
25| 01 [ 01 ] 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
33,5 o1 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
40| o1 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
50 o1 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
63| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
80| o1 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
00| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
125 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
160 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
200 00 [ 00 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
250 00 [ o1 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
315 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
400 00 | 01 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
500 00 | 01 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
630 00 [ 01 | 00 | 01 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
800 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
00| 00 [ 00 | 00 | 00 [ 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
1250 | 00 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | -01 0,0 00 | 00 [ 00
1600 | 00 | 00 | 00 | 00 [ 00 00 | 00 [ 00 | -01 0,0 00 | 00 [ 00
2000 00 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | -01 0,0 00 | 00 [ 00
2500 | -0,1 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 [ 00 | 00 0,0 00 | 00 [ 00
3150 | 00 | 01 | 00 [ 01 [ 00 00 | 00 [ 00 | -01 0,0 00 | 00 [ 00
4000 | 01 [ 02 [ 00 | 02 ] 00 00 | 00 [ 00 | -01 0,0 00 | 00 [ 00
5000 02 | 05 | 00 [ 05 | 00 00 | 00 | 00 | -02 0,0 00 | 00 [ 00
6300 | 04 | 09 | -01 | 10 | -01 01| -02|-01] -02 -0,2 01 [ -01 | -01
8000 | -01 | 04 | -01 [ 06 | -01 01| -01]-01] -01 0,1 01 | -01 | -1,0
10000 | -03 [ 03 [ -01 ] 05 | -01 01| 01 |-01] -01 -0,1 01 | -01 | -1,2




2.7.15 Windgeschwindigkeits-Bin 13,5 m/s
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Abbildung 2.34: Terz-Schallleistungspegelspektrum 13,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.35: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 13,5 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.80: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 13,5 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueix | Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ucjx

f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 45,87 | 2,56 | 46,12 | 2,19 46,10 | 2,23
12,5 50,48 | 2,00 | 50,64 | 1,65 50,60 | 1,69
16 56,11 | 2,09 | 56,20 | 1,56 56,20 | 1,58
20 61,40 | 2,34 | 61,35 | 1,72 61,30 | 1,77
25 64,89 | 1,42 | 64,90 | 1,16 64,90 | 1,19
31,5 68,63 | 2,00 | 68,65 | 1,54 68,60 | 1,55
40 73,82 | 2,08 | 73,85 | 1,54 73,90 | 1,56
50 77,21 | 1,64 | 77,25 | 1,24 77,20 | 1,25
63 80,00 | 1,59 | 80,02 | 1,17 80,00 | 1,19
80 82,95 | 1,84 | 83,01 | 1,37 83,00 | 1,37
100 85,15 | 1,57 | 85,20 | 1,16 85,20 | 1,16
125 86,29 | 1,66 | 86,37 | 1,22 86,40 | 1,22
160 87,39 | 1,45 | 87,49 | 1,11 87,50 | 1,10
200 88,09 | 1,21 | 88,19 | 0,88 88,20 | 0,89
250 89,33 | 1,06 | 89,45 | 0,73 89,50 | 0,77
315 93,99 | 1,05 | 94,04 | 0,71 94,00 | 0,78
400 91,39 | 0,95 | 91,52 | 0,64 91,50 | 0,69
500 92,25 | 0,92 | 92,38 | 0,61 92,40 | 0,66
630 94,14 | 0,88 | 94,24 | 0,58 94,20 | 0,64
800 94,95 | 0,86 | 95,03 | 0,57 95,00 | 0,62
1000 95,68 | 0,86 | 95,74 | 0,57 95,70 | 0,63
1250 95,55 | 0,90 | 95,54 | 0,61 95,50 | 0,68
1600 96,15 | 0,85 | 96,16 | 0,56 96,20 | 0,64
2000 94,76 | 0,85 | 94,78 | 0,57 94,80 | 0,64
2500 97,18 | 0,87 | 97,23 | 0,58 97,20 | 0,63
3150 91,07 | 0,86 | 91,19 | 0,57 91,20 | 0,61
4000 86,57 | 1,10 | 86,85 | 0,77 86,90 | 0,78
5000 81,55 | 1,64 | 82,14 | 1,31 82,10 | 1,29
6300 78,35 | 2,38 | 79,27 | 2,27 79,30 | 2,23
8000 77,35 | 2,84 | 78,39 | 3,14 78,40 | 3,07
10000 77,49 | 2,92 | 78,55 | 3,33 78,60 | 3,25




Tabelle 2.81: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 13,5 m/s —Teil 2

Teilnehmer
10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ueik | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Uejx | Lwajk | Uejk | Lwajx | Ucjk | Lwajx | Ucji | Lwajx | Ucjk
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 46,12 | 2,49 | 46,12
12,5 50,64 | 1,99 | 50,64
16 56,20 | 2,11 | 56,20
20 61,35 | 2,45 | 61,35
25 64,90 | 1,44 | 64,90
31,5 68,65 | 2,03 | 68,65
40 73,85 | 2,12 | 73,85
50 77,25 | 1,65 | 77,25
63 80,02 | 1,62 | 80,02
80 83,01 | 1,86 | 83,01
100 85,20 | 1,58 | 85,20
125 86,37 | 1,66 | 86,37
160 87,49 | 1,44 | 87,49
200 88,19 | 1,20 | 88,19
250 89,45 | 1,04 | 89,45
315 94,04 | 1,03 | 94,04
400 91,52 | 0,92 | 91,52
500 92,38 | 0,90 | 92,38
630 94,24 | 0,87 | 94,24
800 95,03 | 0,84 | 95,03
1000 95,74 | 0,86 | 95,74
1250 95,54 | 0,91 | 95,54
1600 96,16 | 0,86 | 96,16
2000 94,78 | 0,87 | 94,78
2500 97,23 | 0,91 | 97,23
3150 91,19 | 0,84 | 91,19
4000 86,85 | 1,08 | 86,85
5000 82,14 | 1,49 | 82,14
6300 79,27 | 1,97 | 79,27
8000 78,39 | 2,25 | 78,39
10000 78,55 | 2,30 | 78,55




Tabelle 2.82: statistische Werte und Erwartungswerte 13,5 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

Lwa,x c 20 l_‘WZA;’k isz";'k Lwaykerw | Uepk c 20 l_lc'lz'l; Zc'lz‘]; Uc, k Erw
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 | 46,1 010 | 0,19 45,9 46,3 46,1 237 | 016 | 032 | 2,00 2,70 2,37
12,5 | 506 0,06 | 0,12 50,5 50,7 50,6 1,83 | 016 | 033 | 1,50 2,20 1,83
16 56,2 0,03 0,07 56,1 56,2 56,2 1,84 0,27 0,53 1,30 2,40 1,84
20 61,3 0,03 0,06 61,3 61,4 61,3 2,07 0,33 0,65 1,40 2,70 2,07
25 | 649 0,00 | 0,01 64,9 64,9 64,9 1,30 | 013 | 025 | 1,00 1,60 1,30
31,5 | 68,6 0,02 | 0,04 68,6 68,7 68,6 1,78 | 024 | 047 | 1,30 2,30 1,78
40 | 73,9 0,03 | 0,05 73,8 73,9 73,9 1,83 | 027 | 055 | 1,30 2,40 1,83
50 77,2 0,02 0,04 77,2 77,3 77,2 1,45 0,20 0,40 1,00 1,80 1,45
63 80,0 0,01 0,02 80,0 80,0 80,0 1,39 0,21 0,42 1,00 1,80 1,39
80 83,0 0,02 0,05 82,9 83,0 83,0 1,61 0,24 0,48 1,10 2,10 1,61
100 | 85,2 0,02 | 0,04 85,2 85,2 85,2 1,37 | 021 | 041 | 1,00 1,80 1,37
125 86,4 0,04 0,07 86,3 86,4 86,4 1,44 0,22 0,44 1,00 1,90 1,44
160 87,5 0,04 0,08 87,4 87,6 87,5 1,27 0,17 0,34 0,90 1,60 1,27
200 88,2 0,04 0,08 88,1 88,3 88,2 1,04 0,16 0,32 0,70 1,40 1,04
250 89,4 0,06 0,11 89,3 89,6 89,4 0,90 0,15 0,30 0,60 1,20 0,90
315 94,0 0,02 0,04 94,0 94,1 94,0 0,89 0,15 0,30 0,60 1,20 0,89
400 91,5 0,05 0,10 91,4 91,6 91,5 0,80 0,14 0,27 0,50 1,10 0,80
500 92,4 0,05 0,11 92,2 92,5 92,4 0,77 0,14 0,27 0,50 1,00 0,77
630 94,2 0,04 0,07 94,1 94,3 94,2 0,74 0,13 0,27 0,50 1,00 0,74
800 95,0 0,03 0,06 94,9 95,1 95,0 0,72 0,13 0,26 0,50 1,00 0,72
1000 95,7 0,03 0,05 95,7 95,8 95,7 0,73 0,13 0,27 0,50 1,00 0,73
1250 95,5 0,02 0,03 95,5 95,6 95,5 0,78 0,13 0,26 0,50 1,00 0,78
1600 96,2 0,02 0,03 96,1 96,2 96,2 0,73 0,13 0,26 0,50 1,00 0,73
2000 94,8 0,01 0,03 94,8 94,8 94,8 0,73 0,13 0,26 0,50 1,00 0,73
2500 97,2 0,02 0,05 97,2 97,3 97,2 0,75 0,14 0,29 0,50 1,00 0,75
3150 91,2 0,05 0,10 91,1 91,3 91,2 0,72 0,13 0,26 0,50 1,00 0,72
4000 86,8 0,12 0,24 86,6 87,0 86,9 0,93 0,16 0,32 0,60 1,20 0,93
5000 | 82,0 023 | 047 81,6 82,5 82,1 1,43 | 014 | 028 | 1,10 1,70 1,43
6300 | 79,1 037 | 074 78,4 79,8 79,3 221 | 015 | 030 | 1,90 2,50 2,21
8000 78,2 0,42 0,83 77,4 79,0 78,4 2,83 0,35 0,69 2,10 3,50 2,83
10000 78,4 0,43 0,86 77,5 79,2 78,6 2,95 0,40 0,81 2,10 3,80 2,95




Tabelle 2.83: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 13,5 m/s

Teilnehmer
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 02 | 00 0,0 00 | 00
12,5 0,1 | 00 0,0 00 | 00
16 0,1 | 00 0,0 00 | 00
20 01 | 00 0,0 00 | 00
25 00 | 00 0,0 00 | 00
31,5 00 | 00 0,0 00 | 00
40 00 | 00 0,0 00 | 00
50 00 | 00 0,0 00 | 00
63 00 | 00 0,0 00 | 00
80 00 | 00 0,0 00 | 00
100 0,1 | 00 0,0 00 | 00
125 0,1 | 00 0,0 00 | 00
160 0,1 | 00 0,0 00 | 00
200 0,1 | 00 0,0 00 | 00
250 0,1 | 00 0,1 00 | 00
315 00 | 00 0,0 00 | 00
400 0,1 | 00 0,0 00 | 00
500 0,1 | 00 0,0 00 | 00
630 01 | 00 0,0 00 | 00
800 0,1 | 00 0,0 00 | 00
1000 0,1 | 00 0,0 00 | 00
1250 00 | 00 0,0 00 | 00
1600 00 | 00 0,0 00 | 00
2000 00 | 00 0,0 00 | 00
2500 00 | 00 0,0 00 | 00
3150 01 | 00 0,0 00 | 00
4000 03 | 00 0,0 00 | 00
5000 0,6 | 00 0,0 00 | 00
6300 09 | 00 0,0 00 | 00
8000 -1,0 | 00 0,0 00 | 00
10000 1,1 | 00 0,0 00 | 00




2.7.16 Windgeschwindigkeits-Bin 14,0 m/s
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Abbildung 2.36: Terz-Schallleistungspegelspektrum 14,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.37: Messunsicherheit Terz-Schallleistungspegelspektrum 14,0 m/s (rot: Erwartungswert)
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Tabelle 2.84: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 14,0 m/s —Teil 1

Teilnehmer

Lwajk | Ucix | Lwajx | Ucik | Lwajx | Ucix | Lwajx | Ucik | Lwajk | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajx | Ucik | Lwajx | Ucik

f/HZ | /dB | /dB /dB | /dB | /dB /dB /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 42,55 7,93 43,70 5,27
12,5 48,30 | 4,69 49,10 3,30
16 54,81 | 3,05 55,20 | 2,15
20 58,51 | 2,97 59,50 | 1,96
25 64,40 2,90 64,60 2,04
31,5 67,69 3,20 68,00 2,19
40 72,69 | 2,81 73,10 | 1,87
50 76,95 2,50 77,00 1,67
63 79,32 2,16 79,50 1,42
80 82,15 2,58 82,40 1,68
100 84,87 2,19 85,00 1,41
125 85,60 2,28 85,80 1,45
160 87,06 2,49 87,20 1,60
200 87,56 1,80 87,70 1,15
250 89,13 1,41 89,20 0,94
315 93,88 1,19 93,90 1,12
400 91,80 1,31 91,70 0,89
500 92,57 1,18 92,50 0,85
630 94,55 1,00 94,40 0,84
800 95,32 1,05 95,20 0,81
1000 96,04 | 0,98 95,90 0,84
1250 95,86 1,05 95,80 0,88
1600 96,44 1,00 96,30 0,89
2000 95,08 1,00 95,00 0,87
2500 97,29 0,95 97,30 0,80
3150 91,45 1,11 91,30 0,82
4000 86,28 1,87 86,40 1,21
5000 80,50 | 4,59 80,90 3,03
6300 76,34 | 11,19 77,10 7,35
8000 75,17 | 17,05 75,90 | 11,57
10000 75,34 | 18,23 76,00 | 12,50




Tabelle 2.85: Terz-Schallleistungspegel und Messunsicherheit 14,0 m/s —Teil 2

Teilnehmer
10 11 12 13 14 15 16
Lwajk | Ucix | Lwaik | Ucik | Lwajk | Ueik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueik | Lwajk | Ucik | Lwajk | Ueik | Lwajk | Ueik
f/HZ | /dB /dB /dB | /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB | /dB /dB
10 43,74
12,5 49,06
16 55,24
20 59,50
25 64,57
31,5 68,01
40 73,06
50 77,04
63 79,55
80 82,41
100 84,97
125 85,83
160 87,17
200 87,75
250 89,21
315 93,92
400 91,68
500 92,48
630 94,43
800 95,21
1000 95,93
1250 95,75
1600 96,34
2000 94,97
2500 97,26
3150 91,33
4000 86,38
5000 80,87
6300 77,08
8000 75,86
10000 75,99




Tabelle 2.86: statistische Werte und Erwartungswerte 14,0 m/s

Terzschallleistungspegel

Messunsicherheit

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
10 434 0,55 1,11 42,3 44,5 43,4 6,60 1,33 2,66 3,90 9,30 6,60
12,5 48,8 0,37 0,74 48,1 49,6 48,8 3,99 0,69 1,39 2,60 5,40 3,99
16 55,1 0,20 0,39 54,7 55,5 55,1 2,60 0,45 0,90 1,70 3,50 2,60
20 59,2 0,47 0,93 58,3 60,1 59,2 2,46 0,50 1,01 1,50 3,50 2,46
25 64,5 0,09 0,18 64,3 64,7 64,5 2,47 0,43 0,86 1,60 3,30 2,47
31,5 67,9 0,15 0,30 67,6 68,2 67,9 2,70 0,51 1,01 1,70 3,70 2,70
40 73,0 0,19 0,37 72,6 73,3 73,0 2,34 0,47 0,94 1,40 3,30 2,34
50 77,0 0,04 0,08 76,9 77,1 77,0 2,09 0,42 0,83 1,30 2,90 2,09
63 79,5 0,10 0,20 79,3 79,7 79,5 1,79 0,37 0,74 1,00 2,50 1,79
80 82,3 0,12 0,24 82,1 82,6 82,3 2,13 0,45 0,90 1,20 3,00 2,13
100 84,9 0,06 0,11 84,8 85,1 84,9 1,80 0,39 0,78 1,00 2,60 1,80
125 85,7 0,10 0,20 85,5 85,9 85,7 1,86 0,41 0,83 1,00 2,70 1,86
160 87,1 0,06 0,12 87,0 87,3 87,1 2,04 0,44 0,89 1,20 2,90 2,04
200 87,7 0,08 0,15 87,5 87,8 87,7 1,47 0,32 0,65 0,80 2,10 1,47
250 89,2 0,03 0,07 89,1 89,2 89,2 1,17 0,23 0,47 0,70 1,60 1,17
315 93,9 0,02 0,03 93,9 93,9 93,9 1,15 0,03 0,07 1,10 1,20 1,15
400 91,7 0,05 0,10 91,6 91,8 91,7 1,10 0,21 0,42 0,70 1,50 1,10
500 92,5 0,04 0,08 92,4 92,6 92,5 1,02 0,17 0,33 0,70 1,40 1,02
630 94,5 0,07 0,13 94,3 94,6 94,5 0,92 0,08 0,16 0,80 1,10 0,92
800 95,2 0,05 0,11 95,1 95,4 95,2 0,93 0,12 0,24 0,70 1,20 0,93
1000 96,0 0,06 0,12 95,8 96,1 96,0 0,91 0,07 0,14 0,80 1,00 0,91
1250 95,8 0,04 0,09 95,7 95,9 95,8 0,96 0,08 0,17 0,80 1,10 0,96
1600 96,4 0,06 0,12 96,2 96,5 96,4 0,94 0,05 0,11 0,80 1,00 0,94
2000 95,0 0,05 0,09 94,9 95,1 95,0 0,94 0,07 0,13 0,80 1,10 0,94
2500 97,3 0,02 0,03 97,3 97,3 97,3 0,88 0,08 0,15 0,70 1,00 0,88
3150 91,4 0,06 0,13 91,2 91,5 91,4 0,96 0,14 0,29 0,70 1,30 0,96
4000 86,4 0,05 0,10 86,3 86,5 86,4 1,54 0,33 0,66 0,90 2,20 1,54
5000 80,8 0,18 0,37 80,4 81,1 80,8 3,81 0,78 1,56 2,20 5,40 3,81
6300 76,9 0,35 0,70 76,2 77,6 76,9 9,27 1,92 3,84 5,40 13,10 9,27
8000 75,7 0,33 0,67 75,0 76,3 75,7 14,31 2,74 5,48 8,80 19,80 14,31
10000 75,8 0,31 0,61 75,2 76,4 75,8 15,37 2,87 5,73 9,60 21,10 15,37




Tabelle 2.87: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum 14,0 m/s

Teilnehmer
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 | 7 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ‘ 15 | 16
ALwaik= Lwajk— Lwa ) k Erw
f/HzZ /dB
10 -0,8 0,3 0,4
12,5 -0,5 0,3 0,2
16 0,3 0,1 0,2
20 0,7 0,3 0,3
25 0,1 0,1 0,0
31,5 -0,2 0,1 0,1
40 0,3 0,1 0,1
50 0,0 0,0 0,0
63 0,1 0,0 0,1
80 -0,2 0,1 0,1
100 0,1 0,1 0,0
125 0,1 0,1 0,1
160 0,1 0,1 0,0
200 0,1 0,0 0,1
250 0,0 0,0 0,0
315 0,0 0,0 0,0
400 0,1 0,0 0,0
500 0,1 0,0 0,0
630 0,1 0,1 0,0
800 0,1 0,0 0,0
1000 0,1 0,1 0,0
1250 0,1 0,0 -0,1
1600 0,1 0,1 0,0
2000 0,1 0,0 0,0
2500 0,0 0,0 0,0
3150 0,1 0,1 0,0
4000 0,1 0,0 0,0
5000 0,3 0,1 0,1
6300 -0,5 0,2 0,2
8000 -0,5 0,2 0,2
10000 -0,4 0,2 0,2




2.8 Oktav-Schallleistungspegel

2.8.1 Windgeschwindigkeits-Bin 6,5 m/s
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Abbildung 2.38: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 6,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.88:0ktav-Schallleistungspegel 6,5 m/s — Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lwaj/ 9B | Luajc/ 9B | Lwajic/ 9B | Lwaju/ 9B | Lwaji/ 9B | Lwaju/dB | Lwaj/ dB | Lwaju/ dB
63 83,8 83,7
125 88,1 88,1
250 93,7 93,6
500 92,4 92,4
1000 94,1 94,0
2000 94,0 94,0
4000 85,5 85,5
8000 75,5 75,5
Tabelle 2.89: Oktav-Schallleistungspegel 6,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaj/ 9B | Luajc/ 9B | Lwajic/ 9B | Lwaju/ 9B | Lwaji/ 9B | Lwaju/dB | Lwaj/ B | Luaju/ dB
63
125
250
500
1000
2000
4000

8000




Tabelle 2.90: statistische Werte und Erwartungswerte 6,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 83,8 0,01 0,02 83,7 83,8 83,8
125 88,1 0,00 0,00 88,1 88,1 83,1
250 93,7 0,03 0,07 93,6 93,7 93,7
500 92,4 0,02 0,03 92,4 92,5 92,4
1000 94,1 0,02 0,04 94,0 94,1 94,1
2000 94,0 0,02 0,03 94,0 94,0 94,0
4000 85,5 0,01 0,02 85,5 85,5 85,5
8000 75,5 0,01 0,02 75,5 75,5 75,5

Tabelle 2.91: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 6,5 m/s

Teilnehmer
1‘2‘3‘4‘5‘6’7’8 9 10‘11‘12‘13‘14|15|16
BLwp,jx= Lwajk = LwaykErw

f/HzZ /dB

63 0,0 0,0

125 0,0 0,0

250 0,0 0,0

500 0,0 0,0

1000 0,0 0,0

2000 0,0 0,0
4000 0,0 0,0

8000 0,0 0,0




2.8.2  Windgeschwindigkeits-Bin 7,0 m/s
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Abbildung 2.39: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 7,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.92:0ktav-Schallleistungspegel 7,0 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lwajx/ dB Lwajx/ dB Lwajx/ dB Lwajx/ dB Lwajx/ dB Lwajx/ dB Lwajx/ dB Lwajx/ dB
63 86,3 86,2 86,2 86,2 86,2 86,5 86,2 86,2
125 90,4 90,1 90,1 90,2 90,1 90,2 90,1 90,1
250 94,7 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5
500 94,5 94,3 94,3 94,3 94,3 94,2 94,2 94,2
1000 96,4 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1
2000 96,3 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
4000 87,5 87,3 87,2 87,3 87,2 87,2 87,2 87,2
8000 75,4 75,4 74,8 75,4 74,8 74,7 74,8 74,9
Tabelle 2.93: Oktav-Schallleistungspegel 7,0 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwa,x/dB Lwa,jx/ dB Lwa,jx/ dB Lwa,jx/ dB Lwa,jx/ dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,2 86,5 86,2 86,2 86,3 86,2 86,2 86,2
125 90,1 90,2 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1
250 94,5 94,4 94,5 94,5 94,4 94,5 94,5 94,5
500 94,2 94,3 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2
1000 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1
2000 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
4000 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2
8000 74,8 74,7 74,8 74,8 74,7 74,8 74,8 74,5




Tabelle 2.94: statistische Werte und Erwartungswert 7,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,2 0,09 0,17 86,1 86,4 86,2
125 90,2 0,07 0,14 90,0 90,3 90,1
250 94,5 0,06 0,13 94,4 94,6 94,5
500 94,3 0,07 0,14 94,1 94,4 94,2
1000 96,1 0,07 0,15 96,0 96,3 96,1
2000 96,0 0,07 0,15 95,9 96,2 96,0
4000 87,2 0,09 0,17 87,1 87,4 87,2
8000 74,9 0,26 0,51 74,4 75,4 74,9
Tabelle 2.95: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 7,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 00 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
125 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 -0,1 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0
500 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 03| o0| 00| OO0 O0| O0O| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
4000 03| 01| 00| 01| 00| 00| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
8000 0,5 05| -01 05 -01]| 02| -01 0,0 | -0,1 -02| 01| 01| 02| -01| 01| -0,4




2.8.3  Windgeschwindigkeits-Bin 7,5 m/s
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Abbildung 2.40: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 7,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.96:0ktav-Schallleistungspegel 7,5 m/s — Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1
125 91,8 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
250 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,8 95,9 95,8
500 96,0 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
1000 98,2 98,0 98,1 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
2000 97,9 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7
4000 89,2 89,1 89,2 89,1 89,2 89,1 89,1 89,1
8000 77,6 77,3 77,7 77,3 77,7 77,7 77,7 77,7
Tabelle 2.97: Oktav-Schallleistungspegel 7,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 87,1 87,2 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1
125 91,7 91,8 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
250 95,9 95,9 95,9 95,9 95,8 95,9 95,9 95,9
500 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
1000 98,0 98,1 98,0 98,0 98,1 98,0 98,0 98,0
2000 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7
4000 89,1 89,2 89,1 89,2 89,2 89,1 89,1 89,1
8000 77,7 77,8 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7




Tabelle 2.98: statistische Werte und Erwartungswerte 7,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 87,1 0,02 0,04 87,1 87,2 87,1
125 91,7 0,03 0,06 91,7 91,8 91,7
250 95,9 0,03 0,06 95,8 95,9 95,9
500 95,9 0,03 0,07 95,8 96,0 95,9
1000 98,1 0,05 0,09 98,0 98,1 98,0
2000 97,7 0,05 0,09 97,6 97,8 97,7
4000 89,2 0,03 0,06 89,1 89,2 89,2
8000 77,6 0,13 0,26 77,4 77,9 77,7
Tabelle 2.99: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 7,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 | 0,0 0,0 0,0
500 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2000 | 0,2 00| 00 |00 |O00]|]O0]|O00]|O00F1|O00]| D00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 00 |-01| 00 |-01|00]|O00]|O00]|O00]O00]| 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
8000 | -0,1 -0,4 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




2.8.4 Windgeschwindigkeits-Bin 8,0 m/s
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Abbildung 2.41: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 8,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.100:0ktav-Schallleistungspegel 8,0 m/s — Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 87,3 87,3 87,4 87,3 87,4 87,4 87,4 87,4
125 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
250 96,6 96,5 96,6 96,5 96,6 96,6 96,6 96,6
500 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
1000 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7
2000 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
4000 90,6 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5
8000 78,1 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2
Tabelle 2.101: Oktav-Schallleistungspegel 8,0 m/s —Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 87,4 87,4 87,4 87,4 87,3 87,4 87,4 87,4
125 92,5 92,6 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
250 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
500 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
1000 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 99,7 99,7
2000 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
4000 90,5 90,5 90,5 90,5 90,6 90,5 90,5 90,5
8000 78,2 78,3 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2 78,2




Tabelle 2.102: statistische Werte und Erwartungswerte 8,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 87,4 0,03 0,06 87,3 87,4 87,4
125 92,5 0,02 0,04 92,5 92,6 92,5
250 96,6 0,02 0,04 96,5 96,6 96,6
500 97,2 0,01 0,02 97,2 97,2 97,2
1000 99,7 0,03 0,06 99,6 99,8 99,7
2000 99,4 0,02 0,04 99,3 99,4 99,4
4000 90,5 0,04 0,07 90,4 90,6 90,5
8000 78,2 0,04 0,09 78,1 78,3 78,2
Tabelle 2.103: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 8,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2000 00| 00| 00| 00| O0| O0O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
4000 01| o0| 00| 00| O0| O0O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| 01| 00 00| 00
8000 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.42: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 8,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.104:0ktav-Schallleistungspegel 8,5 m/s — Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,8 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7
125 92,4 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3
250 96,9 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
500 97,8 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9
1000 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
2000 100,2 100,2 100,3 100,2 100,3 100,2 100,3 100,3
4000 91,3 91,3 91,4 91,3 91,4 91,3 91,4 91,3
8000 77,7 77,1 77,5 77,1 77,5 77,5 77,5 77,5
Tabelle 2.105: Oktav-Schallleistungspegel 8,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7
125 92,3 92,3 92,3 92,3 92,4 92,3 92,3 92,3
250 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
500 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9
1000 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
2000 100,3 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
4000 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4
8000 77,5 77,6 77,5 77,5 77,6 77,5 77,5 77,5




Tabelle 2.106: statistische Werte und Erwartungswerte 8,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,7 0,02 0,05 86,7 86,8 86,7
125 92,3 0,03 0,06 92,3 92,4 92,3
250 97,0 0,02 0,04 96,9 97,0 97,0
500 97,9 0,03 0,05 97,8 97,9 97,9
1000 100,6 0,02 0,05 100,5 100,6 100,6
2000 100,3 0,02 0,05 100,2 100,3 100,3
4000 91,4 0,03 0,05 91,3 91,4 91,4
8000 77,5 0,16 0,31 77,2 77,8 77,5
Tabelle 2.107: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 8,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
250 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 -01| 00| 00| O0O| O0O0| O0O| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
4000 -01| 00| 00| O0O0| O0O0| O0O| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
8000 0,2 | -04 00| -0,4 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.43: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 9,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.108:0ktav-Schallleistungspegel 9,0 m/s — Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,9 86,9 87,0 86,9 87,0 86,9 87,0 86,9
125 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
250 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
500 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 97,9 98,0 98,0
1000 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7
2000 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
4000 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6
8000 78,5 78,9 78,7 78,9 78,7 78,7 78,7 78,7
Tabelle 2.109: Oktav-Schallleistungspegel 9,0 m/s —Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 87,0 86,9 87,0 87,0 86,9 87,0 87,0 87,0
125 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
250 97,0 97,0 97,0 97,0 96,9 97,0 97,0 97,0
500 98,0 98,0 98,0 98,0 97,9 98,0 98,0 98,0
1000 100,7 100,7 100,7 100,7 100,6 100,7 100,7 100,7
2000 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
4000 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6
8000 78,7 78,7 78,7 78,7 78,6 78,7 78,7 78,7




Tabelle 2.110: statistische Werte und Erwartungswerte 9,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,9 0,02 0,05 86,9 87,0 86,9
125 92,5 0,01 0,01 92,5 92,5 92,5
250 97,0 0,02 0,05 96,9 97,0 97,0
500 98,0 0,02 0,05 97,9 98,0 98,0
1000 100,7 0,02 0,05 100,6 100,7 100,7
2000 100,3 0,02 0,03 100,3 100,4 100,3
4000 91,6 0,01 0,02 91,6 91,6 91,6
8000 78,7 0,11 0,22 78,5 78,9 78,7
Tabelle 2.111: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 9,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 00| -0,1 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 00| -0,1 0,0 0,0 0,0
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8000 -0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.44: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 9,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.112:0ktav-Schallleistungspegel 9,5 m/s — Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,9
125 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
250 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 97,0
500 97,9 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
1000 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7
2000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3
4000 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,6
8000 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 78,7 78,8 78,7
Tabelle 2.113: Oktav-Schallleistungspegel 9,5 m/s —Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ dB | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8
125 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
250 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8
500 98,0 98,0 98,0 98,0 97,9 98,0 98,0 98,0
1000 100,7 100,7 100,7 100,7 100,6 100,7 100,7 100,7
2000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3 100,4 100,4 100,4
4000 91,7 91,6 91,7 91,7 91,6 91,7 91,7 91,7
8000 78,8 78,8 78,8 78,8 78,7 78,8 78,8 78,8




Tabelle 2.114: statistische Werte und Erwartungswerte 9,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,8 0,03 0,06 86,7 86,9 86,8
125 92,5 0,01 0,02 92,5 92,5 92,5
250 96,8 0,05 0,10 96,7 96,9 96,8
500 98,0 0,03 0,05 97,9 98,0 98,0
1000 100,7 0,03 0,05 100,6 100,7 100,7
2000 100,4 0,03 0,05 100,3 100,4 100,4
4000 91,7 0,03 0,06 91,6 91,7 91,7
8000 78,8 0,04 0,08 78,7 78,8 78,8
Tabelle 2.115: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 9,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 00| -0,1 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 00| -0,1 0,0 0,0 0,0
2000 00| 00| 00| 00| O0| O0O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| -01| 0,0 00| 00
4000 00| 00| 00| OO0 O0| O0| 00| -0,1| 0,0 00| 00| 00| -01| 0,0 00| 00
8000 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.45: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 10,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.116:0ktav-Schallleistungspegel 10,0 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,8 86,8 86,8 86,7 86,8 86,8 86,8 86,8
125 92,4 92,4 92,4 92,3 92,4 92,4 92,4 92,4
250 96,4 96,3 96,3 96,2 96,3 96,3 96,3 96,3
500 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8
1000 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
2000 100,4 100,3 100,4 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4
4000 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
8000 79,8 79,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Tabelle 2.117: Oktav-Schallleistungspegel 10,0 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8
125 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4
250 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3
500 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8
1000 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
2000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3 100,4 100,4 100,4
4000 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
8000 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0




Tabelle 2.118: statistische Werte und Erwartungswerte 10,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,8 0,02 0,04 86,8 86,8 86,8
125 92,4 0,04 0,08 92,3 92,5 92,4
250 96,3 0,04 0,09 96,2 96,4 96,3
500 97,8 0,01 0,03 97,8 97,8 97,8
1000 100,6 0,01 0,03 100,5 100,6 100,6
2000 100,4 0,03 0,05 100,3 100,4 100,4
4000 91,7 0,02 0,04 91,7 91,7 91,7
8000 80,0 0,07 0,14 79,8 80,1 80,0
Tabelle 2.119: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 10,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,1 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 00| 00| 00| 00| O0| O0O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| -01| 0,0 00| 00
4000 00| 00| 00| -01| 00| O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
8000 -0,2 | -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.46: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 10,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.120:0ktav-Schallleistungspegel 10,5 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,9 86,9 86,9 86,8 86,9 86,9 86,9 86,9
125 92,2 92,2 92,3 92,2 92,3 92,3 92,2 92,3
250 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
500 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6
1000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
2000 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5
4000 91,6 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
8000 79,8 79,6 79,6 79,3 79,6 79,6 79,6 79,6
Tabelle 2.121: Oktav-Schallleistungspegel 10,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
125 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2
250 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
500 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6
1000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
2000 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5
4000 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5
8000 79,6 79,6 79,6 79,6 79,5 79,6 79,6 79,6




Tabelle 2.122: statistische Werte und Erwartungswerte 10,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,9 0,02 0,04 86,9 86,9 86,9
125 92,2 0,02 0,05 92,2 92,3 92,2
250 96,0 0,01 0,02 96,0 96,0 96,0
500 97,6 0,01 0,02 97,6 97,6 97,6
1000 100,4 0,01 0,02 100,4 100,4 100,4
2000 100,5 0,01 0,02 100,5 100,5 100,5
4000 91,5 0,02 0,05 91,5 91,6 91,5
8000 79,6 0,09 0,18 79,4 79,8 79,6
Tabelle 2.123: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 10,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 00| 00| 00| 00| O0| O0O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
4000 01| o0| 00| 00| O0| O0O0| 00| 00| 00 00| 00| 00| 00| 00 00| 00
8000 0,2 0,0 0,0 | -0,2 0,0 0,0 0,0 00| 00 0,0 0,0 00| -01 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.47: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 11,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.124:0ktav-Schallleistungspegel 11,0 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 86,6 86,7 86,7 86,8 86,7 86,7 86,7 86,7
125 92,0 92,0 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1
250 95,8 95,8 95,8 95,9 95,8 95,8 95,8 95,8
500 97,5 97,5 97,5 97,6 97,5 97,5 97,5 97,5
1000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
2000 100,6 100,5 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6
4000 91,7 91,7 91,8 91,8 91,7 91,7 91,7 91,7
8000 80,7 80,5 80,7 81,1 80,7 80,7 80,7 80,7
Tabelle 2.125: Oktav-Schallleistungspegel 11,0 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7
125 92,1 92,0 92,1 92,1 92,0 92,1 92,1 92,1
250 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8
500 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
1000 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
2000 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
4000 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
8000 80,7 80,8 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7




Tabelle 2.126: statistische Werte und Erwartungswerte 11,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 86,7 0,03 0,06 86,6 86,8 86,7
125 92,1 0,03 0,06 92,0 92,1 92,0
250 95,8 0,03 0,06 95,7 95,8 95,8
500 97,5 0,02 0,03 97,5 97,5 97,5
1000 100,4 0,02 0,03 100,4 100,4 100,4
2000 100,6 0,02 0,04 100,5 100,6 100,6
4000 91,7 0,03 0,06 91,7 91,8 91,7
8000 80,7 0,11 0,23 80,5 81,0 80,7
Tabelle 2.127: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 11,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/HzZ /dB
63 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 0,0 | -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4000 0,0 | -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8000 0,0 | -0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.48: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 11,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.128:0ktav-Schallleistungspegel 11,5 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 85,9 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8
125 91,4 91,4 91,4 91,3 91,4 91,4 91,4 91,4
250 95,7 95,6 95,7 95,6 95,7 95,6 95,7 95,6
500 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
1000 100,4 100,3 100,4 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4
2000 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7
4000 91,9 91,9 92,0 91,9 92,0 91,9 92,0 92,0
8000 81,2 81,3 81,4 81,0 81,4 81,4 81,4 81,4
Tabelle 2.129: Oktav-Schallleistungspegel 11,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 85,8 85,8 85,8 85,8 85,9 85,8 85,8 85,8
125 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4
250 95,7 95,6 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7
500 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
1000 100,4 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
2000 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7
4000 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
8000 81,4 81,4 81,4 81,4 81,5 81,4 81,4 81,4




Tabelle 2.130: statistische Werte und Erwartungswerte 11,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 85,8 0,03 0,06 85,8 85,9 85,8
125 91,4 0,02 0,04 91,3 91,4 91,4
250 95,7 0,02 0,05 95,6 95,7 95,7
500 97,5 0,02 0,03 97,5 97,5 97,5
1000 100,4 0,02 0,04 100,3 100,4 100,4
2000 100,7 0,01 0,03 100,7 100,7 100,7
4000 92,0 0,03 0,06 91,9 92,0 92,0
8000 81,4 0,13 0,26 81,1 81,7 81,4
Tabelle 2.131: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 11,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4000 | -0,1 -1 00 | -0,1] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8000 | -0,2 -0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.49: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 12,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.132:0ktav-Schallleistungspegel 12,0 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 85,5 85,5 85,5 85,4 85,5 85,5 85,5 85,8
125 91,1 91,0 91,1 91,0 91,1 91,1 91,1 91,4
250 95,6 95,6 95,6 95,5 95,6 95,6 95,6 95,6
500 97,4 97,3 97,4 97,3 97,4 97,4 97,4 97,5
1000 100,2 100,2 100,2 100,1 100,2 100,3 100,2 100,4
2000 100,6 100,5 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6 100,7
4000 91,9 91,8 91,9 91,7 91,9 91,9 91,9 92,0
8000 80,8 79,9 80,6 79,7 80,6 80,6 80,6 81,4
Tabelle 2.133: Oktav-Schallleistungspegel 12,0 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 85,5 85,5 85,5 85,5 85,6 85,5 85,5 85,5
125 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1 91,1
250 95,6 95,6 95,6 95,6 95,7 95,6 95,6 95,6
500 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4
1000 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,2 100,2 100,2
2000 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
4000 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9
8000 80,6 80,6 80,6 80,6 80,5 80,6 80,6 80,6




Tabelle 2.134: statistische Werte und Erwartungswerte 12,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 85,5 0,09 0,17 85,4 85,7 85,5
125 91,1 0,08 0,17 90,9 91,3 91,1
250 95,6 0,03 0,07 95,5 95,7 95,6
500 97,4 0,05 0,10 97,3 97,5 97,4
1000 100,2 0,05 0,10 100,1 100,3 100,2
2000 100,6 0,05 0,10 100,5 100,7 100,6
4000 91,9 0,06 0,12 91,8 92,0 91,9
8000 80,5 0,39 0,77 79,8 81,3 80,5
Tabelle 2.135: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 12,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
125 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
500 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2000 00 |-01|00]|-01]|00] 001 O0O0]O1]|O00]| 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 00 |-01| 00| -02|00|00]O00]|O01]|00]| 00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
8000 0,3 -0,6 0,0 -0,9 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.50: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 12,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.136:0ktav-Schallleistungspegel 12,5 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4
125 90,8 90,8 90,9 90,8 90,9 90,8 90,9 90,8
250 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
500 97,3 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,3
1000 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0
2000 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6 100,5 100,5 100,6
4000 92,0 92,0 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1
8000 81,4 81,8 82,0 81,8 82,0 81,9 82,1 82,0
Tabelle 2.137: Oktav-Schallleistungspegel 12,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 85,4 85,4 85,4 85,4 85,5 85,4 85,4 85,4
125 90,9 90,8 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9
250 95,6 95,6 95,6 95,6 95,7 95,6 95,6 95,6
500 97,2 97,2 97,2 97,2 97,3 97,2 97,2 97,2
1000 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2000 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6
4000 92,0 92,0 92,0 92,0 92,1 92,0 92,0 92,0
8000 82,0 82,0 82,0 82,0 82,1 82,0 82,0 82,0




Tabelle 2.138: statistische Werte und Erwartungswerte 12,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 85,4 0,03 0,05 85,4 85,5 85,4
125 90,8 0,03 0,06 90,8 90,9 90,8
250 95,6 0,03 0,06 95,5 95,7 95,6
500 97,2 0,03 0,06 97,2 97,3 97,2
1000 100,0 0,03 0,06 99,9 100,0 100,0
2000 100,6 0,03 0,06 100,5 100,6 100,6
4000 92,0 0,03 0,06 92,0 92,1 92,0
8000 81,9 0,17 0,34 81,6 82,3 82,0
Tabelle 2.139: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 12,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
125 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
500 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 | 0,0 00| 00|01 |00]|O00]|O00]|O00F1|O00]| D00 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
4000 | 00 |-01| 00| 00|00 ]|O0O]|O0]|O00]O00]| 00 00 | 00 | 01 |00 | 00 | 00
8000 | -0,6 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
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Abbildung 2.51: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 13,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.140:0ktav-Schallleistungspegel 13,0 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 85,0 85,0 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9
125 90,5 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4
250 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
500 97,2 97,3 97,2 97,3 97,2 97,2 97,2
1000 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
2000 101,0 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,0
4000 92,1 92,2 92,1 92,3 92,1 92,1 92,1
8000 79,3 79,8 79,1 80,0 79,1 79,1 79,1
Tabelle 2.141: Oktav-Schallleistungspegel 13,0 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9
125 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4
250 95,9 95,8 95,9 95,9 95,9 95,9
500 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
1000 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
2000 101,1 101,0 101,0 101,1 101,1 101,1
4000 92,1 92,0 92,1 92,1 92,1 92,1
8000 79,1 79,1 79,1 79,1 79,1 78,5




Tabelle 2.142: statistische Werte und Erwartungswerte 13,0 m/s

Lwayk 20 Lwa,k — 20 Lwayk + 20 LwaykErw
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 84,9 0,02 0,05 84,9 85,0 84,9
125 90,4 0,04 0,07 90,3 90,5 90,4
250 95,9 0,02 0,05 95,8 95,9 95,9
500 97,2 0,03 0,07 97,2 97,3 97,2
1000 99,9 0,02 0,04 99,9 99,9 99,9
2000 101,0 0,02 0,05 101,0 101,1 101,0
4000 92,1 0,06 0,12 92,0 92,2 92,1
8000 79,2 0,31 0,61 78,6 79,8 79,2
Tabelle 2.143: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 13,0 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/Hz /dB
63 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4000 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 | -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
8000 0,1 0,6 -0,1 0,8 -0,1 -01|-01]-01]| -0,1 -0,1 -0,1| -0,1 | -0,7




2.8.15 Windgeschwindigkeits-Bin 13,5 m/s
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100,0 /e—/_e//C/‘:L
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a0 ©
75,0
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10 100 1000 10000
Abbildung 2.52: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 13,5 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.144:0ktav-Schallleistungspegel 13,5 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 85,4 85,5 85,5
125 91,1 91,2 91,2
250 96,0 96,1 96,1
500 97,5 97,6 97,6
1000 100,2 100,2 100,2
2000 100,9 100,9 100,9
4000 92,7 92,9 92,9
8000 82,5 83,5 83,6
Tabelle 2.145: Oktav-Schallleistungspegel 13,5 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 85,5 85,5
125 91,2 91,2
250 96,1 96,1
500 97,6 97,6
1000 100,2 100,2
2000 100,9 100,9
4000 92,9 92,9
8000 83,5 83,5




Tabelle 2.146: statistische Werte und Erwartungswerte 13,5 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m
f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 85,5 0,02 0,04 85,4 85,5 85,5
125 91,2 0,05 0,09 91,1 91,3 91,2
250 96,1 0,04 0,07 96,0 96,2 96,1
500 97,6 0,06 0,11 97,5 97,7 97,6
1000 100,2 0,02 0,05 100,2 100,2 100,2
2000 100,9 0,01 0,03 100,9 101,0 100,9
4000 92,9 0,10 0,21 92,7 93,1 92,9
8000 83,3 0,51 1,02 82,3 84,4 83,3
Tabelle 2.147: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 13,5 m/s
Teilnehmer
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8 9 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16
ALwa,jx= Lwajik = Lwa i Erw
f/HzZ /dB
63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
250 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
500 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4000 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
8000 -0,8 0,2 0,2 0,2 0,2




2.8.16 Windgeschwindigkeits-Bin 14,0 m/s
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Abbildung 2.53: Oktav-Schallleistungspegelspektrum 14,0 m/s (rot: Erwartungswert)
Tabelle 2.148:0ktav-Schallleistungspegel 14,0 m/s —Teil 1
Teilnehmer
1 2 3 4 5 6 7 8
f/Hz | Lya;k/ dB Lwa,x/ dB Lwajx/ dB | Lwajk/dB | Lwajx/dB | Lya;k/dB Lwa,x/ dB Lwa,x/ dB
63 84,8 85,0
125 90,7 90,9
250 95,8 95,9
500 97,9 97,8
1000 100,5 100,4
2000 101,1 101,1
4000 92,9 92,8
8000 80,4 81,1
Tabelle 2.149: Oktav-Schallleistungspegel 14,0 m/s — Teil 2
Teilnehmer
9 10 11 12 13 14 15 16
f/Hz | Lwaje/ 9B | Lwaju/ 9B | Lunjc/ 9B | Lwaj/ dB | Lwaj/ B | Lwaj/dB | Lwaju/ dB | Liaji/ dB
63 85,0
125 90,9
250 95,9
500 97,8
1000 100,4
2000 101,1
4000 92,8
8000 81,1




Tabelle 2.150: statistische Werte und Erwartungswerte 14,0 m/s

Lwa,x o 20 TAJ.R — 20 TAJJ‘ + 20 m

f/Hz /dB /dB /dB /dB /dB /dB
63 84,9 0,10 0,20 84,7 85,1 84,9
125 90,8 0,09 0,17 90,6 91,0 90,8
250 95,9 0,03 0,07 95,8 95,9 95,9
500 97,8 0,07 0,13 97,7 98,0 97,8
1000 100,5 0,06 0,13 100,3 100,6 100,5
2000 101,1 0,04 0,08 101,0 101,2 101,1
4000 92,8 0,03 0,06 92,8 92,9 92,8
8000 80,9 0,41 0,81 80,1 81,7 80,9

Tabelle 2.151: Bewertung Oktav-Schallleistungspegelspektrum 14,0 m/s

Teilnehmer

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ’ 7 ’ 8

9

10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14 | 15 | 16

ALwa,ix= Lwajik = Lwayx Erw

f/Hz /dB
63 -0,1 0,1 0,1
125 -0,1 0,1 0,0
250 0,0 0,0 0,0
500 0,1 0,0 0,0
1000 0,1 0,0 0,0
2000 0,0 0,0 0,0
4000 0,0 0,0 0,0
8000 -0,5 0,2 0,2




2.9 Tonhaltigkeit im Nahbereich

Durch die abgegebenen Werte wurden vier Frequenzbereiche deutlich, wobei nur der Frequenzbereich
zwischen 2200 Hz und 2350 Hz zur Bewertung herangezogen werden kann, da hier die meisten Teilnehmer
Ergebnisse abgegeben haben.

Wurde durch einen Teilnehmer in diesem Frequenzbereich mehr als ein Ton gleichen Ursprungs ermittelt,
wurde zur Bewertung der Ton mit der jeweils hdchsten tonalen Wahrnehmbarkeit AL, verwendet.

2.9.1

Frequenzbereich 62 Hz bis 114 Hz

Tabelle 2.152: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 62 Hz bis 114 Hz — Teil 1

Teilnehmer

Vhac

AL,

AL,

AL,

AI-a,k

f | ALy

AL,

AL,

AI—a,k

/ m/s

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/Hz | /dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

6,0

6,5

7,0

62,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

Tabelle 2.153: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 62 Hz bis 114 Hz — Teil 2

Teilnehmer

10

11

12

13

14

15

16

Vhac

AL,k

AL,

AL«

AL,k

f | AL,

AL, «

AL, «

AI-a,k

/ m/s

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/Hz | /dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

6,0

6,5

7,0

62,0

7,5

114,0




Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Voee | Blay | f | ALy f ALy | f | By | £ [ Bl | f [ Blog | f | Blox | f | Bl | f
/ m/s /dB / Hz /dB / Hz /dB | /Hz | /dB | /Hz /dB / Hz /dB | /Hz /dB | /Hz /dB | /Hz
8,0 -14,9 | 114,0
8,5 -14,4 | 114,0
9,0 -14,2 | 114,0
9,5 -14,7 | 114,0
10,0
10,5 -14,5 | 114,0
11,0 -14,1 | 114,0
11,5 -12,6 | 114,0
12,0 -14,1 | 114,0
12,5
13,0
13,5
14,0




2.9.2

Frequenzbereich 310 Hz bis 333 Hz

Tabelle 2.154: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 310 Hz bis 333 Hz - Teil 1

Teilnehmer
2 3 4 5 6 7
Vnae | Bl f AL, f AL,y f Al | f | DLy f AL,y f AL, f AL,y f
/m/s | /dB | /Hz | /dB / Hz /dB / Hz /dB | /Hz | /dB | /Hz | /dB | /Hz /dB /Hz | /dB | /Hz
6,0
6,5 0,6 | 3085
7,0 -4,00 | 312,0 3,9 | 3100 | -39 | 3120
7,5 3,08 | 3088 | -2,68 | 308,0 2,8 | 3124 | 31 | 3100 | -29 | 3100
8,0 -4,10 | 309,5 4,7 | 3100 | -39 | 3100
8,5 3,57 | 309,7 3,2 | 3100 | -3,8 | 3100
9,0 4,14 | 310,2 4,4 | 3100 | -43 | 3100
9,5 -4,52 | 309,7 4,4 | 3100 | -45 | 310,0
10,0 6,59 | 315,7 6,7 | 3150 | -65 | 3150
10,5 7,51 | 321,8 63 | 3220 | -77 | 3220
11,0 7,48 | 323,38 7,0 | 3500 | -66 | 3240
11,5 5,60 | 3292 52 | 3240 | -49 | 3290
12,0 -4,97 | 331,2 4,6 | 3240 | -44 | 3300
12,5 -4,10 | 330,1 3,9 | 3300 | -36 | 3300
13,0 3,72 | 331,2 3,5 | 3310
13,5 2,1 | 3300
14,0
Tabelle 2.155: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 310 Hz bis 333 Hz —Teil 2
Teilnehmer
10 11 12 13 14 15
Vnae | Blag f | ALy f [ ALy | f | ALy f [ ALy | f [ ALy | f | Bl | f | Al f
/m/s | /dB / Hz /dB /Hz | /dB | /Hz | /dB /Hz | /dB | /Hz | /dB | /Hz | /dB | /Hz | /dB | /Hz
6,0
6,5 0,2 | 3145 0,2 | 3145 0,1 | 3260
7,0 6,0 | 3109 | -37 3,8 | 3120
75| -32 | 3096 | -43 | 3106 | -29 2,9 | 3100
8,0 4,8 | 3100 | -41 4,0 | 3100
8,5 43 | 3097 | -35 3,6 | 3100
9,0 50 | 3102 | -41 4,1 | 310,0
9,5 52 | 3097 | -44 -4,4 | 3100
10,0 -7,5 314,0 -6,5 -6,5 314,0
10,5 86 | 3201 | -74 7,6 | 3220
11,0 85 | 3274 | -73 7,1 | 3260




Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16

Vose | Blag | f | BLax | f | Blag | f | Blax | f | Ala | | Ala | f | Blox | f | ALy | f
/ m/s /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz

11,5 -6,0 330,4 -5,5 -5,3 330,0

12,0 -5,4 330,4 -4,9 -4,5 332,0

12,5 -4,4 331,6 -4,1 -2,3 330,0 -2,33 330,0 -3,8 332,0

13,0 -39 331,0 -3,7 -3,5 332,0

13,5 -2,1 330,0

14,0




2.9.3

Frequenzbereich 1242 Hz bis 1244 Hz

Tabelle 2.156: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 1242 Hz bis 1244 Hz — Teil 1

Teilnehmer

Vhac

AL,

AL,

AL,

AL

f | AL,

AL,

AL,

AL,

/ m/s

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/Hz | /dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

Tabelle 2.157: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 1242 Hz bis 1244 Hz — Teil 2

Teilnehmer

10

11

12

13

14

15

16

Vhac

AL,

AL,

AL,

AL,

AL,

AL,

AL,k

/ m/s

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/Hz | /dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

/dB

/ Hz

6,0

6,5

7,0

-15,7

1244,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

-17,3

1242,0

11,0




Teilnehmer

10 11 12 13 14 15 16
Voae | Alay | f | ALy f Ay | f | By | f [ Blae | F [ Bl | F | Bl | F | ALy | f
/ m/s /dB / Hz /dB / Hz /dB | /Hz | /dB | /Hz | /dB | /Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB | /Hz

11,5 -16,1 1242,0

12,0 -16,6 1242,0

12,5 -16,4 1242,0

13,0 -14,7 | 1242,0

13,5

14,0




2.9.4 Frequenzbereich 2200 Hz bis 2350 Hz
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Abbildung 2.54: tonale Wahrnehmbarkeit AL, gegenliber Windgeschwindigkeit auf Nabenhohe (rot: Erwartungswert)
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Abbildung 2.55: Tonfrequenz gegenlber Windgeschwindigkeit auf Nabenhohe (rot: Erwartungswert)




Tabelle 2.158: tonale Wahrnehmbarkeit AL, und Tonfrequenz f Frequenzbereich 220 Hz bis 2350 Hz - Teil 1

Teilnehmer
2 3 4 5 6 7

Vnae | Bl f AL, f AL, f AL, f AL,y f AL,y f AL, f AL,y f
m//s /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz /dB / Hz

6,0

6,5 30 | 22760

70 | 37 | 22900 | 388 | 23202 | 3,99 | 22620 | 39 | 23202 | 3,90 | 23202 | 34 | 22673 | 398 | 23180 | 39 | 22673

75| 35 | 22890 | 3,73 | 2321,8 | 3,85 | 22580 | 3,8 | 2321,8 | 3,80 | 2321,8 | 3,2 | 22650 | 3,588 | 23220 | 38 | 22650

8,0 | 44 | 22870 | 458 | 23230 | 480 | 22560 | 46 | 23230 | 460 | 23230 | 41 | 22613 | 481 | 23230 | 46 | 22613

85 | 48 | 22860 | 492 | 23238 | 507 | 22560 | 50 | 23238 | 500 | 23238 | 44 | 22600 | 509 | 23240 | 50 | 22600

9,0 | 43 | 22860 | 452 | 23232 | 469 | 22560 | 46 | 23232 | 460 | 23240 | 40 | 22596 | 471 | 23230 | 46 | 22596

95| 45 | 22850 | 463 | 23239 | 482 | 22560 | 47 | 23239 | 470 | 23240 | 41 | 22588 | 4,82 | 23240 | 47 | 22588
10,0 | 42 | 22850 | 441 | 23236 | 461 | 22560 | 44 | 23236 | 440 | 23236 | 39 | 22585 | 4,64 | 23240 | 45 | 22585
10,5 | 47 | 22850 | 500 | 23235 | 522 | 22560 | 50 | 23235 | 500 | 23235 | 45 | 2257,7 | 524 | 23240 | 36 | 22826
11,0 | 45 | 22840 | 476 | 23228 | 493 | 22540 | 48 | 23228 | 480 | 23228 | 42 | 22564 | 4,96 | 23230 | 48 | 22564
11,5 | 43 | 22840 | 452 | 2321,3 | 496 | 22540 | 45 | 2321,3 | 460 | 2321,3 | 39 | 22574 | 470 | 2321,0 | 46 | 2257,4
12,0 | 38 | 22840 | 406 | 2321,0 | 416 | 22540 | 40 | 23208 | 410 | 23224 | 35 | 22576 | 4,19 | 2321,0 | 41 | 2257,6
12,5 | 44 | 22860 | 466 | 23221 | 477 | 22540 | 48 | 23222 | 470 | 23221 | 42 | 22598 | 4,80 | 23220 | 47 | 22598
13,0 | 50 | 22830 | 518 | 2321,8 | 531 | 22540 | 52 | 2321,8 | 520 | 23218 537 | 23220 | 52 | 22564
13,5 38 | 2254,0
14,0 33 | 2253,0
Tabelle 2.159: tonale Wahrnehmbarkeit AL, , und Tonfrequenz f Frequenzbereich 2200 Hz bis 2350 Hz — Teil 2

Teilnehmer
10 11 12 13 14 15 16

Vnae | Blag f AL, f AL, | f [ ALy f AL, f AL, f AL, f AL, f
! o | /08 | /e | fa8 | /vz | faB Lol es | vz | gas | gue | jaB | Jwe | jaB | /we | jaB | /e

6,0

6,5 3,0 | 2276,0 3,0 | 2276,0 3,0 | 23180

7,0 3,9 | 23202 3,8 | 23202 4,0 39 | 22745 3,9 | 22740 3,9 | 22745 3,9 | 23200 3,9 | 23200

7,5 3,8 | 2321,8 3,6 | 23203 3,8 3,8 | 22774 3,8 | 2277,0 3,8 | 2277,4 3,8 | 23220 3,7 | 2322,0

8,0 4,6 | 23230 4,6 | 2323,0 4,7 46 | 22715 4,6 | 22710 46 | 22715 4,6 | 2323,0 46 | 2322,0

8,5 49 | 23238 49 | 23238 5,0 50 | 2271,3 50 | 2271,0 50 | 2271,3 50 | 2324,0 4,9 | 23240

9,0 4,5 | 23240 4,5 | 23232 4,6 4,6 | 22704 4,7 | 2270,0 4,6 | 22704 45 | 2323,0 4,5 | 2324,0

9,5 4,7 | 23239 4,5 | 23239 4,7 4,7 | 22704 4,8 | 2270,0 4,7 | 22704 4,7 | 23240 4,6 | 2324,0
10,0 4,4 | 23236 43 | 23236 4,5 45 | 22701 4,6 | 2270,0 4,5 | 22701 4,4 | 2324, 4,4 | 23240
10,5 50 | 23235 50 | 2323,5 5,1 50 | 2270,0 51 | 2270,0 50 | 2270,0 50 | 2324,0 50 | 2324,0
11,0 4,8 | 2322,8 4,6 | 2322,8 4,8 4,8 | 2269,8 4,9 | 22700 4,8 | 2269,8 4,8 | 2323,0 4,8 | 2322,0




Teilnehmer

9 10 11 12 13 14 15 16
Viae | Bl f AL, f AL, | f | ALy f AL, f AL, f AL, f AL,y f
! o | /a8 | /v | jaB | [vz | ja8 Lol sas | swe | gas | guz | ges | vz | jas | swe | jas | /he
11,5 46 | 23213 4,4 | 23213 4,6 46 | 2269,3 4,7 | 2269,0 4,6 | 22693 4,6 | 23210 45 | 2322,0
12,0 41 | 23210 3,8 | 23210 4,1 4,1 | 22692 4,1 | 2269,0 4,1 | 22692 4,1 | 2321,0 41 | 2322,0
12,5 47 | 23221 45 | 23221 4,7 4,7 | 22686 4,8 | 2269,0 4,7 | 22686 4,7 | 23220 4,7 | 23220
13,0 52 | 2321,8 50 | 23218 5,2 52 | 22684 52 | 22684 52 | 23220 52 | 2322,0
13,5 3,8 | 22685 3,8 | 22685 3,8 | 23220
14,0 3,3 | 2269,0 3,3 | 2269,0 33 | 23220
Tabelle 2.160: statistische Werte und Erwartungswerte Frequenzbereich 2200 Hz bis 2350 Hz
tonale Wahrnehmbarkeit Frequenz
By | o | 2 | Boue) Sou | Bl | T | o |2 | DR T
leﬁ /dB | /dB | /dB | /dB | /dB / dB /dB | /dB | /dB | /dB | /dB / dB
6,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0
6,5 3,0 0,00 0,01 3,0 3,0 3,0 2276,0 0,00 0,00 2276,0 | 2276,0 2276,0
7,0 3,9 0,14 0,28 3,6 4,2 3,9 2318,0 | 0,14 0,28 | 2317,7 | 23183 2318,0
7,5 3,7 0,16 0,32 3,4 4,1 3,8 2320,3 | 0,16 0,32 | 2320,0 | 2320,6 2320,3
8,0 4,6 0,16 0,31 4,3 49 4,6 2322,0 0,15 0,30 2321,7 | 2322,3 2322,0
8,5 4,9 0,15 0,31 4,6 5,2 5,0 2323,8 0,16 0,32 2323,5 | 23241 2323,9
9,0 4,5 0,17 0,33 4,2 4,9 4,6 2323,0 | 0,17 0,34 | 2322,7 | 23233 2323,1
9,5 4,6 0,17 0,33 4,3 5,0 4,7 23239 | 0,17 0,33 | 2323,6 | 2324,2 2323,9
10,0 4,4 0,17 0,34 4,1 4,8 44 2323,6 0,16 0,33 2323,3 | 23239 2323,6
10,5 4,9 0,38 0,76 4,2 5,7 5,0 2323,5 0,38 0,77 2322,7 | 23243 2323,7
11,0 4,8 0,18 0,35 4,4 5,1 4,8 2322,0 | 0,17 0,35 | 2321,7 | 23223 2322,0
11,5 4,5 0,22 0,43 4,1 5,0 4,6 2321,0 | 0,22 0,44 | 2320,6 | 2321,4 2321,2
12,0 4,0 0,17 0,34 3,7 4,4 4,1 2320,8 | 0,16 0,32 | 2320,5 | 2321,1 2321,0
12,5 4,7 0,16 0,31 4,3 5,0 4,7 2322,0 0,15 0,29 2321,7 | 2322,3 2322,1
13,0 5,2 0,09 0,18 5,0 5,4 5,2 2321,8 0,08 0,17 2321,6 | 2322,0 2321,8
13,5 3,8 0,00 0,01 3,8 3,8 3,8 2268,5 0,00 0,00 2268,5 | 2268,5 2268,5
14,0 3,3 0,00 0,00 3,3 3,3 3,3 2269,0 0,00 0,00 2269,0 | 2269,0 2269,0




Tabelle 2.161: Bewertung Terz-Schallleistungspegelspektrum Frequenzbereich 2200 Hz bis 2350 Hz

Teilnehmer
1 ‘ 2 l 3 l 4 l 5 l 6 | 7 | 8 9 10 l 11 l 12 l 13 l 14 | 15 | 16
Vhac AL, — ALa,],k,lirw
/m/s /dB
6,0
6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
70| 02 [ 00 [ 01 | 00 | 00 |-05] 0100 o0 -01]|o01]o00]| 00/ o00] 00| o0
75| 03 | 00 [ 01 | 00 | 00 | -06] 01| 00 | o00] 01| o007] 00| 00] o00] 00| -01
80| 02 [ 00 [ 02 [ 00 | 00 |05 02100 00| 00 | o01]o00]o00]o00] 00/ 00
85| 02 | 00 | 01 | 00 [ 00 | 06| 01 ] 00 -01]-01]o007]o00] 00/ o00] 00/ -01
90| 03 | 00 | 01 | 00 |00 | 06| 02100/ -01]-01]o00]o00]o01]o00]-01]-01
95| 02 [ -01] 01 | 00 [ 00 |06 01|00/ o00] -021]o007]007]o01]o00] 00]-01
100 02 | 00 [ 02 [ 00 | 00 [ -05] 0210100 -01]o01]o007]o02]o00] 00/ 00
05| 03 | 00 | 02 | 00 | 00 [ 05| 02 | 14|00 00 | 01] o007 01| o00] 00 | 00
120 03 | 00 [ o1 | 00 | o0 [ 06 | 02 | 00 | 00| 02 | 00 [ 00 [ 01 | 00 | 00 | 00
115 03 | 01| 04 | 01 ] 00 | 07 ] 01 ] 00 |00 ]| 02| 00 o007 01| o00] 00| -01
120 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | 06| 01 | 00 |00 ]| -02 | 00 ] 00 ] 00 | 00 | 00 | 00
125 03 | 00 | 01 | o1 | o0 [ 05| 01 | 00 |00 ]| 02 00 00 01| o00]| 00 | 00
130 02 | 00 | 01 | 00 | 00 02 | 00 | 00| 02| 00 | 00 00 | 00 | 00
13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bei Teilnehmer 6 kommt es in den Windgeschwindigkeits-Bins 7,5 m/s, 8,5 m/s bis 9,5 m/s, sowie 11,0 m/s bis
12,0 m/s zu einer Uberschreitung des entsprechenden Erwartungswertes und damit zu einer Uberschreitung

des Grenzwertes von 0,5 dB.

Bei Teilnehmer 8 kommt es im Windgeschwindigkeits-Bins 10,5 m/s Uberschreitung des entsprechenden
Erwartungswertes und damit zu einer Uberschreitung des Grenzwertes von 0,5 dB.

Alle Ubrigen Teilnehmer unterschreiten die entsprechenden Erwartungswerte in alle Windgeschwindigkeits-

Bins.




3 Zusammenfassung

Im Rahmen der abschlieRenden, zweiten Runde des FGW-Ringversuchs des FA Larms 2021 zur FGW-Richtlinie
TR1 Rev. 19 /1/ wurden von 13 Teilnehmern Ergebnisse erneut Ergebnisse abgegeben. Zwei Teilnehmer haben
sich nicht an der zweiten Runde beteiligt. Ein Teilnehmer, der in der ersten Runde keine Ergebnisse abgegeben
hat, hat in der zweiten Runde Ergebnisse eingereicht.

Samtliche Teilnehmer haben angegeben, dass die Auswertung auf eigens entwickelten Software-Losungen
beruht.

Die Auswertung der abgegebenen Daten wurde in neun Bereiche aufgeteilt, wobei jeweils ein entsprechender
Erwartungswert ermittelt wurde.

Handlungsempfehlung

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass durch alle Teilnehmer eine sehr gute Vergleichbarkeit bei der
Anwendung FGW-Richtlinie TR1 Rev. 19 /1/ gegeben ist.

Den Aufgabenpunkt immissionsrelevanter Schallleistungspegel / Terz- und Oktav-Schallleistungspegel haben
alle Teilnehmer, trotz kleinerer Abweichungen bestanden. Teilnehmer 1 ist zu empfehlen die Ermittlung des
Schallleistungspegels im Windgeschwindigkeits-Bin 7,0 m/s noch einmal zu prifen.

Dariiber hinaus gibt es bei wenigen Teilnehmern eine Auffdlligkeit bei den Terz- und Oktav-
Schallleistungspegeln im hoheren Frequenzbereich. Den Teilnehmern ist zu empfehlen hier die Ursache zu
ermitteln, da gerade Oktaven eine eklatante Rolle bei Schallimmissionsprognosen und in der Nachweisfiihrung
spielen.

Den Aufgabenpunkt ,Tonale Wahrnehmbarkeit” haben bis auf Teilnehmer 6 alle Ubrigen Teilnehmer
bestanden. Teilnehmer 6 ist zu empfehlen, die Ursache fiir die Abweichungen zum Erwartungswert zu
ermitteln.

Da es gerade in Bezug auf die Ermittlung der Messunsicherheit, sowohl fiir den immissionsrelevanten
Schallleistungspegel als auch fur die Terz-Schallleistungspegel zu groReren Unterschieden zwischen den
Teilnehmern gekommen ist, ist eine Diskussion durch alle Teilnehmer (ber das Verstindnis des in /1/
beschriebenen Algorithmus zwingend erforderlich.

Dies betrifft ebenfalls die Bestimmung der Frequenz der Tone gleichen Ursprungs. Auch hier gibt es unter den
Teilnehmer eine grofRere Differenz.

Christian Hoffmann UIf Kock
WIND-consult GmbH GL Garrad Hassan Deutschland GmbH
Reuterstr. 9 Sommerdeich 14b
18211 Admannshagen-Bargeshagen 25709 Kaiser-Wilhelm-Koog
Tel.: +49 (0)38203 507 54 Tel.: +49 (0) 4856 901 33
+49 (0) 171 2317545 +49 (0) 160 4713042
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